Do=A-f2

ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL DRAGANESTI-OLT
CONSILIUL LOCAL
str. NicolaeTitulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 024946581 |
site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro

HOTARARE
referitoare la « aprobarea implementdrii proiectului ,, Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea
emisiilor de CO2 si modernizarea Gradinitei in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani ” sia
documentatiei tehnico-economice la faza D.A.L.L si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia »

Avind in vedere:

- Raportul nr.40054/26.10.2018 al Directiei economico-financiare din cadrul Primiriei ors.
Dréaganesti-Olt;

- Avizele din data de 30.10.2018 ale Comisiilor Buget, finante, contabilitate, Juridica si de disciplind
si Amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului local al orasului Draganesti-Olt.

-

In conformitate cu prevederile:
- Ghidul specific cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV (Cod apel: POR/372/3), in cadrul Axei

prioritare 3 a POR - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizrii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020;

- H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- art. 36, alin. 2 lit. d si alin. 6, lit. a pct. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In_temeiul art. 45 alin.2 si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publici locald, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI DRAGANESTI-OLT
HOTARASTE:

Art.1. (1) Se aprobd implementarea proiectului ,, Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea
emisiilor de CO2 si modernizarea Gradinitei in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani ” si documentatia
tehnico-economica la faza D.A.L.1/S.F. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia.

(2) Descrierea investitiei se regdseste in Anexa nr. |, care face parte integrantd din prezenta
hotarare.

Art. 2. Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai proiectului, conform Anexei nr. 2 care face
parte integranta din prezenta hotarare.



Art. 3. Se aproba co-finantarea proiectului pe care Oragul Draganesti-Olt, in calitate de solicitant,
0 va suporta din bugetul propriu, dupa cum urmeaza ;

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei i %): 32.656,10 lei respectiv 2%
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in lei si %): 630.694,73 lei respectiv 100%
Valoarea contributiei la valoarea total3 a proiectului (in lei si %) 663.350,83 lei respectiv 29%

Art. 4. Primarul Orasului Draganesti-Olt, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Hotdrarea se va comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Olt;
- Primarului oragului Draganesti-Olt;

- Directiei economico-financiare din cadrul Primiriei orasului Draganesti-Olt.

Nr.79 [/31.10.2018

Presedinte de sedingd,

Contrasemneazd
Consilier locel, o Secretarul oragului Drdginesti-Olt
Lupu Fgnel SONAN Jr. Jidovu Laurentiu-Adrian

¢

Adoptatd cu 16 voturi pentru, Q) impotriva gi () abfineri dintr-un total de 16 voturi valabil exprimate
( 17 consilieri locali in functie ) in sedinta ordinard a Consiliului Local al orasului Dragdnegti-Olt




Anexa nr. 1 |la Hotararea nr?&'?/ﬁf:f.t?..zm 8

Caracteristile principale ale proiectului

" IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 Si MODERNIZAREA
GRADINITEI IN ORASUL DRAGANEST| OLT, SATUL COMANI "

Beneficiar — Orasul DRAGANEST! OLT
Amplasament: Intravilanul Orasului DRAGANEST] OLT, Jud. OLT

. Situatia existena:

a) categoria si clasa de importanta:

Categoria de importanta C - normala;

Clasa de importanta IIl.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz:

Nu este cazul,

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie:
C1 - Gradinita - constructie edificata in anul 1970 cu regim de inaltime P. - obiectul prezentului proiect.
C2 - Grup sanitar - constructie edificata in anul 2006 cu regim de inaltime P.

d) suprafata construita:

C1 - Gradinita - Sc existenta = 374 mp - obiectul prezentului proiect.

C2 - Grup sanitar - Sc existenta = 52 mp

e) suprafata construita desfasurata:

C1 - Gradinita - Sd existenta = 374 mp - obiectul prezentului proiect,

C2 - Grup sanitar - Sd existenta = 52 mp

f) valoarea de inventar a constructiei:

Valoare de inventar a constructiei C1 - Gradinita, conform inventarului bunurilor care apartin domeniului public

al UAT Draganesti-Olt - insusit de consiliul local prin Hotararea nr. 39 din 28.04.2016, este de 891.930 lei,

legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia cu modificarile si completarile

ulterioare.
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente:

Bilantul teritorial:

S amplasament -.

Sc 426 mp
Sd 426 mp
POT 33,98 %
CuUT 0,34
Spatii verzi ~610 mp
Alei, trotuare, trepte, rampe de acces ~ 218 mp

Bilantul suprafetelor:

e

__ - =




| C1 - Gradinita

ensiuni maxime: 21,90 m x 31,31 m. Forma ner g
in principal din 7 travei si 5 deschideri,
Regimul de Inltime este P

Sc = 374 mp
Sd = 374 mp
Su = 299,80 mp
Ve= 3.060 mc

H max. coama =

+8,80 m (fata de cota +0,00)

H max. streasina = 4,72 m (fata de cota +0,00)

Cota +0,00 = variabil + 0,45 / + 0,30 m fata de
| cota terenului natural

C2 - Grup sanitar Regimul de inaltime este P
| Sc=5d= [ 52 mp

Il. Zona si amplasamentul

Din punct de vedere geografic, localitatea Draganesti
si se afla la 35 km fata municipiul Slatina si la 65
studiat este situat in satul Comani, amplasat la cca. 5

-Olt are o pozitie central sud-estica in cadrul judetului OIt

km nord de municipiul Turnu Magurele, Amplasamentul
km nord de orasul Draganesti-Olt,

face parte din Campia Gavanu-Burdea. Terasa mare
inalfime si prezinta intreg sistemul de terase cuaternare.

La sud de Draganesti-Olt depozitele de terasd se gasesc la a
altitudine relativa fata de nivelul marii. in structura acestor depozite se afl3 pungi de nisipuri si argila.

Terenul este situat in intravilanul satului Comani ce apartine administrativ de orasul Draganesti-Olt, judetul Ot

si apartine UAT Draganesti-Olt dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, conform Actului Administrativ Hotarare nr.
39 din 28.04.2016 emis de Consiliul Local Draganesti-Olt.

Imobilul este proprietatea UAT Draganesti-Olt reprezentata de Primaria Draganesti-

Draganesti-Olt, satul Comani, str. General Teiusanu, nr. 93, nr. cadastral 53345, Judetul Olt. Terenul este in

suprafata de 1.254 mp cu forma usor neregulata, cu dimensiuni in plan de cca. 49 m x 26 m (a se vedea planul
de amplasament si delimitare a imobilului pentru dimensiuni exacte in plan)

proape 100 m altitudine absoluta silad46 m

Olt si se afla in orasul

. Regimul juridic al imobilului:

Terenul este situat in intravilanul satului Comani,
Draganesti-Olt dobandit prin Lege, cota actuala 1
28.04.2016 emis de Consiliul Local Draganesti-Olt.

localitatea Draganesti-Olt, judetul Olt si apartine UAT
/1, conform Actului Administrativ Hotarare nr. 39 din

IV. Descrierea Lucrarilor de baza

|



Interventii propuse prin prezentul proiect constau in:
¢ principale:

. reabi!itarea termica a constructiei, respectiv termoizolarea pe fatade cu 10 C¢m de vata bazaltica de
exterior, termoizolarea planseului de peste parter cu 20 cm grosime vata bazaltica, precum si

termoizolarea placii de sol Ia interiorul acesteia, fundatiile si soclul cladirii cu polistiren extrudat de 5 cm
grosime;

- schimbar_eg tamplariei exterioare existente Cu tamplarie din aluminiu cu clasa de combustibilitate A1-C0
(CA1), eficienta energetic si prevazuta cu grile higroreglabile;

- Schimbarea instalatiei electrice pentru alimentarea urmatorilor consumatori;
- corpuri de iluminat cu led
- aparate racordate la prize bipolare cu contact de protectie
- instalatii auxiliare

- detectie si semnalizare incendiu

- eficientizarea energetica a cladirii si respectiv scaderea gazelor cu efect de sera;

- reducerea consumurilor de energie primara prin prevederea de echipamente ce folosesc surse
alternative - energii regenerabile (pompe de caldura aer-aer, panouri fotovoltaice etc.)

* Cconexe:

grup sanitar propriu;
- schimbarea destinatiei spatiului depozitare in cabinet medical:

- reorganizarea interioara a circulatiilor astfel incat toate camerele sa aibe acces din interiorul cladirii,
respectiv dintr-un hol/coridor comun:

- modernizari prin lucrdri de reparatii locale la pereti si tavane, schimb&ri de finisaje interioare prin
prevederea de parchet laminat de trafic intens, colorat specific copiilor si gresie ceramica antiderapanta
in spatiile anexa deservirii lor;

- aducerea constructiei la noile standarde privind securitatea la incendiu, prin:
- montarea usilor interioare astfel incat sa se deschida spre caile de evacuare,
- Pprevederea de usi rezistente la foc,

- decaparea vopsitoriei pe baza de ulei existenta pe coridoarele si holurile de evacuare in caz de
incendiu si refacerea tencuielii / vopsitoriei interioare cu lavabila;

- refacerea accesului in pod prin prevederea de chepeng metalic rezistent la foc 30 minute si
prevazut cu scara retractabila;

- dotarea cladirii cu sistem de alarmare la incendiu, centrala ECS, iluminat de siguranta, sistem anti-
efractie, prevederea sistemului de supraveghere video in interior si in exteriorul cladirii;



- reabilitarea platformelor de acces si reconstruirea tuturor treptelor de acces in Cladire, astfel incat sa fie
respectata formula de calcyl 2h+1=58-60 cu h.maxim treapta = 15cm:

Lucrari de reabilitare termicd a anvelopei / Izolarea termica a fatadei-PARTEA OPACA:
[zolarea termica a PERETILOR EXTERIORI S€ va realiza cu placi rigide de vata minerala
hidrqfobizate in masa, permeabile Ia vapori, stabile dimensional s rezistente la mediu alcalin de 10 em
grosxme: Produse minerale, rezistente la actiunea daunatorilor, nu dauneaza sanatatii. Clasa de reactie |a foc
a materialului va fi A1 - standard EN 13501-1, Aplicarea suportului pentru tencuiala decorative (masa de
spaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile metalice necesare prevazute in caietul tehnic de montaj al
furmizorului (profile de colt,profile de rost, profile lacrimar), Principalele caracteristici tehnice ale materialului
(vatg minerala bazaltica) de 10 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul Ia compresiune a
placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; rezistenta la tractiune perpendicular pe fete -
TR va fi minim 10kPa; coeficient de absorbtie de apa (lunga durata) mai mic sau egal cu 3 kg/mp - EN 12087.
Bordarea golurilor de ferestre si usi de pe fatada (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) se
va face cu placi de polistiren extrudat, impermeabil |a vapori, stabile dimensional si rezistente la mediu alcalin
de 2 cm grosime.

Termoizolarea SOCLULU| peste cota trotuarului de garda si cea. 60cm sub CTA se va realiza Cu placi rigide
de polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 5 cm grosime avand caracteristicile tehnice principale: efort de
compresiune a placilor la o deformatie de 10% -CS(10) minim 300kPa, rezistenta la tractiune perpendicular pe
fete ~TR minim 200 kPa si clasa de reactie la foc B-s2,d0. Placile vor fi aplicate pe fata catre exterior a soclului

existent si vor fi protejate cu tencuiala tip similipiatra, armata cu plasa tip tesatura deasa din fibre de sticla,
Fixarea termoizolatiei la perete se va realize cu adeziv si dibluri.

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei / Izolarea termics a fatadei-PARTEA VITRATA:
S_e va folosi tamplarie AL, geam tripan $i feronerie de buna calitate. Tamplaria va aveaun sistem cu cel putin

sticla. Deasemenea va prezenta un certificat de calitatepentru ansamblul rama+geam tip termopan din care s
rezulte transmitanta termica: UFer (W/mpK).

Pachetul propus pentru geam va contine un gaz inert intre foile de geam (argon) si una dintresuprafete tratat
Cu un strat reflectant al razelor infrarosii (low-e).

Ferestrelorpropuse din aluminiu, se vor monta grile higroreglabile in fiecare cercevea mobila, grila
destinatdaportului de aer proaspat. Produsul incorpoeazi benzi poliamidice cu proprietati higroscopice.
Tratamentul special aplicat setului de benzi permite clapetei grilei sa inchida/deschids functie demodificarea
umiditatii relative a aerului interior (9=35% grila complet inchisa; ¢=65% gril3 completdeschisa).

Lucrari de reabilitare termics a anvelopei / Izolarea termicd a PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL:

Izolarea termica a PLANSEULU| PESTE PARTER se va realiza cu placi rigide de vata minerala bazaitica
hidrofobizate in masa, permeabile la vapori, stabile dimensional si rezistente la mediu alcalin de 20 cm
grosime. Produse minerale, rezistente |a actiunea daunatorilor, nu dduneazs sanatatii. Clasa de reactie la foc
a materialului va fi A1 - standard EN 13501-1. Vata mineral3 bazaltics va fi aplicata pe suprafata exterioars a
planseului,in pod, peste stratul de difuzie si bariera de vapori.

Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la
compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa;
rezistenta la tractiune perpendicular pe fete -~ TR va fi minim 10kPa; coeficient de absorbtie de apa (lunga
durata) mai mic sau egal cu 3 kg/mp — EN 12087.

Lucréri de reabilitare termic3 a anvelopei / Izolarea termicd a PLACII DE SOL:

Izolarea termica aplacii de sol se va realiza cu placi rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 5 cm
grosime avand caracteristicile tehnice principale: efort de compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(10) minim 300kPa, rezistenta la tractiune perpendicular pe fete ~=TR minim 200 kPa si clasa de reactie la
foc B-s2,d0. Placile vor fi aplicate pe fata superioara a placii din beton existente si vor fi protejate la interioar cu




{ ar jul din parchet laminat de trafic intens si gresie ceramica antiderapanta. Fixarea
termoizolatiei se va realize cu adeziy s dibluri, 3

Lucréri de realizare A SIS TEMULUI SANITAR:
Instalatii sanitare interioare

Distributia interioara de apa rece si apa calda este propusa din PPR si va fi montata pe orizontala si verticala
astfel incat sa alimenteze toate punctele de consum.
Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul centralelor termice propuse prin proiect.
S-au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele in vigoare.
Conductele propuse vor fi din tevi de polipropilena ignifuga pentru canalizare,
Coloanele si colectoarele principale de canalizare gravitationala vor fi prevazute conform proiectului cu:
- sifoane de pardoseala din PPR

- piese de curatire, in locurile indicate

- piese pentru preluarea dilatarilor conf. tehnologiei furnizorului

- puncte fixe, puncte glisante, executate conf. tehnologiei furnizorului

Elementele de sustinere ale colectoarelor si coloanelor de canalizare vor fi cele indicate de furnizorul
tubulaturii.

De asemenea furnizorul tubulaturii va pune la dispozitia antreprenorului general toata documentatia tehnica
referitoare la tehnologiile specifice de lucru.

Lucréri de realizare A SISTEMULUI TERMIC:
Proiectul trateaza sistemul de climatizare pentru asigurarea necesarului termic pe timpul iernii cat si al verii,
necesare imobilului mentionat mai sus.
Tinand cont de destinatia cladirii si a amplasamentului acesteia, in interiorul spatillor trebuie sa se asigure in
sezonul rece o temperature de +20°C, cladirea fiind incadrata in zona climatica || (-15 0C), zona eoliana Il
Pierderile de caldura ale cladirii s-au calculat in conformitate cu prevederile STAS 1907/1,2 - 97, in conditiile
urmatorilor parametrii climatici:

- |ARNA:

- temperatura exterioara: - 15°C
- temperaturi interioare: sala grupa si birou administratie + 20°C: grupuri sanitare + 18°C:
- VARA:

Aporturile de caldura ale cladirii vara s-au calculat conform 15/2010 pe baza urmatoarelor date:
- categoria de ambianta ||

- umiditatea aerului exterior xclima = 9.20: ¢ =35%

Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in interiorul spatiului s-au proiectat:
- Instalatiile de incalzire ce se vor realiza din conducte de PPR, radiatoare din otel si doua cazane de 30
kw fiecare.

- Instalatia de ventilare/climatizare ce va fi compusa dintr-o pompa de caldura cu opt unitati interioare si o
unitate exterioara cu capacitatea de racire de 32.5 kw si incalzire de 26.5 kw, sistem alimentat din
panouri fotovoltaice montate pe acoperis, cu o putere de 2,5 kw.

Lucrari de realizare A SISTEMULUI ELECTRIC:

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de instalatii electrice, proiectate conform normativului | 7-2011:

- Alimentarea cu energie electrica pentru fiecare apartament de la firidele de distributie, contorizare si
protectie (FDCP);

- Instalatii electrice de iluminat normal si prize;



- Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

Instalatii pentru protectia contra socurilor electrice si legare la priza de pamant;

- Instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet;

Pentru asigurarea iluminatului interior se propune:
- Montarea unui sistem de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice cu o putere de 2,5 kW,

Se propune realizarea instalatiei electrice in totalitate. Montarea de corpuri de iluminat cu sursa de led
asigurarea unui iluminat mediu de 300 Ix in sala grupa, 100 Ix pe holuri, grupuri sanitare. Echiparea cu prize de
protectie si refacerea alimentarii consumatorilor din cladire.

Alimentarea de baza a tabloului general al cladirii se va reface din firida electrica a incintei, conform solutiei de
alimentare stabilita de catre operatorul retelei electrice din zona respectiva.

Instalatie de detectie si semnalizare incendiu

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor sistemelor de securitate din cadrul prezentului proiect se va
realiza in conformitate cu Normativ 17/2011,

Conectarea tabloului electric destinat alimentarii sistemelor de securitate inainte de intrerupatorul general se
va face de la tabloul electric general iar principala sursa de alimentare cu energie electrica find Reteaua
Nationala de Energie Electrica.

Alimentarea de rezerva cu energie electrica va fi asigurata prin surse de alimentare de back-up- acumulatori
instalati in carcasa centralei de incendiu.

Conform normativelor 17-2011 si P118 - 3/2015, se va impune beneficiarului asigurarea in incaperea unde este
instalat tabloul de alimentare cu energie electrica a receptoarelor sistemelor de securitate, a instalatiei de
iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

Amplasarea centralei este asigurata in conformitate cu 3.9.2.2 din Normativul P118-3 din 2015, asigurandu-se
iluminatului necesar citirii cu usurinta a etichetelor si indicatiilor vizuale; riscul de incendiu sa fie “mic";
indicatiile si controalele sa fie usor accesibile pompierilor si personalului responsabil din cladire.

Incaperea in care se va instala ECS (Centrala de incendiu) trebuie sa indeplineasca simultan toate cerintele in
baza 3.9.2.1 din acelasi normativ.

Sistemul de detectie Ia incendiu, pe fiecare nivel al cladirii va asigura intreruperea automata a circuitelor
electrice de alimentarea aparatelor de aer conditionat, precum si dezactivarea filtrelor de control acces pe usile
si caile de evacuarea persoanelor din interior cladirii.

Toate elementele sistemului sunt active 24 ore, iar butoanele de incendiu vor fi conectate pe contactul normal
inchis, astfel incat in momentul actionarii contactului acesta sa se deschida, evitandu-se riscul de a nu
declansa alarma, din motive tehnice de functionare.

Trasarea cablajului se va realiza protejat in copex sau tub rigib ascuns in interiorul tavanului fals, pe perimetru
Cu urmarirea traseelor interioare de curenti slabi existente si ingropat de la tavan la echipament.

Toate elementele de protectie utilizate sunt ignifuge rezistente la flacara deschisa si fara emisii de gaze
halogene, asa cum reiese si din fisele tehnice ale tipurilor de materiale utilizate si anexate prezentei
documentatii,

Elementele utilizate in protejarea cablurilor sunt: DX20016 - Copex PVC fara eliberare de halogen pentru
protejarea cablurilor ce compun reteaua de detectie a sistemului de incendiu si Teava Rigida D.16mm
ignifuuga.

Cablurile utilizate sunt JB-H(St)H Bd E30 (2x2x0,8mm) si JB-H(St)H Bd E30 (2x0,8mm), pentru semnalizare
de incendiu, cu ecranare din folie de aluminiu, rezistente la foc minim 30 de minute si fara eliberare de
halogeni cu 4, respective 2 fire cu sectiunea minima de 0,8 mm.

Lucrari de realizare a sistemelor din surse regenerabile:

Pentru alimentarea consumatorilor se va realiza o retea electrica noua, racordata la o sursa de energie
regenerabila - panouri fotovoltaice cu o putere totala de 5 kW. Panourile fotovoltaice se vor monta in planul
invelitorii, pe structura proprie metalica, cu panta cuprinsa intre 30 - 34 grade, conform producator,

Sistemul de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice are urmatoarele caracteristici tehnice:

- panou fotovoltaic 250wp monocristalin/polycristalin = 20 buc

- invertor/charger 24/48V/230V = 1 buc



- Structura metalica duraluminiy = 1 buc
- cabluri si accesorii

Sistemul de incalzie/racire Propus cu pompa de caldura aer-aer, tip VRV, cu capacitatea de racire de 32.5 kw
si incalzire de 26.5 kw, are urmatoarele caracteristici tehnice:
- Unitate interioara - 8 buc

- Unitate exterioara - 1 buc

- modul de comanda, materiale instalatii, cabluri
SEER-5.7

SCOP -3.5

Putere instalata = 16 kw

]

Pregsedinte de sedin td, Contrasemneazd,
Consilier, Secretar,
Lupu Finel Jr. Jidovu Laurentiu




Principalii indicatori tehnico-economici

" IMBUNATATIREA EFICIENTE| ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 g| MODERNIZAREA
GRADINITEI IN ORASUL DRAGANESTI OLT, SATUL COMAN]|

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
" IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE cO2 | MODERNIZAREA
GRADINITE! IN ORASUL DRAGANESTI OLT, SATUL COMAN] *

o P
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentry obtinerea si amenajarea terenuluj
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00

1.2 | Amenajarea terenului — 0,00 0,00

13 m;}:lr;ajén pentru protectia mediului $i aducerea la starea 0,00 0,00

Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica

3.1 Studii 2.500,00 0,00 2.500,00
3.1.1 Studii de teren 2.500,00 0,00 2.500,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte sudii specifice

0,00 0,00 0,00

eSO St b it

30 Do_cumentatli ;uport Si _cheg!tu;eh pentru obtinerea de 26.000,00 4.940,00 30.940.00
avize, acorduri i autorizatii

?;Expeniza tehnica 2.000,00 380,00 2.380,00
3.4 Certific;qrea performantei energetice Wio 1.000,00 190,00 1.190.00

al cladirilor A )
3.5 | Proiectare < \PEN © 47.000,00 |  8.930,00| 55.930,00
3.5.1 Tema de proiectare 3 =Ko 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate \i&i%?;aii:ﬁ 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general

17.000,00 3.230,00 20.230,00
)
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3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si

a detaliilor de executie 5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 | Consultants 66.800,00 | 12.692,00 79.492,00

%3915 tri';f}ianagementul de proiect pentru obiectivul de 50.000.00 9.500,00 59.500,00

3.7.2 Auditul financiar 16.800,00 3.192,00 19.992,00
3.8 | Asistenta tehnica 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11 .900.00_

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat 0,00 0,00 0,00

de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Dirigentie de santier 11.900,00

1.900,00

4.1 | Constructii si instalatji 1.229.889,00 | 233.678,91 | 1.463.567,91

4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2.867,23 544,76 3.411,99

43 Utilaje.-_, echipan’_sente tehnologice si functionale care 157.084,55 | 29.846.06 186.930,61
necesita montaj

4.4 Utilaje_, echipamepte tghnologice si functionale care nu 0.00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de %ﬂ

4.5 0,00 0,00 0,00

4.6

‘CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

Dotari oAt

Active necorporale

5.1

Organizare de santier

24.778,40

4.707,90

29.486,30
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5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 12.327,56 2.342,24 14.669,80
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 12.450,84 2.365,66 14.816,50

5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 27.146,76 27.146,76
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00
5.2.2 Cota af‘erenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 6.225 42 6.225 42
de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 1.245,08 1.245,08
lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 6.225 42 6.225,42
CSC
B5.28 Taxe_ pentru a_porduri, avize conforme si autorizatia 13.450,84 13.450,84
de construire / desfiintare

9.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 291.368,16 | 55.359,95 | 346.728,11

5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.400,00 1.596,00 9.996,00

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste

Pregedinte de sedind, Contrasemneazd,
Consilier, Secretar,
Lupu Fanel Jr. Jidovu Laurentiu
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