ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL DRAGANESTI-OLT
CONSILIUL LOCAL
str. NicolaeTitulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811
site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro

HOTARARE
referitoare la implementarea proiectului ”Renovarea moderatd, in scopul cresterii eficientei
energetice, a cladirii publice Camin si Cantind aferente Liceului Teoretic Tudor Viadimirescu, din
Orasul Draganesti Olt, Judetul Olt” si aprobarea documentatiei la faza D.A.L.1. si a indicatorilor
tehnico-economici ai acesteia

Avdnd in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 19495 /10.05.2023 al Primarului Orasului Dragéanesti-Olt;

- Raportul nr. 19496 / 10.05.2023 al Directiei economico-financiare din cadrul Primdriei orasului
Dréaganesti-Olt;

- Raportul nr. 19497 / 10.05.2023 al Serv. urbanism, investitii, program extern din cadrul
Primariei orasului Draganesti-Olt;

- H.C.L. Draganesti-Olt nr. 75 / 23.06.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente
proiectului si a depunerii proiectului: "Renovarea moderata, in scopul cresterii eficientei energetice, a
cladirii publice Camin si Cantind aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu, din Orasul Draganesti
Olt, Judetul OIlt” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd al Romaniei, Componenta 10 -
Fondul local, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Avizul nr. 268 / 11.05.2023 al Comisiei Buget, finante, contabilitate din cadrul Consiliului local
al Orasului Draganesti-Olt;

- Avizul nr. 282 / 11.05.2023 al Comisiei Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului
local al Orasului Draganesti-Olt;

- Avizul nr. 260 / 11.05.2023 al Comisiei Juridice, disciplind, drepturi cetdtenesti din cadrul
Consiliului local al Orasului Draganesti-Olt.

In conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national
de relansare si rezilientda necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;

- Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei aprobat de Consiliul UE (28 octombrie
2021);

- O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si
pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 155/2020 ;

- H.G. nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institufional si
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si
rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 155/2020
privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare
si rezilientd;

- Ordin M.D.L.P.A. nr. 999 / 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a
fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local;

- art. 44 alin.1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;



- art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b si d, alin.4 lit.a si f, alin. 7 lit. a si q din O.U.G. nr. 57 / 2019
privind Codul administrativ;

In temeiul art.139 alin. 3 lit.a si d si art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI DRAGANESTI-OLT
HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aprobd implementarea proiectului “ Renovarea moderatd, in scopul cresterii
eficientei energetice, a cladirii publice Camin si Cantind aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu,
din Orasul Draganesti Olt, Judetul Olt *:

(2) Descrierea investitiei la faza D.A.L.I. se regdseste in Anexa nr.1, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art. 2. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului la faza D.A.L.I., conform
Anexei nr.2 care face parte integrantd din prezenta hotarare.

(2) Se aproba Devizul general aferent proiectului sus-mentionat — la faza D.A.L.I, in
conformitate cu Anexa nr. 3 care face parte integranta din hotarare.

Art.3. Se aprobd valoarea totala a proiectului de 7.891.055,94 lei inclusiv TVA, precum si co-
finantarea proiectului pe care U.A.T. Orasul DRAGANESTI, in calitate de lider de proiect, o va suporta
din bugetul propriu, dupa cum urmeaza :

Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in lei si %): 695.033,92 lei inclusiv TVA
respectiv 100%.

Art. 4. Primarul Orasului Dragéanesti-Olt, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art. 5. Hotararea se va comunica:

- Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei;

- Institutiei Prefectului Judetului Olt;

- Primarului orasului Draganesti-Olt;

- Directiei economico-financiare si

- Serv. urbanism — amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului Draganesti-Olt;

Nr. 55/11.05.2023

Pregedinte de sedinta, Contrasemneazd,
Consilier local, Secretar general U.A.T.,
STOENICA Alexandru Jr. JIDOVU Laurentiu-Adrian

Adoptata cu voturi 17 pentru, O impotriva si O abtineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate
( 17 consilieri locali in functie ) in sedinta extraordinara - de in datdi a Consiliului Local al orasului
Draganesti-Olt



Anexa nr. 1 la H.C.L. Draganesti-Olt nr. 55/ 11.05.2023

Anexa nr. | la Hotdrédrea nr. ..../....... 2023

Caracteristile principale ale proiectului

“Renovarea moderata, in scopul cresterii eficientei energetice, a cliidirii publice Ciimin si Cantini
aferente Liceului Teoretic Tudor Viadimirescu, din orasul Driaganesti Olt, Judetul Olt”

Beneficiar — Orasul DRAGANESTI-OLT
Proiectant — S5.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L.
Amplasament: Orasul DRAGANESTI-OLT, jud. OLT
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I. Situatia existena:

Orasul Draganesti-Olt detine un sediu de Primarie asa cum reiese din extrasul de carte funciara nr. 50834
si din inventarul domeniului public al orasului.

Aceasta cladire publica afost ridicata in anul 1980, cu functiunile Camin (cladirea C4) si Cantina
(cladirea C5), nu corespund cin punct de vedere energetic si functional, fiind recomandate lucrari de
interventie asupra termoizolarii, hidrotermoizolarii si modificari propuse prin tema.

Proiectul pentru care se solicita finantarea si implementarea, trateaza renovarea moderata a cladirilor,
masuri cu care se ating indicii programului de finantare.

La analiza situatiei cladirilor si a posibilitatii de finantare s-a avut in vedere criteriile de eligibilitate,
principiile de prioritizare si prescoringul stabilite de Planul National de Redresare si Rezilienta al
Romaniei aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021), C10-Fondul local cladirilor publice, lucriri
pentru cresterea eficienfei energetice sau proiecte demonstrative de eficientd energeticd cu un grad de
renovare moderatd sau aprofurdatd, cu o reducere minima a consumului de energic de 30%, respectiv de
60%, si a emisiilor de COZ; proiecte de renovare integratd (eficientd energeticé si consolidare seismica)
cu mentinerea acelorasi cerinte pentru renovarea energetica.

Terenul este proprietatea publica a Orasului Draganesti-Olt conform CF nr 50834, si a inventarului
domeniului public,

Terenul  este  situat in  intravilanul Orasului Draganesti-Olt, Str. Nicolae Titulescu, nr. 129, Forma
terenului este in general dreptunghiulara cu latura inspre strada, paralela cu aceasta, avand lungimea
de aproximativ 100 m spre strada Nicolae Titulescu.

Suprafata de teren totala = 25808,00mp

Corpurile C4 - Camin si C5 - Cantina sunt alipite si formeaza un singur corp impartit in 2 tronsoane,
astfel:

-Camin cu regim de inaltime P+3, suprafata construita de 612 mp si suprafala desfasurata de 2353mp;

-Cantina cu regim de inaltime 5-+P, suprafata construita de 292 mp si suprafata desfasurata de 584mp;




POT = 3.50%
CUT=0,12
Din punct de vedere functional cladirea are urmatoarele deficiente:

-cladire neconforma din punct de vedere energetic, pierderi de caldura, datorita tamplariei defectuase si
vechi, plansee si pod neizolat;

-sistem de alimentare cu apa si agent termic vechi si ineficient;

-sistem de iluminat vechi si ineficient;
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Concluziile expertizei tehnice

Este strict necesar sii se adopte urmétoarele masuri:

o lzolarea termicd suplimentard a peretilor exteriori cu vata minerala bazaltical0 cm, conductivitate
termica:0.036 W/m.K

¢ reabilitarea din punct de vedere termic a planseului terasa, montarea unui nou strat de placi rigide din
vata minerala bazaltica 20 ¢m pentru planseul peste ultimul etaj, in scopul reducerii substantiale a
efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte
important a se lua masuri de .,imbricare" cu un strat termoizolant a aticelor.

e Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie vitraj triplu avand R’p:=0.77 si incastrarea acesteia in
termoizolatie .

e reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, montarea unui strat de placi rigide de
polistiren extrudat avand grosime de 8cm, conductivitate termica 0.037W/mK;

e montarea unui strat de placi rigide de polistiren extrudat avand grosime de 3cm a planseului peste sol

Ca urmare a aplicarii misurilor de reabilitare termica a constructiei si de modernizare a instalatiilor
aferente, cladirea devine eficienta energetic,incadrandu-se in clase de performantd energetica superioare.
si in acelasi timp indeplineste cumulativ conditiile de reducere a energiei primare, a cantitatii echivalente
de CO2 respectiv conditia prevazuta in Ordinul 2641/2017 Pet D Jalin D2 privind reabilitarea cladirior
existente.

Pentru toate pachetele de masuri propuse pentru clidire i instalagiile aferente, durata de recuperare a
investitiilor este de 2-4 ani.

Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural
si economic

- Se va termohidroizola suprafata terasei in intregime si se vor monta suportii pentru sustinerca
panourilor fotovoltaice. Hidroizolatie terasa cu folie membrana PVC armata cu fibre de polester cu
rezistenta la factorii climatici UV si Ir.

- Colectarea apelor pluviale se realizeaza prin sifoancle de terasa, ce conduc apele prin conductele
pluviale la canalizarea cladirii.

RECOMPARTIMENTARE CAMIN :
Parter:
Intre axele 1-2 si C-D:




-zidul de 20 cm se demoleaza

-zidul de 10 em se demoleaza si se reface pe axul 2, de 15 cm, din zidarie.

Intre axele 2-3:

-zidurile de 10cm se demoleaza (din spatiu de depozitare care se transforma in G.S.F)
Intre axele 5-6 si A-B:

- se construieste un (.S, din zicarie si un gol de usa in zidul de 30 cm

Intre axele 5-6 si C-C

-zidul de pe axul 6 se demoloeaza

Etaj 1:

Intre axele -2 si C-D:

-zidul de 30 cm se demoleaza si se reface pe axul 2. de 15 ¢m, din zidarie

Intre axele 2-3 si C-D:

-zidurile de 10 cm se demoleaza si se construiesc 2 G.S.

Intre axele 4-5 si C-D:

-zidul de 10 cm se demoleaza vy
Intre axele 5-6 si C: GOMANLP
- se zideste golul de usa;

-se demoleaza zidul de pe axul €, de 30 cm

Etaj 2: , GONSLIL &
Intre axele 1-2 si C-D: 440;},55_1\/-‘?/

-se demoleaza zidul de 10 cm si se reface pe axul 2, de 15 em, din zidarie
- spatiile de depozitare se transforma in 2 G.S.

-se face un gol de usa

Intre axele 2-3 si C-D:

-se demoleaza zidurile si se extinde dormitorul

- se zidesc golurile de usa

Intre axele 4-5 si C-D:.

-se demoleaza zidul de 30 cm de pe axul 5

Intre axele 5-6 si A-B:

-se demoleaza zidul de 30 cm de pe axul 6

Etaj 3:

-va 1 reabilitat in forma existenta, sala de lectura si dormitoare.

- se vor dezafecta temporar instalaiile fixate aparent pe fatada;

- sereabiliteaza tAmpléria de Tnchidere;

- lucrarile de reparatii la fatadZ se vor executa cu materiale de o calitate care sa

- corespunda detaliflor constructive elaborate ludnd in considerare recomandarile unui arhitect; Toate
fixarile de pe fatada se vor face in profunzimea peretelui de zidarie pentru a evita posibile smulgeri din
stratul de tencuiala.

- descarcarea apelor pluviale se va face cat mai in exteriorul perimetrului construit, recomandat in
refeaua de canalizare; se va verifica periodic starea tehnicé a jgheaburilor si burlanelor astfel incat sa
se evite riscul infiltragiilor de apd sau supra-umezirea locald a fatadei.

- Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor
peretiilor exteriori.




- Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in
adiancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura plancitatea peretelui in vederea montérii termoizolatici. De pe suprafetele
afectate ale elementelor din beton armat se curaa betonul desprins.

- Zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmitoarele
luerdri:

- armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

- armaturile expuse se vor traza anticoroziv cu solutii chimice agrementate;

- se vor executa tencuieli de protectie, in refeta mortarului se va adduga inlocuitor pentru var compatibil
cu armatura metalica (Dolomit sau produse asemandtoare).

- Se va reface geometria initial de pe zonele fectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

- lzolarea termica a peretilor exteriori cu vata bazaltica minim 10 em;

- Inlocuirea tamplariei, cu tamplarie PVC cu geam termoizolant si fante higroreglabile;

- izolare termica a planseului peste ultimul nivel cu vata bazaltica de 20 cm;

- izolare termica a planseului peste sol cu min 3cm polisteren extrudate (camin), respectiv 8 cm
(cantina) )

- montare panouri fotovoliaice;

- inlocuire corpuri statice si echiparea cu robineti termostatati;

- inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri led; W) <,
o .
; _— : ; N CONSLWUL &
- montarea corpurilor de iluminat cu senzori la grupurile sanitare; % by LUGAL -
[\
+ . . f . " ‘ % g
- Prepararea agentului termic sc va face in centrala termica existenta functionan - Sorbustibil

gazos echipata cu doua cazane cu gazeificare cu puterea termica de 2x196kw.
- Se propun |2 pompe aer/apa.
Cladirea Cantina (C5) - lucrari neeligibile:
Subsol:
- Se compartimenteaza incaperea de pe axele D, E si 9,8 (actual spatiu depozitare de 60,65 mp) cu
un zid (zidarie) de 15 em — pe axul 9, rezultand 2 spatii de depozitare.
- Se compartimenteaza incaperea de pe axele E.F si 10,8 (actual spatiu depozitare de 45,80 mp) cu
un zid (zidarie) de 15 cm — pe axul 9, rezultand 2 spatii de depozitare.

Alimentare cu api/canalizare- existenta (nu se modifica)
Pentru evacuarea apei uzate menajere de la grupurile sanitare sunt existente toate racordurile de
canalizare. Racordul este realizat din conducte pana la caminul CW 1si caminul CW2 din teava PVC KG
SN4 Dn 160mum, de la camin pana in canalizarea existenta din teava PVC tip SN4 cu Dn 200 mm. In
cazul in care pe durata lucrarilor la instalatiile apa/canal interioare se constata degradari ale elementelor
de joctiune, sau ale traseclor de legatura, se vor inlocui partial in functie de necesitate. Schimbarea
bateriilor sanitare cu baterii cu senzor de miscare si perlator; termoizolarea circuitelor de acm

Instalatii termice si ventilare interioare si instalatii electrice

Alimentarea cu energie termica se va realiza din centrala termicd existenta proprie ce furctioneaza
pe combustibil solid (lemne). Pentru eliminarea pierderilor de agent termic, se vor reconfigura trasecle de
agentului termic si inlocui radiatoarele.
INSTALATII ELECTRICE

- Instalatii electrice pentru alimentarea cu energie electrica ;




- Instalatii electrice pentru iluminat interior ;

- Instalatii electrice pentru iluminat exterior :

- Instalatii electrice pentru prize |

- Instalatii electrice de forta si automatizare. racorduri pentru echipamente :

- Instalatii electrice pentru evacuare si panica;
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- Instalatii detectie si avertizare in caz de incendiu
Panouri fotovoltaice

Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente
compacte si liniare,

Instalatiile de iluminat interior se vor inlocui cu corpuri de iluminat tip LED si se vor reconfigura trascele
de alimentare a aparatelor, Cele existente sunt din aluminiu, nerespectand normativele actuale in vigoare,
Dispunerea corpurilor de iluminat a avut in vedere structura construcliei, realizandu-se astfel un grad
ridicat de uniformitate vizuala.

Gradul de protectie al corpurilor de iluminat s-a ales in functie de destinafia inciiperii unde sunt montate
astfel :
* in spatiile interioare fara degajari de umiditate s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectiz 1P 20;
e in zonele cu degajari de umiditate (bai, spatii tchnice, etc) s-au ales corpuri de iluminat cu grad de
protectie [P 40;
e in zonele exterioare s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie IP 54 ;

Corpurile de iluminat vor fi de tip LED, panori sau liniare, etc.

lluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului / iluminat de interventie se va realiza in centrala
termica, va fi realizat cu corputi de iluminat de tip LED 2X4W prevazute cu kit de emergenta. Circuitele
pentru iluminatul de siguranta sc vor realiza din cablu electric CyyF 3X1.5 mmp tras in tuburi de protectie
montate ingropat in elementele de constructie,

Pentru evitarea fenomenului de panica in momentul intreruperii alimentarii cu energie electrica s-a

prevazut iluminat de securitate

Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost stabilite in functie de destinatia incaperilor cat si de
eventuali consumatori electrice,

Toate prizele sunt prevéizute cu contact de protectie si disjunctoare diferentiale, astfel incat orice defect sa

realizeze scoaterea de sub tensiune a lor

Descrierea echipamentelor sisiemului

Pentru cladire s-a previzut un sistem cu acoperire totala in conformitate cu prevederile Normativului P

118/3-2015, compus din unitate de avertizare in caz de incendiu, detectoare optice de fum. detectoare de fum

si temperatura, butoane manuale de avertizare Tn caz de incendiu, sirena interioara.

Alimentarea cu caldura a cladirii se face de la camera centralei termice existente dotata cu 2 cazane
pe combustibil gazos, cu puterea utila de cca. 2 x 196k W (ce nu asigura conditiile impuse de Normativul
113-2015, respectiv separata de restul cladirii prin pereti si plansee din materiale incombustibile cu
limita de rezistenta la foc de minim 3 ore); tirajul va fi natural, prin racordarca cazanelor la un cos de
fum de tip prefabricate (cos de fum cu constructie speciala adaptata pentru cazane pe gaze cu montarea
pe cosul de fum a clapetei de explozie, a racordului de curatare si a racordului de condens),

Incdlzirea spatiilor interioare, la nivel de temperaturd precizat in standarde (1907/2-97), s¢ va realiza
prin montarea de corpuri statice (radiatoare) din otel in toate incaperile. Amplasarea lor a fost realizatd in
special in dreptul geamului acolo unde inaltimea parapetului si spatiul a permis acest lucru. In celelalte




cazuri amplasarea a fost realizata pe peretii adiacenti. Radiatoarele au fost dimensionate tinandu-se cont
de temperatura agentului de incalzire 80/60°C.
Distributia la corpurile de incalzire se va realiza prin conducte din PPR, montate aparent la plinta sau la
tavan. Distributia la radiatoare se va realiza in sistem tichelmann cu ramuri bitubulare.
Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in interior conform STAS 1907/2-97 s-a
proiectat o instalatic de incalzire cu corpuri statice de otel si o centrala termica cu 2 cazane care
functioneaza pe combustibil gazos, amplasat in spatiul tehnic special destinat ce asigura cerintele minime.

HIDRANTI INTERIORI-EXTERIORI
Se propune echiparea cladirii cu instalatie interioara de stingere a incendiilor, complet echipata si
statie de pompe.

Presedinte de sedinfd, Contrasemneuzd,
Congilier, Secretar gen UA.T,
Alexandrid STOENICA r. Laurentiu-Avtviah TINOVIJ




Principalii indicatori tehnico-economici
“Renovarea moderati, in scopul cregterii eficientei energetice, a clidirii publice Ciimin si Cantind
aferente Liceului Teoratic Tudor Viadimirescu, din orasul Driganesti Olt, Judetul O1”

Beneficiar —Orasul DRAGANESTI-OLT
Proiectant — SC . ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L.
Amplasament: Orasul DRAGANESTI-OLT, jud. OLT

I1. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Valoare totala a investitiei (cu TVA): 7.891.055.94 lei / 1.602.993,47 euro
Din care C+M (cu TVA): 6.494.622.78 lei / 1.319.321 ,26 curo
Valoare totala a investitiei (fara TVA): 0.642.754,35 Iei / 1.349.412.79 euro
Din care C+M (fara TVA): 5.457.666,20lei / 1.108.673.33 euro

ITLDurata de realizare:

Durata de realizare a investitie] este de 12 de luni

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

.............................

Contrasemneazd,

SecretarAgeégral UA.T,
7| Lauren* 4 JIDOVU

Prese(limg de sedintd,
Consilier, o
Alexlmd/:u STOENICA
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