ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL DRAGANESTI-OLT
CONSILIUL LOCAL
str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811
site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro

HOTARARE
referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal — construire bloc A.N.L. in Drdgdnesti-Olt,
str. Morii, nr. 3, jud. Olt — beneficiar U.A.T. Orasul Dragdnesti-Olt

Avind in vedere:

- Referatul de necesitate nr. 26173 / 30.08.2023 al Serv. Urbanism — amenajarea teritoriului din cadrul Primariei ors.
Draganesti-Olt ;

- Referatul de aprobare nr. 26189 / 30.08.2023 al initiatorului de proiect;

- Anuntul de scoatere pe transparentd decizionala nr. 26192 / 30.08.2023 al proiectului de hotarare;

- Raportul nr. 26701 / 08.09.2023 al Serv. Urbanism — amenajarea teritoriului din cadrul Primariei ors. Draganesti-Olt;
- Avizul nr. 310 / 11.09.2023 al Comisiei Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local al rasului
Draganesti-Olt;

- Avizul nr. 292 / 01.09.2023 al Comisiei Juridice, disciplind, drepturi cetatenesti din cadrul Consiliului local al
Orasului Draganesti-Olt;

- Avizul nr. 145 / 11.09.2023 al Comisiei invégémént, activitati stiintifice si social-culturale din cadrul Consiliului
local al orasului Draganesti-Olt.

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- art. 47, 50 si art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

- art.129 alin.14 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 139 alin.3 lit.e si art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI DRAGANESTI-OLT
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal — construire bloc A.N.L. in Draganesti-Olt,
str. Morii, nr. 3, jud. Olt — beneficiar U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, conform anexei care face parte integrantd din
prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza Serv. Urbanism — amenajarea teritoriului din
cadrul Primariei orasului Draganesti-Olt.

Art.3. Hotararea se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Olt;

- Primarului oragului Dragéanesti-Olt;

- Serv. Urbanism — amenajarea teritoriului;

Nr. 99/11.09.2023

Presedinte de sedintd, Contrasemneazd,
Consilier local, Secretar general U.A.T.,
CIUBUC Dumitru JIDOVU Laurentiu-Adrian

Adoptati cu 17 voturi pentru, O impotriva si O abtineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate
( 17 consilieri locali in functie ) in sedinta extraordinara - de indata a Consiliului Local al oragului Draganesti-Olt


http://www.draganesti-olt.ro/
mailto:primaria@draganesti-olt.ro

Anexd la H.C.L. Dragdnesti-Olt nr. 99 /11.09.2023
Ay N

BENEFICIAR: UAT DRAGANESTI OLT &, oo,/

LOCA-

PROIECTAT: SC ANGELA BUSCA ARCHITCTURE SRL “iohrsed

PR. NR. 89/2023



FAZA DE PROIECTARE:
- PUZ

SPECIALITATEA:
Urbanism

PROIECTANT

S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE S.R.L.

BD. NICOLAE TITULESCU, NR 7, TEL 0765757557
SLATINA, JUD. OLT

PROIECT NR. 99
CTR.NR. 99

© INVESTITIE: PUZ- CONSTRUIRE BLOGANL™ =~

BENEFICIAR: UAT DRAGANESTIOLT

SEDIUL: ORAS DRAGANESTI OLT, STR. N, TITULEESCU NR 50, JUD. OLT

Data
2023



LISTA
v ol
SEMNATURILE PROIECTANTILOR

§.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE S.R.L.
BD. NICOLAE TITULESCU, NR. 7, TEL 0765757557
SLATINA, JUD. OLT

@ URBANISM




BENEFICIAR: UAT DTAGANESTI OLT

DOMICILIUL: ORAS DRAGANESTIOLT, STR. N, TITULEESCU, JUD. OLT

PROIECTANT
S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SR.L
BD. NICOLAE TITULESCU, NR 7, TEL 0765757557

SLATINA, JUD. OLT
PROIECT NR 99
CRT. KR 98

PIESE SCRISE:
- FOAIE DE CAPAT
- LISTA $I SEMNATURILE PROIECTANTILOR
- BORDEROU
- CERTIFICAT DE URBANISM
- EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE
- EXTRAS DE PLAN CADASTRAL
- STUDIU TOPOGRAFIC
- STUDIU GEOTEHNIC
- MEMORIU DE PREZENTARE
- REGULAMENT

PIESE DESENATE:

» PlansaUo - INCADRARE iN ZONA

« PlansaUs - SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE

+ PlansaU: - REGLEMENTARI - ZONIFICARE FUNCTIONALA
« Plansa Us - MOBILAREA LOTULUI

» PlansaUs - RETELE TEHNICO-EDILITARE

« PlansaUs - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

« PlansaUs - MOBILAREA LOTULUI



Primaria orasului Driigénesti Olt
Nr. din 24.02.2023

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 9 din 24.02.2023
In scopul:  intocmire P.U.Z. pentru construire bloc A.N.L.

Ca urmare a Cererii adresate de u.at. Driginegti Olt - prin primar ing. Marian-Viorel
TUDORICA cu sediul in judetul municipiul Driigiinesti Olt | cod postal | ste. Nicolae
Titlescu nr. 150, ¢, telefon/fax ., e-mail , inregistrata la nr. din pentru imobilul - teren
sifsau constructii -, situat in judetul,orasul , satul |, cod postal 235400, str, Morii nr. 3, bl
SCu vverrenenss €6 o , ap., sau identificat prin PLANUL DE SITUATIE:
in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr.

..................... L., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotararea Consiliului Local
Draganesti Olt nr,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
ucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC: teren in intravilan, apartine u.a.t. Drigénesti Olt, C.F. 50083

2. REGIMUL ECONOMIC: curfi-constructii , arabil, vie suprafafa teren 3000 m.p.

3. REGIMUL TEHNIC: circulatia pe strada Morii si Intrarea Morii
Prezentul certificat de urbanism poate i utilizat/ng poate fi utilizat in scopul declarat
penury/intrucat
Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in
cerere  intocmire P.U.Z. peniru construire bloc A.N.L.
{Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare |
i si nu confera dreptul de a exceuta lucrari de constructii. !

|
i
4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de
constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente
pentru protectia mediului ; Ayentia Pentru Protectia Medinlui Olt. str. Ion Morosanu_nr. 3 ,5@;‘3\
Municipiul Slatina i{f‘?’“ [»-%———-,"7 o)
In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea ‘ \

efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva | ’3:3 o E 'g}
Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentulii European 2003/35/CE ‘5’ l()\;%ﬁ 8§ /
privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu G 4,: LOCAL 4
mediul si modificarea. cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei NUNEST

83/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantulw
obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca dceasta sa analizeze si sa
decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in Jista
proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a
acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii
documentatici pentru autorizares executarii lucrarilor de constructii la autoritatea
admmnistratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de
mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii



consultarii publice, centralizari optivnilor publicului si al formmlarii unui punct de vedere
oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.
In aceste conditii:
| |
Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de |
a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea |
tevaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor]
facesteia asupra mediului. In urma ovaluarii initiale a investitiei se va emite|
i actul administrativ al autoritatii competente pentry protectia mediului. |
| !
- }
In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului |
stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, |

solicitantul are obligatia de a notitica acest fapt autoritatii !
administratiei publice competente cu privire Ja mentinerea cererii pentru |
autorizarea executarii lucrarilor de constructii. |

g s

|

| In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism oripe |

i parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra |

imediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta i

i arc obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice |
competente. !

1
I
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
va {i insotita de urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si‘sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de
plan cadastral actualizat la i si extrasul de carte funciara de informare actualizat 1a zi, in
cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);
¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:

[da] D.T.A.C. []D.T.OE. [(1D.T.AD.
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

[ da] alimentare cu apa [da ] gaze naturale Alte avize/acorduri:

| ] canalizare [ ]telefonizare  [] .o

{da} alimentave cu energie electrica [ salubritate [ ] oo
{ ] alimentare cu energie termica [ ] transport urban [ .o

d.2) avize si acorduri privind:
[da | securitatea la incendiu [ ] protectia civila  [da ] sanatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora: agentia pentru protectia mediutui Olt da



d.4) studii de specialitate: verificator de proiccte da, ordinul arhitectilor da, studiu
geotelnic da. registrul urbanistilor da, Aviz Comisia tehnica Consiliul judetean Olt da

Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea 12 Juni de la data emiterii.

Primar  / Secretar ,
// P s
Ing. Marian-Viorel YUDORICA . Ir. Laurentix Jidovu
: Arhitelsef.

f
Ing. Jonel Prebteasa

Achilat taxa de: lei, conform Chitantei nr.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data
de .

In cenformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construetii. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de pana la data de
Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa
obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

Primar Secrelar ,
Ing. Marian-Viorel TUDORICA Jr. Laurentiu Jidovu

Arhitect-sef,

Ing. Tonel Preoteasa

Data prefungirii valabilitatii:  Achitat taxa de lei. conform Chitantei nr



» Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars OLT
| - Biroui de Cadastru 5i Publicitate Imobiliara Slatina

ANCPT EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
e PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 50083 Draganesti-Oilt

A. Partea |. Descrierea Imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc, Draganesti-Olt, Str Morii, Nr. 3, jud. Olt

Nr.cerere 73605

LLwa 26
s bwna s 05
Anul | 2023
T Cod verificare

100137691777

R AR
IiRAR

g;; [ner. g::gsg%lc NI Suprafata® (mp) Observatil / Referinte
— - Teren nalrpremur,;
| Al 50083 3.000 NEIMPRE|MUIT

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrier! privitoare Ia dreptul de proprietate sl alte drepturi reale

Referinte

15858 / 28/07/2009

Hotarare nr. 31, din 28/09/2006 emis de Consiliul L
|eliberata de Primaria Draganesti Olt):

ocal al oras. Draganesti OF, {(adeverinta 1587/05.02.3005

> [Intabulare, drept de PROPRIETATEatestare gomeniu privat, doba‘hdit"]'s

Al

| =% lorin Lege, cota actuala 1/1 o
! :1) ORASUL DRAGANESTI OLT

OBSERVATIL: pozitie transcrisa din CF —0064/Draganesti-Olt, inscrisa prin inchierea nr. 3124 din 19-FEB-G9:

(66578 7 22/07/2020

{
i

:'Act Administrativ nr, VCexr'ere n'rt 66578, din 22/07/2020 emis de .;

| B3 !se noteaza repozitionarea imobilului de sub Al ord |

C. Partea lil. SARCINI . _

inscrierl priving dezmembramintele dreptulul de propristate, drepturl reale
de garantie si sarcinl

Referinge —]

NUSUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

e St ot e 5

Pagina 1 din 3

epay.aneplre




Carte Funciard Nr. 50083 Comuna/Oranguniciplq: Draganesti-Ott

Te_ren

Anexa Nr. 1 La Partea |

Nr cadastral  [Suprafata (mp)¥

Observatii / Referinte

50083

©3.000

NEIMPREIMUIT

* Suprafata este determinata In planul de prolectie Stereo 70,
DETALI LINIARE ;leOBit.‘

3

S4468

57037
| ~—
i
| . "
, 3
:
i
| ',\
| -
Date referitoare la teren
nr | Categorie |intra| Suprafata . ' . .
_c{t_ folo:?in{:é | vian: ?mp)t Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinge
1St I pal 3000 - - - ]
constructii|

Lungime Segmeante

1} valorile lungimlior segmentelor sunt ob{inute din prefectie In plan.

Punct Punct Lungime segment
Inceput sférsit = ()
1 2| 40.278
2 3 16.0
lm__ 3] 4 69.436
4 5 35.1
5 6 19.364
G 7 19.96
.
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001, Pagina 2 din 3

Exwase peatry informare on-lice la adresa epay.ancpl.ro

Formutar versiunea 3.1




_Carte Funciard Nr. 50083 Comuna/Oras/Murnicipiu: Draganestﬂo{:

Punct Punct Lunglme segment

fnceputf  sfarsht o= {m)f
7| 1 - 19.959

ok Lund!m!ie segménteio} sunt detemminate In planul de profectie Stereo 70 sl sunt rotunjite la 1 milimetru,
*#* Distanta dintra puncte este formata din segments cumulata cg sunt mal micl decat valoares 1 milimetmy,

Extrasul de carte funciard generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciard active ia data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevézute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv In mediul electronic, pentru activitéti si procese
administrative prevzute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate i extinss si In forma fizicsd a
documentului, férd semnaturd olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entit&tii
care a solicitat prezentarea acestui extras, ,

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face |2 adresa
www.ancpl.rofveriflcare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului,

Data si ora generdril,
26/05/2023, 09:40

Decument care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001, Pagina 3 din 3

epay.ancplrg Foredar versiunes 1.1



Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars OLT
Biroul de Cadastru si Publicitate Imoblliars Siatina

- EXTRAS DE PLAN CADASTRAL

pentru imobilul cu IE 50083, UAT Draganesti-Olt / OLT,
Loc. Draganesti-Olt, Str. Morii, Nr. 3

100137691890

iNr.cerare

73608

Ziua

26

Luna

.

m

i

Teren: 3.000 mp
Teren: intravilan
Categorla de folosinta(mp): Curti Constructii 3000mp

Plan detaliu
462350 - T - B - 746_24_0_6'
g o
8 5
b g
UAT DRAGANESTI-OLT
b o
& kS
T T e
462350 462400 PN RN
SR ke
Legenda S

nememene [ ErAVilAN

{ ] Legea 165

Coaul de veriticare din antet poate fi foiosit pentru verificarea autenticitatii documentului 1a adresa http:/fwww.ancpi.ro/verificare

Pag. 1 din



»ij_lwan_ de ansambiu

250009

&65000

H
H

H

500600

. 295000

§ r

395500

380000

460000

Legenda

sy [T gt gy

465000

Sistem de projecue Steran 7

Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale}
Legea 17, Art. 3 O

Ultima actualizare a geometriel; 09-07-2020
Data si ora generarii: 26-05-2023 09:43

Semnat electronic

Codl de verificare din antet poate 1 folosit pentri verificares autenticitatii documentului Ia adresa http:/fwww.ancpl.rojverificare . Pag. 2 oin



ROMANIA
JUDETUL OLT

ORASUL DRAGANESTI-OLT

PRIMARIA
SERVICIUL URBANISM
str. Nicolae Titulescu nr.150
tel: 0249465240, fax: 024946581 |
site: www.draganesti-olt.ro, e-maj: primaria@draganesti-olt.ro

Nr. 20526/26.052023 o

RAPORT
de informare si consultare a publicului pentry documentatia P.U.Z. — construire bloc ANL

Avind In vedere prevederile ordinului nr. 2701/30.12.2010 al ministrului dezvoltirii
regionale i turismului pentry aprobarea mertodologiei de informare §i consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriulu; coroborate cu
regulamentu! locaj de implicare a publiculuj in elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism §i amenajarea teritoriulyj aprobat prin HCL 38/26.05.2011 au fost parcurse etapele
legale de informare si consultare a publicului,

Amplasamentu] suprafetei studiate ~ str. Morii nr. 3
Initiator — UAT Draganesti Olt
Persoana responsabili cu informarea din partea inifiatorului — Preoteasa Ionel
Proiectant- S.C. ANGELA BUSCA ARHITECTURE SRL, Siatina
Persoana responsabili cu informarea din partea primériei Draganesti Olt — ing. Preoteasa
Ionel
Informarea i consultarea publicului pentry documentatia P.U.7, — construire BLOC ANL s-a
desfasurat astfe] -
acte eliberate de primaria Drigénesti Olt
- Certificat de urbanism nr. 9/24.02.2023
- CARTE FUNCIARA 50083

Implicarea publiculuj in etapa elabor#rii propunerilor

- -anunf de consultare asupra propunerilor de elaborare PUZ nr. 19612/12.05.2023:

- publicul a fost invitat si consuite documentatia la sediul primiriet, serviciul urbanisim,
in perioada 12.05.2023-24.05 2023 si s3 transmita observatii;

- s-aorganizat sedin{a de dezbatere publica in data de 24.05.2023 ora 11.00 la sediul
primariei dar nu s-a prezentat nimeni;

- DU s-au wansmis observatii pe site-ul primdriei in perioada 12.05.2023 -24.05.2023
sau la serviciul urbanismi;

Acest raport a fost incheiat in tre; exemplare si va fi afisat la sedjul primdriei Draganesti
Oht

4

INITIATOR PR_IMARIA-;\L. ! ?’{iyﬁ_ﬂ@ti@it

Ing, Ionel PF@O’xéSa



19612/12.05.2023
Priméria Draganesti Olt,

DATA ANUNTULUI 12.05.2023
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE BLOC ANL STRADA Morii nr. 3

INITIATOR: ORASUL DRAGANESTI OLT

ELABORATOR : S.C. ANGELA BUSCA ARHITECTURE SRL

Publicul este invitat si transmits observatii asupra documentelor disponibile la
priméria Driginesti Olt in perioada 12.05.2023- 24.05.2023, la adresa de email
Primariaidraganesti-olt.ro

Publicul este invitat sa participe la sedinta de informare organizati la primaria
Dréganesti Olt vineri 24.05.2023 ora 11%,

Rispunsul {a observatii va fi ficut cunoscut la sediul primariei din str, N,
Titulescu nr. 150.

Responsabilitatea  informarij $i consultarii publicului  revine UAT
DRAGANESTI OLT.




ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC f 1

Tip Entitate (= Entitate Publica (" Alte Entitati (™ Persoana Fizica wor | {
& fdtepuble (OPME)
Numar document 0000000142 _ _ A
i | Data document _~m 052023 L Nr.inregistrari __ M
I - Sl - S—
Total Document m_mcobc LEl  LEIADICA douasutelei .00bani . _
X ]
Denumire Platitor [ORASUL DRAGANESTI OLT CIF platitor 5200972 Adresa platitor |STR NICOLAE TITULESCU NR 150
PLATITOR memﬁQ)ﬂ
.ama_l . | Denumire | Cod Cod  |indicator! Denumire | afenp T T TCod IBAN ‘Denumite Banca/ | Numar de evidents | . T
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WELE CARE SE O IMIOR

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea
sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.
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) ORDIN DE v;._ﬁ MULTIPLU ELECTRONIC _ -
Tip Entitate (& Entitate Publica (™ Alte Entitati (™ Persoana Fizica = “ “
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ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATI DE URGENTA NESECRET

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA DN W
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA din 02.0% fﬂf
»MATEI BASARAB” AL JUDETULUI OLT Exemplar 4 /&

Cdtre,
U.A.T. Drdgdnegti Ol,
orag Draganesti Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, jud. Olt
email. primaria@draganesti-olt.ro, tel: 0765757557
Domnului Tobescu Alex Emil, in calitate de imputernicit,
PUNCT DE VEDERE DE SPECIALITATE
privind verificarea proiectului
P.UZ ~“Construire bloc AN.L.”

. Date de identificare:
* Beneficiar: U.A.T. Dragénesti Olt, oras Driganesti Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.
150, jud. Olt;
# Nr. Cerere: 3638187 din 21.03.2023;
¢ Amplasament: orag Driganesti Olt, str. Morii, nr.3, jud. Olt;
» Certificat de urbanism: 9/24.02.2023, emis de Primiria orasului Draganesti Olt,
Jud. Olt.
* Proiectant general: 5.C. Angela Bugci Arhitecture S.R.L., mun. Slatina, jud. Olt;
¢ Proiect nr. 99 din 2023.
* Specialist cu drept de semnéturd (RUR): arh.urb. Angela Busci, categ. (D,
Gs).
2. Documente prezentate pentru verificare:
e Piese scrise (Certificat de urbanism, Regulament de urbanism);
e Piese desenate (Incadrare in zond, Reglementdri zonificare functionald).
3. Concluzii:
[n urma verificarilor efectuate asupra documentatiei tehnice depuse “ Construire bloc

A.N.L” s-a constatat ci aceasta corespunde prevederilor actelor normative in vigoare
aplicabile, sens in care se avizeazi favorabil cererea depusi.

Cu stim,

;;( INSPEGTOR SEF

TANAS %Rm

eol. PETRISAN ALIN

P/CAA /SCC Pagina 1/1 NESECRET
Adresa: mun. Slating, str. Aleea Tipografului, nr. 7, jud. OLT,
Telefon: 0249431090, 0249432211 / Fax: 0249431090, 0249432288, E-mail: isuqltis Jsumj;.m
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-
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Directia Flux Gaz $i Operational
Departament Mentenanti Specializata
B-dul. M&rdgesti, nr. 4.6, Corp B
Sector 4, Bucuresti

Cod postal: 040254

U.A.T. DRAGANESTI OLT prin )
PRIMAR ING. MARIAN-VIOREL DORICA

Contact online: www.distrigazsud-retele.ro Str. Nicolae Titulescu, nr. 150,
Interiocutor: Silviu Cojocaru Jud. Olt, Mun. Draganesti Olt
Cod Postal :

Nr. 27798-318.610.463/03.04.2023

Referitor la solicitarea dumneavoastrd inregistratd cu nr. 27798-318.610.463 din 30.03.2023, privind
eliberarea avizului de principiu Tn scopul declarat pentru intoemire plan urbanistic zonal PUZ pentru
construire bloc AN.L. - mun. Dridganesti Olt. str. Morii, nr. 3, jud. Olt, Tn urma analizel documentelor, va
transmitem planul de situatie scara 1:500 vizat de societatea noastra, proiect nr. 99/2023 elaborat de ANGELA
BUSCA ARCHITECTURE 8.R.L. completat cu datele solicitate si va comunicam urmatoarele:

Pe planui de situatie s-a trasat orientativ refeaua de distributie {conducte, instalatii si echipamente aferente
pentru vehicularea gazeior naturale) afiatd in expioatarea operatorulu: sistemului de dtstrlbutle Distrigaz Sud
Retele SRL (denumit in continuare ,DGSR"), Detalii privind reteaua de dlstrsbutre existentd in zona de
amplasament care se afla In operarea societdti noastre, se regésesc gi in planul GIS al DGSR, anexat
prezentului aviz,

n vederea asigurarii functionarii normale a sistemului de distributie gaze naturale si evitarea punerii in
pericol @ persoanelor, bunurilor si mediului, in zona de protectie se impun tertilor restrictii si interdictii previzute
de fegislatia In vigoare.

Conform Legii _eneraieielectrice si _a_‘gazelor naturale nr.. 123/2012. .Art. 190. - Pentru protectia
obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale sé interzice tertilor:

a. sa realizeze constructii de orice fel in zona de sigurantd a obiectivelor de gaze naturale; in cazul in care, in
mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea s3 se execute o constructie,
solicitantul va suportd toate cheltuielile aferente modificérilor necesare, cu respectarea tuturor prevedenior
referitoare la proiectarea si executia jucrérilor in sectorul gazelor naturale si sub conditia ceddrii in patrimoniul
operatorului a bunului rezultat;

b. sd efectueze sépaturi sau lucréri de orice fel in zona de protectie a obiectivelor de gaze naturale, farg avizul
prealabil al operatorului de sistem;

¢. sadepoziteze materiale pe cdile de acces si in zona de protec;ae a obiectivelor de gaze naturale;

d. saintervind in orice mod asupra conductelor echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale.”

Zonele de protectie $i de siguranta respects prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, Legn
energiei electrice $i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completdrile ulterioare si Ordinului 47/2003
emis de Ministerul Economiei si Comertului.

Viitoarele constructii sx/sau Instalatii subterane propuse. se vor amalasa/ poza la o distantd de siquranta
minima admisa pentry re.qamu! de presiune medie. Solutia de modificare a obiectivelor de gaze naturale afectate
de viitoarele constructii propuse va fi stabilitd la cerere, de Distrigaz Sud Retele.

Lucrdrile vitoare propuse prin PUZ pot afecta structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din
conducte, racorduri, statiifposturi de masurare/posturi de reglare-mésurare (PM/PRM/SRSISRM} rasufiatori,
casete protectie GN si cémine vand precum si elemente subteranefsupraterane ce compun instalatile de
proteclie catodicd (SPC) aferente conductelor de otel ingropate: cabina cu subansambilele aferente (postament,
legatura conducta si priz8 anodica, brangament electric, prizd de pamant), in functie de situatia din teren,

n urma analizarii decumentatiel depuse se emite;

AVIZ FAVORABIL PUZ
Cu mentiunile:
1. Avizul nu este valabil pentru obtinerea autorizatliei de construire si reprezint3 o informare asupfa reteiel de
distribulie gaze naturale existente in zona studiatd in vederea elaborarii documentatiei PUZ.
g p———

Digtrigaz Bud Retele 8. R4
Bd. Marasesii, nr 4-8 Corp B Nr. Req. Com.: J4042728/2008
Sector 4, Bucuresti, 040234 CUL RO 233348333

Call Center 821 9376 Capital zocial 76 201.816 isi

distrigazsud-rotele.ro
e = =] T e e e R U L



[DISTRIGAZ SUD

RETELE

Racordarea la reteaua de distributie gaze naturale se va face in regim de medie presiune, in functie de
soligitdrile din zona respectivd in conformitate cu Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a
gazslor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2022. In acest sens, este necesard depunerea s
Tnregistrarea la DGSR, a unei cereri de racordare la sistemul de distributie, prin postd/fizic la unul dintre
Birourile Receptie Clienti ale DGSR sau online accesand site-ul nostru hitos Mwww distrigezsud-
retele.ro/casd-ta/nu-am-gaz.

Lucrérile de reamplasare a racordului de gaze naturale si a postului de reglare-masurare (daca situatia din
teren o impune) se realizeaza de beneficiarul investitiei propuse, conform prevederilor Regulamentului privind
racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2022, prin intermediul
unui operator economic autorizat de Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)
selectat de acesta. In acest sens, este necesard depunerea si inregistrarea unei cereri de racordare la
sistemul de distributie, prin posta/fizic la unul dintre Birourile Receptie Clienti ale DGSR sau online accesand
site-ul nostru hﬁ;;s:/’.f'zw;\.ﬁ:.dis‘Ljr’é-f}azsud»remienre/cas.ii&ﬁiﬁu«amw'{_faz/ream:}!essareuhran.‘sament.

Adancimea de pozare a conductelor este de minim 0.9 m fatd de generatoarea superioara a acestora sau a
tubului de protectie, brangamentele sunt racordate prin intermediul unui teu de bransament cu o ndltime de
aprox. 0,2 m si adancimea de pozare a bransamentelor scade pana la 0,5 m la capstul acestora {exempiificat
in flyerul atasat). Adancimea de pozare poate suferi modificari in timp din cauza lucrérilor derulate in zona
respectiva (reabilitari trama stradal, spatiu verde transformat in frama stradald, trotuar, parcare, etc).
Amplasarea de obiective noi, constructii noi sisau lucrari de orice natura in zona de protectie a conductelor
de distributie a gazelor naturale, a statiilor de reglare sau reglare-méasurare a gazelor naturale (SRS/SRM), a
statiiior de protectie catodicd (SPC) a racordurilor sau a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se
realizeazé numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018 (distante minime

admise pentru regimul de medie presiune. conform Tabel nr. 1 si nr. 2), a prevederilor Legii energiei electrice
si a gazelor naturale nr. 123/2012 precum $i a Ordinului MEC nr. 47/2003.

Conform prevederiior NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, constructiile si/sau instalatiile subterane
propuse care se realizeaza ulterior retelefor de distributie sau_instalatilor de utilizare a _gazelor naturale
montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la_o distantd de sigurants
minima admisd pentru_regimul de_medie presiune, doar in_cazul retelelor de distributie, conform Tabel
1"Distante de siguranta intre conductele {retelele de distributie/ instalatiile de utilizare) subterane de gaze
nalurale si diferite constructii sau instalatii’”. Distanta de sigurantd, exprimat3 in metri, se masoari in
proiectie orizontald intre limitele exterioare ale generatoarelor conductelor s$i constructiile sau
instalatiile subterane proiectate.

In cazul in care lucrarile se desfasoard In_zona statilor de reglare. reglare-mésurare sau_mésurare
(SRS/SRM), se vor respecta distantele minime admise. pentru_regimul de medie presiune. conform Tabel
2 'Distante de siguranta intre statii de reglare, reglare ~ masurare, masurare a gazelor naturale si diferite
constructii sau instalatii".

Distantele dintre reteaua de distributie gaze naturale si conductele care transporta fluide combustibile,
depozite de carburanti, stafiile de distributie carburanti, statiile de Tmbuteliere GPL/SKID, efc. se stabilesc
conform reglementdrilor si prescriptiilor tehnice specifice domeniului respectiv,

In_zona de orotectie_si de_ sigurantd se interzice executarea lucrarilor de orice naturd {ard aprobarea
prealabild a operatorului de distributie gaze naturale.

10. Avand in vedere c& sistemul de distributie gaze naturale este un sistem dinamic, intr-o continus
modificare, prin certificatele de urbanism emise in vederea construirii si amenajarii terenului, veti solicita si
avizul DGSR.

11. Pentru executia de bransamente/racorduri a retelele tehnico-edilitare (apa, canalizare, energie electrica, etc.)
veti solicita avizul DGSR de executie prin depunerea unei documentatii tehnice specifice, care s3 cuprindd
documentele prevazute de Ordinul MEC nr. 47/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in
vederea autorizérii executdrii constructiiior amplasate in vecinatatea obiectivelor/sisternelor din sectorul petrol
si gaze naturale, printre care, s& se regéseasca $i planurile cu lucrarile propuse conform solutiilor tehnice de
racordare emise de definatorii de ulilitati, agreate de solicitant cu acestia si intocmite de prolectanti de
specialitate,

12. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia, numai pentru elaborare PUZ siRLU.

=
Distrigas Sud Rojels S.R.L.

8u. Mardyasii, nr. 46 Corp 8 N.. Reg. Com.. J40/2728/2003 P - i 35
Seetor 4, Bucyuresti, 0402848 Cul: RO 23308833 § . i == 1
Call Center: 521 5376 Capitel sacial: 76 201.810 tef I " ]
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13. Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numal peniru amplasamentu

obiectivului propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism nr. 9 din 24.02.2023 eliberat de
Primaria Municipiului Draganesti Olt, judetul Oit.

i
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Prezenwi aviz este Insolil de urmaioarele documenie:

Plan de situatie scara 1:500; plan GIS DGSR;

Tabelul 1 si 2 din NTPEE-2018, Flyer DGSR;
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e Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara OLT
Fr Biroul de Cadastru gi Publicitate Imobiliars Slatina

Adresa BCPI: SLATINA, OLT, Str. Nicolae Béfcesey Nr.2, cod postal 230092, tel 0249437930

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 815 / 2023

Intocmit astézi, 28/04/2023, privind cererea 52346 din 15/04/2023
avand aviz de incepere a lucrdrilor cu nr ... dint ........

1. Beneficiar: ORASUL DRAGANESTI OLT

2, Executant: BURTEA JONUT MARINEL

3. Denumirea lucrérilor receptionate: RECEPTIE TEHNICA

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliard OLT conform avizului de incepere a lucririlor;

Numar act [Data act |Tip act ‘ [Emitent” ‘
<U ' 19.04.2023 act admiristrativ ~ PRIMARIA DRAGANESTI-
MASURATORI 19.04.2023 inscris sub semnatura privata 5C CARDINAL SYSTEM ;

DOCUMENTATI19.04.2023 finscris sub semnatura privata 'SC CARDINAL SYSTEM
PLAN 7 19,04.2025 fnscris sub semnatura privata [SC CARDINAL SYSTEM |

Asa cum sunt atasate |a cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 815 au fost receptionate 1 propuneri:

¥ Documentatia respecta prevederile art. 250 din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele
de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinui Directorului General al ANCPI nr. 600/2023, intruneste
conditiile receptiai si contine:
- cerere de recaptie;
-inventar de coordonate al punctelor de inflexiune ce definesc limita PUZ;
- memoriu tehnic;
- copie certificat de urbanism nr, 972023
- calculul de suprafata al suprafetei delimitate de PUZ;
- plan topografic;
- dovada achitarii tarifelor legale - scutit conf.ORD, 16/2019, art.8, alin.1, lit.b;
Plan topografic necesar intocmirii documentatiei pentru PUZ: “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRURE BLOC
ANL™, in UAT DRAGANEST!, Loc. Draganesti-Oft, Str Morii, Nr. 3, Jud. Olt; Suprafata totala este de 3.000 mp.
Imobilul are atribuit nr. cad. 50083,

§. Erori topologice fatd de alte entitdtl spatiale:
Eﬁﬁntiﬁcator [lip eroare [Mesaj suprapunere

50083 Avertizare | Receptia 1994393; Imobilul TR-589-1 se suprapune cu terenul 50083 gin
" Stratul permanent! :

S

Lucrarea este declaratd Admigs

Inspector
LILIANA STOICULESCU

Semnat digital de

Ll , lana Liliana Stoiculescy

Stoiculescu o 2020428

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. ™~ Pagina ldin 1~



PLAN TOPOGRAFIC
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commmace st ©-C. Compania de Apa OIt S.A.

’:J.» 230072 - Slatin, str. Abtileriat, nv. 2, RC 328/20972007, C.U1 21307548
Telefon: Secreturiar 0249 431 7505 0372 71000,
- .. Dipecerst-0049423419 =~
e . Fuxz 0349 401168; mail + of fcaBonoli.ro
Sediu Secundar DRAGANESTI-OLT 318 /23.03.2023

Exemplar nr. _

CATRE,
PRIMARIA ORAS DRAGANESTI-OLT
5209912

Cu cererea nr. 68 / 21.03.2023 ati solicitat avizul de amplasament pentru
"Intocmire PUZ pentru construire bloc ANL", Ia adresa din Draganesti-Olt, str. Morii, nr. 3.

Analizind documentele depuse si avind In vedere prevederile Legii 50/1991 cu
modificérile ulterioare, S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. elibereaza:

AVIZ DE AMPLASAMENT

cu urmétoarele precizari:

® prezentul aviz de amplasament este valabil pentru obfinerea autorizatiei de construire
a obiectivului propus §i nu constituie aviz tehnic de brangare / racordare la refelele
de api si de canalizare;

® la realizarea obiectivului se va fine seama de normativele de proiectare, execufie si
intrefinere cu privire la intersectarea, protejarea gi distanfele minime de amplasare
fatd de retelele publice aflate tn Zoni;

* accesul neautorizat sau daunele provocate de alte lucriri asupra retelelor de api si de
canalizare, atrag dup3 sine sanctionarea celui care le-a produs, in conformitate cu
dispozitiile Regulamentului Serviciuluj de alimentare cu api si canalizare al S.C.
COMPANIA DE APA OLT S.A, (Art.57; alin.3);

¢ Se vor respecta prevederile certificatului de urbanism nr. 9 / 24.02.2023 emis de
Primaria oras Draganesti-Olt;

* in condifiile in care pe amplasamentul solicitat se gasesc refele de utilitifi publice
care nu au fost pozitionate in documentatie din cauza modificirilor apdrute in timp,
dar i a vechimii montarii acestora 1n subteran, beneficiarul investifiei propuse are
obligatia de a sista lucririle si de a ingtiinfa S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A.
pentru stabilirea unor solufii de deviere, ale ciror cheltuieli vor fi suportate de
investitor;

° in zona obiectivului pentru care afi solicitat avizul de amplasament nu exists retele
publice de alimentare cu aps si/sau de canalizare;

¢ prezentul aviz este valabil yn an de la data eliberarii lui.

é’\i"’—sﬁ‘i iu Secundar, Compart. Tehnic,
, é g, \ Ia’%‘ar Anghel ing, Balapescu Grigore
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¥ DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA .5
; A JUDETULUI OLT |

Sir. Aleea Muncil, Nr_ 27, Municipul STatine, Jadetor O Cod mose 335078
Telefon/Fax 0372 394 714 » 0372 394 716 « e-mail: dspoli@dsooltro

ﬁOMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SIMUNCA

COLECTIV IGIENA MEDIULUI
Nr. 238/26.05.2023

CATRE,
DOMNUL TUDORICA MARIAN VIOREL
UAT DRAGANESTI - OLT

Urmare a cererii dumneavoastr Inregistrati la Biroul de Avize si Autorizatii din cadrul D.S.P.
OIt cu nr.238/05.05.2023 prin care solicitai avizul pentru proiectul: “PLAN URBANISTIC
| ZONAL - CONSTRUIRE BLOC AN.L, JUD. OLT” ~ FAZA P.UZ. vi comunicim o

cliberarea actelor de reglementare (in acest caz Notificare) se face pentru proiectele de amplasare,

| amenajare si constructie, in conformitate cu Ord. "M,_S.' 994/2018, pentru modificarea si completarea
’ normelor de igiend si sinitate publici privind mediuf de viafd al populatici aprobate prin Ord. M.S.
nr.119/2014, si a Ord. M.S. nr.251/2012 pentru modificarea $i completarea Ord. M.S.F. nr.
1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitard pentru proiectele de amplasare,

amenajare, construire;

| Beneficiar: UAT DRAGANESTI - OLT

Amplasament obiectiv: Oras Draginesti-Olt, Str. Morii, nr.3, Judetul Olt

f Certificat de Urbanism nr.9/24.02.2023 emitent Primaria Oragului Draginesti-Olt — 24.02.2003
Proiect nr,99/2023 N\

Proiectant SC. ANGELA BUSCA ARHITECTURE SRL ;

|| ef proiect — Arh. Urb. Angela Busca L
| Numérul §i data evaluarii proiectului: 105/26.05.2023 ‘
Numele specialistului care a evaluat proiectul: Dr. Iancu Alexandra Claudia
) - i
NOTA: oy i
Eliberarea ,netificirii” pentru proiectul propus de dumneavoastri se va face dupd aprobarea
Planului Urbanistic Zonal si emiterca noului certificat de urbanism.

DIRECTOR EXECUTIV
DSPOLT
Ec. ELENA IONITA
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Ministerul Mediului, Apelor $i Pidurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 3367/09.05.2023

Ca urmare a notificirii adresate de UAT DRAGANESTI OLT, Jjudetul Olt, tnregistrati la

Agentia pentru Protectia Mediului Olt cu nr. 3367/31.03.2023, in baza:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu modificir; si completiri de Legea

nr. 265/2006, cu modificarile sl completirile ulterioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluirii de mediu pentru planuri si
programe, cu modificarile i completirile ulterioare;

- IL.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului §i a institugiilor publice aflate in sub ordinea acesteia, cu modificirile §i completirile
ulterioare;

- O.M. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intri sub incidenta H.G. nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluirii de mediu pentru planuri gi programe;

- Q.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei 5i faunei sdlbatice, cu modificirile si completirile ulterioare;

A.P.M. Olt decide, ca urmare & consultdrilor desfisurate in cadrul sedintei Comitetului Special
Constituit din 20.04.2023 ci planul "PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE BLOC ANL,
Draganesti Olt, str. Morii, nr. 3, judetul Olt, nu necesitd evaluare de mediu gi nici evaluave adecvats
urmdnd a fi supus procedurii de adoptare fird aviz de mediy, cu urmaétoarele conditii:

- Tespectarea propunerilor planului;

- respectarea legislatiei de mediu i vigoare;

- $e va solicita la autoritatea de mediu competenta emiterea actelor de reglementare corespunzitoare
fiecarei etape a planuiui de investitii.

Terenul ce a generat PUZ-ul este in suprafatd de 300.00 mp, situat in partea de nord a orasului
Draganesti Olt, cu deschidere la str. Morii si strada Intrarea Morii,

Folosinta actuala a terenuhui este teren curti constructii intravilan (3000mp). Pe parcela studiata nu
exista constructii. Se doreste realizaren unei locuinte colective in regim de inaltime P+4E ce va aves
un numar de maxim 25 de apartamente (5 apartamente pe nivel). Apartamentele vor fi de tip
garsoniera, apartamente cu doua camere si apartamente cu 3 camere.

Investitia este oportuna prin completarea necesarului de locuinte din zona.

ZONIFICARE _ FUNCTIONALA - —REGLEMENTARL. _ BILANT _TERITORIAL. INDICI
URBANISTICI |
Se propune urmatoarea zona functionala:

Lel- Subzona locuire cu functiuni _adiacente

Functiung — locuire  colectiva

Bilant teritorial propus este:

Steren = 3000,00 mp

Sconstruita propusa= 484mp

¢ Sdesfasurata propusa = 2420 mp

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT
Adresa: Str. Ton Morosanu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081
Tel : 0249/439166; 0746248742; 03497401 720; Fax: 0249/423670; e-mail : o_f"ﬁ_c;c@agmpt.angm,gg
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/67¢




Scirculatii = 15 80.90mp

Sspatii verzi = 935.1 Omp

POT max propus: 40.00%

CUT max propus : 2

Regim maxim de inaltime: P+4E

Hmax = 16.00m

Retragerile obligatorii fata de limitele proprietatii, sunt:
-retragerea fatada de limita de nord - 5.00m

-retragerea fatada de limita de sud - 5.00m

-Tetragerea fatada de limita de vest - 5.00m

-retragerea fatada de limita de est (fata de aliniament) - 5.00m

* Yy & 3 e

DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

In prezent terenul studiat beneficiaza de toate utilitatile la limita parcelei.

Alimentarea cu apaConstructia propusi va fi alimentata Cu apd printr-un bransament |l rejeaua
publici existents,

Canalizare menajerdApele uzate menajere vor fi colectate de o retea de canale din tuburi PVC-SN4 ¢y
dn 200mm ce vor fi dirijate sa deverseze gravitational functie de Configuratia terenulu; spre colectorul
existent in zona pe : Str. Morii

Canalizare pluvialaApele pluviale aferente incintei si zonei pot fi preluate prin pante spre reteaua
publica existentd ape : Str. Morii

Alimentarea cu gazeAlimentares cu gaze naturale - se va realiza de la reteaua existenta in zona.
Alimentare cu energie electriciAlimentarea cu energie electrica — se va realiza de la reteava existenta
in zona.

MODERNIZAREA CIRCULATIE]

Pentru parcela cu numarul cadastral 5083 se propune acces direct din str. Morii prin strada Intrarea
Morii.

Suprafata pentru parcare permite parcarea unui numar de 26 autovehicul,

Accesul utilajelor de stingere si interventie la incendii este asiguraty, din strada Morii

Motivele care au stat Ia baza deciziei:
¢ In conformitate cu prevederile H G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaludrii de mediu pentru planuri si programe, planul se incadreaza Ia art. 5 alin. (3), lit.a
+ In conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. | 076/2004 si lund in considerare citeriile pentru
determinarea efectelor semni ficative potentiale asupra mediului previizute in Anexa 1, planul nu ridic
probleme din punct de vedere al protectiei mediuluj $i nu prezintd efecte probabile asupra
amplasamentului studiat.

¢ Planul propus nu se va implementa in interiorul unor arii naturale protejate de interes comunitar
sau in imediata vecinitate a acestora,
¢ Inurma anunfurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-ay inregistrat 1a
A.P.M. Ot comentarii/observatii si sugestii din partea publicului.
¢ Se vor respecta conditiile impuse prin actu] de reglementare emis de Directia de Séanatate Publica.
# Se va notifica Agentia pentru Protectia Mediului Olt 1n situatia in care intervin elemente noi,
necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifica condifiile care ay stat la baza emiterii
acesteia.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUT OLT
Adresa: Str, Ion Morosany, Nr.3, Statina, Jud, Ok, Cod: 230081
Tel: 0249/436% 66; 0746248742; 0349740 720; Fax: 0249/423670; e-mail gf_’ﬁi;;g{‘-z_qgnn}t@_r_l_gggg
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentutu; (UE) 2016/679




¢+ Informarea §i participarea publicului la procedura de evaluare de mediu. A.P.M. Olt a asigurat
accesul liber al publicului la informafie prin:

Anunturi publicate in ziarul Eveniment de Olt in data de 20.03.2023, 22.03.2023, privind depunerea
notificarii in vederea obtinerii avizului de mediy;

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a fost publicat in ziarul Eveniment de Olt in
data de 25.04,2023 Primaria Draganesti Olt in data de 25.04.2023

Prima variant3 a planului a fost afisatd pe pagina de internet a APM. Olt;

Documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibili spre consultare de citre public, pe toati durata
deruldrii procedurii, la sediul A.P.M. Ol;

¢ Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autorititii competente
pentru protectia mediului si a publicului revine in Intregirme titularului.

# Prezentul act este valabil pe toatd perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care
nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

% Prezenta decizie poate fi contestats in conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare,

]
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AGENTIA PENTRD PROTECTIA MEBIULUI OLT
Adresa: Str. lon Moroganu, Nr.3, Slatina, Jud. Olt, Cod: 230081
Tel : 0249/439166; 0746248742, 03459/401720; Fax : 0249/423670; e-mail - of’ﬁcef?ﬂagnm’gi_ggm,_xjg
Operator de date cu caraptay personal, conform Regulamentului (UE) 20167679
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CONSTRUIREA UNUI BLOC AN.L.
CU 20 APARTAMENTE - FAZA P.U.Z.

Oras Draganesti Olt, Judetul OLT

PR. NR. 36/ 2023

BENEFICIAR: ORAS DRAGANESTI OLT
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Privind verificarea de calitate la cerina  Af- rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare
St a masivelor de pamant, 1a proiectul:

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
»CONSTRUIRE UNUI BLOC A.N.L. CU 20 APARTAMENTE —~ FAZA ru.z.”»

1) DATE DE IDENTIFICARE:

a) Amplasament lucrare: ORAS DRAGANESTI - OLT, JUDETUL OLT
b) Beneficiar: ORAS DRAGANEST] - OLT

¢ ) proiectant studiu geotehnic - S.C. GEOCONSTRUCT SR

d) responsabil studiu ~ Ing. Sprincenatu Florin

2) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI PROIECTATE

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-
2022, amplasamentu! se incadreaza in Categoria Geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este situat in zona D

Perioada de control (colt) este Tc=1.0s

Acceleratia terenului pentru proiectare este ag = (.20 g

Gradul de seismicitate este 7 1 (gradul 7 cu o perioada de revenire de 50 ani)

Profitul litologic caracteristic pentru acest amplasament este:

v Strat vegetal si Umpluturi din nisipuri fine la mijlocii cu pietris si moloz, cafenii Ia
negricioase, cu indesare medie, umede in primii 6.4 — 1.4m, local mai jos ;

v Argile Ia argiie prafoase si argile nisipoase, cafenii Ia galbui si cenusii, plastic
comsistente, cu compresibilitate mare la medie, nmede de la 0.4 — 14m in jos cu

urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

Presiunile conventionale variaza intre P, = 181 kPa, pentru adancimea de fundare Dy =
0,8m si latimea fundatiei B= 0.6m si Poypy = 264 kPa pentru D= 4m si B=3m ;

© presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale), variaza intre Ppl
= 188 kPa pentru Df= 0.8m si B= 0.4m si Ppl =274 kPa, pentru adancimea de fundare Df =
4m si latimea fundatiei B = 3m ; '

© presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la
Per =260 kPa, pentru adancimea de fundare Df = 0.8m si latimea fundatiei B= 0.6m si Per
=370 kPa.

Caracteristici principale ale studiylui:
Au fost realizate:
v’ 5 foraje geotehnice;
v incercari de penetrare dinamica;
v analize de laborator;
3» DOCUMENTELE VERIFICATE:
Piese scrise:  memoriu tehnic
fise foraje
tabele presiuni



9 CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:
a) Studiul a fost intocmit cu respectarea normativelor NP 074 -2022 privind documentatiile
geotehnice pentru constructii si NP 112 - 2014 privind proiectarea fundatiilor de suprafata;
b) In urma verificarilor facute, proiectul este considerat corespunzitor pentru fazele
verificate, se semneaza §i se stampileazi;
¢) Prin grija investitorului se recomanda realizarea lucrarilor prezentate in studiu,
Orice modificari ulterioare care au fost efecte asupra rezistentei si stabilitatii lucrarilor
proiectate se vor aduce la cunostinta verificatorului.

Am primit 1 exemplar in original
Investitor/proiectant
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A.DATE GENERALE

1. Denumirea lucririi:

CONSTRUIREA UNUI BLOC AN.L. CU 20 APARTAMENTE FAZA P.U.Z
Oras Draganesti Olt, Judetul OLT

2. Investitor /Beneficiar:

ORAS DRAGANESTI OLT

3. Investigarea terenului de fundare si analizele de laborator au fost efectuate de
citre S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.

4. Date tehnice furnizate de beneficiar

S-a Inaintat tema de studiu si cercetare.
S-a realizat predarea planului de situatie si amplasamentului lucrarilor inaintea
Inceperii investigatiilor de teren.

B. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

1. Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere al seismicitifii, suprafata cercetata se afla tn zona D de
seismicitate, are o acceleratic seismica pentru proiectare ag = 0. 20g cu IMR =225ani, si
20% probabilitatea de depasire in 50de ani, perioada de colt Tc = 1.0s, are gradul 7; de
seismicitate ( gradul 7 cu o perioada de revenire de 50 ani )
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2. Date geologice generale

Din punct de vedere geologic zona studiata se gaseste In cadrul unitatii geologice
Campia Romana Campia Boianuhyi,



Sub aspect geologic , in zona se dezvolta formatiuni neogene (marne si argile
marnoase) si Cuaternare, holocen superior (ghy), slab coezive la coezive, depozite aluviale
argiloase la argilo prafoase si argilo nisipoase.

Pentru amplasamentul cercetat intereseazi in special depozitele de suprafata
Cuaternare.

Formatiunile neogene nu au fost interceptate cu lucrarile de cercetare efectuate
(forajele geotehnice).

3. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este relativ plan PL 00.
Nivelul freatic nu a fost interceptat in zona pina la adancimea de 6m.
La precipitatii pot apare scurgeri de suprafata baltiri ce pot duce la ridicarea freaticului.

4. Date geotehnice

Din punct de vedere geotehnic formatiunile interceptate de forajele de prospectare
sunt alcatuite din, umpluturi din nisip fin la mijlociu cu pietris, cafenii la negricioase, cu
indesare medie, in zona de suprafata in primii 0.4 — 1.4m, la argile, argile prafoase si argile
nisipoase, cafenii la galbui, plastic consistente la vartoase cu compresibilitate mare la medie,
umede mai jos.

5. Istoricul amplasamentului si situatia actuala

De-a lungul timpului pe amplasamentul studiat au fost constructii.
La precipitatii apar scurgeri de suprafata, baltiri, infiltratii catre zonele joase si
nivelul freatic se poate ridica.

6. Condifii referitoare la vecinitifi

Din punct de vedere al vecinatitilor la usoara distanta de amplasamentul studiat se
gasesc constructii.

7. Incadrarea obiectivului in zona de rise

Conform “Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de
risc natural”, zona studiata se incadreazi in categoria terenurilor cu intensitate seismica
moderata cu o intensitate seismica VIII exprimata in grade MSK, potential inexistent de
alunecarii si inundatii. ¥
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C.PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

1. Prezentarea lucririlor de teren efectuate

Investigarea terenului de fundare s-a realizat prin;
Lucrari de prospectare a terenului

Prospectarea terenului s-a efectuat prin :
® observatii directe, cartarea geologica a zonei studiate ;
* executarea de foraje geotehnice cu diametrele de 150 - 200mm si adancimea de
10m, pozitionate conform planului de situatie anexat studiulyi Pl 00;
* executarea de incercari penetrometrice la diferite adancimi in zona bulbului
presiunilor fundatiilor, cu penetrometrul dinamic usor si mediu (P.D.U si P.D.M);
¢ colectarea de probe tulburate si netulburate si analiza acestora in laborator.

Conform cartarii de suprafata a zonei si in baza forajelor realizate, rezulta ca terenul
cercetal prezinta o stratificatie uniforma.

2. Echipamente de investigatie

Investigarea terenului s-a realizat cu ajutorul forezelor mecanice tip MTL de 6.5Cp si a
instalatiei semi-mecanice Geotol,
8



2.1 Penetrarea Dinamica

Pentru penetrarea dinamica cu con in foraj a fost utilizat penetrometu! dinamic mediu
(P.D.M). SR EN ISO 22476-2 si C 158-89
Echipamentul este constituit din
tije cu lungimea de 1.2m si greutatea de 1,6 kg (1,5 daN) ;
greutatea (berbecul) de 10 kg (9.81 daN) ;
nicovala de 2,5 kg (2,45 daN) ;
conul de 0,8 kg (0,7845daN),
Elementele conului sunt :
- d=335cm (diametrul);
= 0= 90° (unghiul la varf),

H

Relatia de calcul a rezistentei de penetrare dinamica pe con este

p o 1 Gi xhx N

R,= —x—121%0
47 10x(G, +G,)

Unde :

A = sectiunea trasversala a conului [em®];

G,= greutatea berbecului [daN};

G, = greutatea tijelor , nicovala si con la adancimea respectiva [daN7;

h = inaltimea de cadere a greutatii [cm];

N = numar de lovituri necesare pentru a patrunde conul 10 cm ;

[daN 7 em? )

Presiunea admisibila la deformatii plastice se poate determina cu relatia :
Pa=Rd/20

Penetrarea dinamiea standard (8. P. T.) consta in determinarea numarului de lovituri N
aplicate de la 760mm inaltime, cu un berbec de 63.5kg pentru ca tubul carotier sa patrunda
300mm. SR EN ISO 22476-3

Rezultatele incercarilor sunt centralizate in fisele forajelor.

3. Date calendaristice intre care s au realizat Iucrarile de teren si de laborator

Lucrarile de teren s au realizat in perioada 28 Mart 2023
Analizele de laborator au fost efectuate in perioada 29 Mart— 11 Apr 2023

3.1. Determinarea caracleristicilor Fizico Mecanice

In urma analizelor fizico-mecanice se determina caracteristicile fizico-mecanice
instantanee ale pamanturilor, caracteristici necesare dimensionarii geometriei taluzelor de
sapaturi, determinarea portantei, determinarea rezistentei la taiere (), cat si determinarea
caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului.

Cu scopul determinarii conditiilor geomecanice de portanta fata de utilaje,
constructii sau amenajari, este necesara cunoasterea proprietatilor pamanturilor.

9



Exprimarea numerica a masurii in
fizica, este redata prin intermediul unor indi

pamantulut sau rocii.
Exprimarea numerica a comp

care un pamant poseda o anumita proprietate
ci geotehnici care arata caracteristicile fizice ale

ortarii pamanturilor sub actiunea incarcarilor

exterioare se caracterizeaza prin indici de rezistenta si deformabilitate care arata

caracteristicile mecanice ale pamantului.

Caracteristicile fizice necesare in determinarea rezistentei la forfecare si portantei
pamanturilor care se determina in laborator prin analize sunt :

Granulozitatea

[%] Conf STAS 1913/5-85;

Ya  Greutatea volumetrica aparenta [KN/m’ ] conf STAS 1913/3-76;

Ys  Greutatea volumetrica specifica

W Umiditatea materialului

[KN/m’ ] Conf STAS 1913/2-76;
[ % 1 Conf STAS 1913/1-82;

& Umiditatile caracteristice (limitele Atterberg):

We  Umiditatea de curgere
Wp Umiditatea de framantare
Ip Indicele de plasticitate

Ic  Indicele de consistenta (stare)

n  Porozitatea
¢ Indicele porilor

Sr Gradul de umiditate

Id Gradul de indesare

«  Unghiul de taluz

K Coeficient de permeabilitate
C

a Capacitatea de adsorbtie
Ul Umflare libera

Caracteristicile meeanice sunt;

» Rezistenta la forfecare

[ % ] Conf STAS 1913/4- 86;
[ % ] Conf STAS 1913/4- 86;
Ip=Wc-Wp
We-W
Io= o
Ip

n="2 4100 [ %];
A%

[%];

_r
v

Vp  100xExYw

d=. Emax-E
Emax-Emin
[ grade J;
[ cm/s ;
[%];
[%].

9 Unghiul de frecare interna [ grade | Conf STAS 8942/2-82;;

C  Coeziunea

[ daN/cm® ] Conf STAS 8942/2-82;

» Compresibilitatea in edometru

M, ; Modulul de compresibilitate

av, 3 Coeficient de compresibilitate

Cp, Tasare specifica

[daN/cm® ] Conf STAS 8942/2-89:
[em®/daN ];
[cm/m ).

10



STAS-urile care reglementeaza procedurile pentru determinarea
caracteristicilor fizice si meeanice mai sus mentionate sunt:

® STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umiditatii;

® STAS 1913/2-76 Teren de fundare .Determinarea densitatii scheletului

pamantului;

STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor;

STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate;

STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii;

STAS 8942/1-89 Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii

pamanturilor prin incercarea in edometru;;

® STAS 8942/2-82 Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare , prin

incercarea de forfecare directa;
* NP 125/ 2010-Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi
sensibile la umezire ;

¢ NP 122/2610 — Normativ privind determinarea caracteristicilor Geotehnice si
de calcul ale parametrilor geotehnici ;

¢ SR EN ISO 22476-1:2006. Cercetari si incerciri geotehnice. Incerciri pe
teren;

» Partea |: Incercare de penetrare statica;

* SR EN ISO 22476-2:2006. Cercetiiri si incerciri geotehnice. Incercari pe
teren;

» Partea 2: Incercare de penetrare dinamica;

» SR EN ISO 22476-3:2006. Cercetari si incercari geotehnice. Incerciri pe
teren,

» Partea 3: Incercare de penetrare standard,;

® SR EN ISO 14688-1-2018 - Cercetari si incercari geotehnice . Identificare 5!
clasificarea paminturilor. Partea 1:  Identificarea si descriere;

* SR EN ISO 14688-2-2018 - Cercetari si incercari geotehnice |

y & @ @

Caracteristicile fizico-mecanice determinate sunt centralizate in fisele geotehnice
ale forajelor.

Pentru a putea fi folosite in caleul, caracteristicile fizico-mecanice instantanee
sunt prelucrate.

Atat determinarea caracteristicilor fizico-mecanice cat si prelucrarea statistica a
caracteristicilor sunt reglementate in Normative si STAS-uri.

De mare importanta pentru corectitudinea calculelor geologo-tehnice efectuate
(calcule de dimensionare, stabilitate, portanta) este corectitudinea caracteristicilor fizico-
mecanice de calcul determinate.

Este important de precizat ca aceste caracteristici fizico-mecanice instantanee
determinate pe probe tulburate sau netulburate sunt valabile pentru o anumita umiditate (W)
si porozitate (n) a materialului.

Caracteristicile fizico mecanice sintetice centralizate in fisa geotehnica a forajului
sunt obtinute in urma analizelor de laborator sau calculelor analitice in corelatie cu
incercarile din teren realizate in foraje.
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4. Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea probelor netulburate s-a realizat prin apasare si rotire in stuturi.

Recoltarea probelor tulburate s-a realizat in borcane din plastic si in pungi.

Transportul s-a realizat in cutii, depozitarea s- a realizat dupa inventariere si receptie in
rafturi din cadrul laboratorului.

S. Stratificatia pusa in evidenta

Pe baza cartarilor din teren si determinarilor de laborator, stratificatia si
caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor intalnite consemnate in fisele
geotehnice ale forajelor sunt:

» Strat vegetal si Umpluturi din nisipuri fine la mijlocii en pietris si moloz, cafenii
la negricioase, cu indesare medie, umede in primii 0.4 — 1.4m, local mai jos cu
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

umiditati variabile w = 8.8%

indicele porilor e={0.67

greutatea volumetrica aparenta = 18.9 kN/mnc
compresibilitate mare la medie M 55 = 108 daN/cm?
unghiul de frecare interna ¢ =30°

coeziunea c= 5kPa

> Argile la argile prafoase si argile nisipoase, cafenii la galbui si cenusii, plastic
consistente, cu compresibilitate mare la medie, umede dela 0.4 ~1.4m in jos cu
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

umiditati variabile w=19.1 -228%
indicele porilor e=10.64 - 0.66
greutatea volumetrica aparenta y= 18.6 — 19.4 kKN/mc
compresibilitate mare la medie M 55 = 90 - 120 daN/cm?
unghiul de frecare interna ¢=13-18°

coeziunea c=24-27

6 .Denumirea laboratorului care a efectuat analizele

Analizele au fost efectuate in cadrul laboratorului autorizat grad IT cu autoriz Nr.
2660/2021  al S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L. Craiova.
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D. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

1. Incadrarea in categoria geotehnica

Pentru stabilirea exigentelor proiectarii geoichnice exista trei categorii geotehnice: 1, 2 si

3

Incadrarea preliminara a unei lucrari in una din categoriile geotehnice se face in mod
normal inaintea investigarii terenului de fundare,
Categoria geotehnica este asociata riscului geotehnic, acesta fiind redus in cadrul
categoriei geotehnice 1, moderat in cadrul categoriei geotchnice 2 si mare in cazul

categoriei geotehnice 3.

Catergoria geotehnica si implicit riscul geotehnic depind de doua categorii de factori:
Conditiile de teren si apa subterana;

Constructia (importanta ei) si vecinatatile acesteia
Pentru incadrarea unei constructii intr-o anumita categorie geotehnica se atribuie fiecarui
factor un numar de puncte; in functie de punctajul total incadrarea se face astfel:

| Limite Punctaj

[ Tip

| Nr.

.1 | Risc geotehnic redus | 6-9_

‘2| Risc geotehnic moderat  10-14
3 | Risc geotehnic major

15-21

Stabilirea categoriei geotehnice
Pentru stabilirea categoriei geotehnice si a riscului geotehnic pentru lucrarea in studiu se
foloseste procedeul tabelar de stabilire a corelarii intre cei patru factori:

Factori avuti in vedere

Conditii de teren

i Apa subterana
{

| Vecinatati
Conditii seismice

w1_(_3‘:3ntego_ria geotehnica |
|

iw [

Punctaj

|
. ‘ fundare mai jos

3

_| Conditii
Terenuri slabe la
suprafata la medii de

| Fara epuismente la
| epuismente normale

_ Normala Ia Moderata |
| Fara risc 1a moderat _

| Intensitate medie

Riscul geotehnic

| Moderat

)

Avand in vedere totalul punctajului realizat cat si zona seismica, lucrarea se incadreaza in
categoria geotehnica 2, cu un rise geotehnic MODERAT.
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2. Conditii de Fundare

Avand in vedere natura si starea fizica a terenului de fundare, au fost efectuate calcule ale
terenului intalnite in forajele realizate, pentru diferite adancimi(m) de fundare (0.8; 1; 1.5, 2;
3; 4) si pentru diferite latimi(m) ale fundatiilor {0.6; 1; 3).

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 si 3300/2-85.

Caleulul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor
conventionale, trebuie sa se respecte conditiile -

¢ laincarcari centrice:

P < Peonv S

Pes<1.2 Peonv

® laincarcari cu :

¢ excentricitati dupa o singura directie :

Pefmax < 1.2 Py in gruparea fundamentala;

P’ et max < 1.4 Peopy in gruparea speciala;

* excentricitati dupa ambele directii:

Pefmax <1.4 Peony in gruparea fundamentala;

P’ermax < 1.6 Pony in gruparea speciala .

in care :

Per, P'or - presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul
din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala;

Py - presiunea conventionala de calcul ;

Petmax 3 P’ermax - presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de
calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala,

Pentru pamanturi foarte compresibile stabilirea preliminara a dimensiunilor fundatiei
se poate face pe baza valorilor P, minime pentru clasa respectiva de pamant, dar este
obligatorie verificarea ulterioara la starile limita de deformatie (Py) si de capacitate portanta

(Per)-

In categoria pamanturilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afanate si
pamanturile coezive (argiloase) cu Ic< 0.5 sau cu E >0.90,

Presiunile conventionale se determina luand in considerare valorile de baza P, din
tabele .

Valorile de baza din tabele corespund cu presiunile conventionale, cu latimea talpii B
= lm si adancimea de fundare Df = 2.0m.
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Presiunile conventionale de calcul sunt centralizate in tabelul 1, pentru adancimi de
fundare (Df = 0.8; 1; 1.5; 2; 3; 4) si latimi ale fundatiilor (B =0.6; 1; 3) pentru care au fost
calculate si presiunile de deformare plastica Ppl (cu care se compara sau se inlocuiesc la
constructiile de importanta ridicata sau pentru terenurile proaste de fundare).

Calculul terenului de fundare la starea limita de deformatii (Ppl)

Pentry efectuarea calculului trebuie indeplinite conditiile:

¢ pentru fundatii incarcate centric:
P <Py

+ pentru fundatii incarcate excentric:
Pef< P ol P ef max <~ 1.2 Ppl . P efmax < 14P 'pI

in care:

Per - presiunea verticala pe talpa fundatiei, provenita din incarcarile de calcul din
gruparea fundamentala:

Permax - presiunea verticala maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de caleul
din gruparea fundamentala in cazul excentricitatii dupa o singura directie;

Pet max - presiunea maxima verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul
din gruparea fundamentala, in cazul excentricitatii dupa ambele directi;

Py - presiunea corespunzatoare unei extinderii limitate a zonei plastice in terenul de
fundare;

Pentru fundatii de forma dreptunghiulara in plan Py, se calculeaza cu relatia:
- pentru constructii fara subsol :
Pp = ml (yxBxN1 + qxN2 + cxN3) kPa
- pentru constructii cu subsol :
Py =ml (yxBxN1 + (2qe+qi)/3x N2 + cxN3) kPa
in care:
ml - coeficient al conditiilor de lucry :

v - media ponderata a greutatii volumetrice de caleul a straturilor de sub fundatie
cuprinse pe ¢ adancime de B/4 masurata de la talpa fundatiei (kN/mc);

B - latura mica a fundatiei (m);
q - suprasarcina de calcul la nivelul talpii fundatiei, lateral de fundatie (kPa);

ge ,qi - suprasarcina de calcul la nivelul talpii fundatiei la exteriorul si respectiv
interiorul fundatiei de subsol (kPa);

¢ - valoarea de calcul a coeziunii stratului de sub talpa fundatiei, (kPa);

N1,N2,N3 - coeficienti adimensionali in functie de valoarea de calcul a unghiului
de frecare interioara a terenului de sub talpa fundatiei.
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Calculul terenului de fundare la starea limita de capacitate portanta

Prin calculul terenului la starea limita de capacitate portanta trebuie sa se asigure
respectarea conditiei :
Q <mxR
in care :

Q - incarcarea de calcul asupra terenului de fundare provenita din actiunile
din grupsrile speciale; aceasta poate fi de natura unei presiuni efective, forta de alunecare,
moment de rasturnare etc;

R - capacitatea portanta de calcul a terenului de fundare; poate fi de
natura unei presiuni critice, rezistente la forfecare, moment de stabilitate etc ;

m - coeficient al conditiilor de Tucru.

Cand rezultanta incarcarii de calcul prezinta o inclinare fata de verticala mai mica de
5% si in conditiile unei stratificatii aproximativ orizontale, presiunea critica se poate calcula
cu relatia :

- Per = 7% B’XN, x 4+ qx NgxAq + ¢'x Nex &, kPa
In care :
¥ - greutatea volumetrica a straturilor de pamint de sub talpa fundatiei ( kPa)
B - latimea redusa a talpii fundatiei (m);
Ny, Nq, Nc - coeficienti de capacitate portanta care depind de valoarea de
calcul a unghiului de frecare interna, ¢” al straturilor de sub talpa fundatiei ;

q - suprasarcina de calcul care actioneaza Ia nivelul talpii fundatiei, (kPa) ;

¢ - valoarea de calcul a coeziuni straturilor de pamant de sub talpa fundatiei,(kPa);

Ay, Ag, e - coeficienti de forma ai talpii fundatiei .

In cazul prezentei sub fundatie a unei stratificatii in care caracteristicile de rezistenta
la forfecare ¢, ¢, A si nu variaza cu mai mult de 50% fata de valorile medii, se pot adopta
pentru calculul capacitatii portante valorile medij ponderate.

In cazul in care in cuprinsul zonej active apare un strat mai slab, avand o rezistenta la
forfecare sub 50% din valoarea rezistentei la forfecare a stratelor superioare, se va verifica
capacitatea portanta ca si cand fundatia s-ar rezema direct pe stratul slab.

Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelul 2 pentru presiuni la starea limita de
deformatii (Ppl) si la starea limita pentru capacitate portanta (Per).
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3. CONCLUZII, natura teren fundare, presiune admisibila, nivel freatic

In urma cercetarilor de teren, a analizelor de laborator si birou efectuate, se
desprind concluziile:

o Amplasamentul este relativ plan cu zone usor depresionare ;

a Din punct de vedere al comportarii la alunecare, amplasamentul studiat nu a
prezentat fenomene de instabilitate si este stabil din punct de vedere al
comportarii la alunecare conform investi gatiilor si studiilor geotehnice;

@ stratul de pamant prospectat de la suprafata (0 - 6m), este alcatuit din umpluturi
in primii 0.4 - 1.4m la argile , argile prafoase si argile nisipoase, cafenii la
galbui si cenusii, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, umede,
este teren slab la mediu pentru fundare si este constituit din;

» Strat vegetal si Umpluturi din nisipuri fine la mijlocii cu pietris si moloz, cafenii
la negricioase, cu indesare medie, umede in primii 6.4 — 1.4m, local mai jos cu
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

umiditati variabile w=§.8%

indicele porilor e=0.67

greutatea volumetrica aparenta y = 18.9 kN/mc
compresibilitate mare la medie M 2.3 = 108 daN/cin®
unghiul de frecare interna o = 30°

coeziunea c= 5kPa

» Argile la argile prafoase si argile nisipoase, cafenii Ia galbui si cenusii, plastic
consistente, cu compresibilitate mare la medie, umede de la 0.4 — 1.4m in jos cu
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

umiditati variabile w=19.1 -22.8%
indicele porilor e=0.64 - 0.66

greutatea volumetrica aparenta Y=18.6 ~19.4 kKN/mc
compresibilitate mare la medie M 2.3 = 90 - 120 daN/cm?
unghiul de frecare interna $p=13-18°

coeziunea c= 24-27kPa

Nivelul apei subterane

Nivelul freatic nu a fost interceptat pina la adancimea de 6m,
La precipitatii mai abundente pot apare scurgeri de suprafata baltiri si infiltratii ce

pot duce la ridicarea freaticului,
* presiunile conventionale variaza intre Pyny = 181 kPa, pentru adincimea de fundare

Dr= 0,8m si latimea fundatie; B= 0.6m si P,y = 264 kPa pentru D= 4m si B=3m
conform tabel 1
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* presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale), variaza
intre Ppl = 188 kPa pentru Df= 0.8m si B= 0.4m (tab 2) si Ppl = 274 kPa, pentru
adincimea de fundare Df = 4m si latimea fundatiei B = 3m

* presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza
de la Per = 260 kPa, pentru adancimea de fundare Df = 0.8m si latimea fundatiei B=
0.6min (tab2) si Per = 370 kPa (tab 2),

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ
NP 074-2022, amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 2 cu risc
geotehnic Moderat si s-au avut in vedere:

v' importanta normala la moderata a constructiilor;

v’ natura terenului, teren mediu pentru fundare ;

v' nivelul apei fara necesitatea epuismentelor;

v risc moderat din punct de vedere al vecinatatilor.

Pamanturile din zona studiata sunt argile la argile prafoase si argile nisipoase (P4)
conform STAS 1243, fiind caracterizate ca un material mediocru (4a; 4b) din punct de
vedere al calitatii ca material de terasamente si al comportarii la inghet dezghet ;

Zona studiata se gaseste in cadrul tipuiui climatic I cu un indice de umiditate

Im -20...0;

Avand in vedere tipul climatic, cat si regimul hidrologic local defavorabil datorita
existentei de zone depresionare cu scurgerea deficitara a apelor si cu ape care baltese la
precipitatii, se recomanda adoptarea unui medul de deformatie liniara al terenuiui de sub
suprastructura este  E = 90 daN/em® pentru zone cu scurgerea apelor deficitara la
E =115 daN/em? cu scurgerea apelor asigurata;

Din punct de vedere al regimului hidrologic local traseele studiate au un regim
hidrologic defavorabil (scurgerea apelor nu este integral asigurata) datorita baltirilor
laterale si existentei zonelor de gropi si depresionare in care se concentreaza apele de
infiltratie si scurgerile de suprafata inmuind patul drumurilor.

Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetati se afla in zona D de
scismicitate, perioada de colt Tc = 1.0s are gradul 7, de seismicitate (gradul 7cu o
perioada de revenire de 50 ani);

Acceleratia seismica pentru proiectare cu o pericada medie de recurenta de 100 ani

este ag = 0.20g;

- din punct de vedere colian {actiunea vantului ) amplasamentu] studiat se gaseste in
zona B presiunea dinamica a vantului este gb = 0.7 kPa;

- din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul se gaseste in
zona D incarcarea data din zapada pesol este s g = 2.0kPa;

- adancimea maxima de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 80-90cm;

- dupa modul de comportare la sapare, pamanturile din zona studiati se tncadreazi in

categoria a Il-a teren mijlociu la tare cand este uscat.
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RECOMANDARI

* sistemul de fundare se recomanda a i constituit din fundatii continui armate;

* fundatiile directe se vor realiza pe teren bun, nu surpat sau alterat;

* adancimea de fundare se recomanda a fi de minim 1.50m fata de cota terenului
amenajat;

* se recomanda compactarea fundului sapaturilor cu scopul uniformizarii si cresterii
portantei;

* prin amenajare se va avea in vedere ridicarea cotei amenajate (prin realizarea de
umpluturi compactate cu materiale slab permeabile in apropierea constructiilor)
pentru prevenirea concentrarii de ape de suprafata si indepartarea apelor de suprafata
de pe suprafata pe care se construieste;

* umpluturile vor fi realizate, in straturi de 10 — 5 cm la umiditatea optima de
compactare, cu compactarea atenta a fiecarui strat la gradul de compactare de 98%;

* se€ va elimina riscul umezirii suplimentare cu apele din retele sau precipitatii a
terenului de fundare sau din apropierea fundatiilor;

* se recomanda realizarea de trotuare etanse cu panta spre exterior si umpluturi
impermeabile cu pamant din zona bine compactat sub trotuare;

* apele din precipitatii se recomanda a fi indepartate de fundatii, iar langa fundatii se
vor realiza umpluturi compactate, pentru asigurarea gospodaririi (indepartarii) apelor;

* coeficientul de pat Ks pentru adancimea de fundare 1.5m de la cota terenului se
recomanda a se adopta Ks = 3.4 — 3.5daN/cm?, pentru latimea fundatiei de 1m;

- Taluzele sapaturilor pot fi verticale pentru adancimi ale sapaturilor pana la 2.0m si vor
avea inclinarea minima de 1/0.67 sau vor fi sprijinite pentru adancimi mai mari de 2.0m
pana in 3m, conform normativ C 169 — 88 privind executarea lucrarilor de terasamente sau
vor fi sprijinite;
- Toate umpluturile se vor realiza in straturi de maxim 15cm, la o umiditate apropiata de
umiditatea optima de compactare, cu compactarea fiecarui strat la un grad minim de
compactare de 98%;
- gradul de compactare va fi de minim 97% pentru substratul drenant de nisip si
minim 98% si pentru fundatia platformelor si aleilor;
- controlul gradului de compactare al umpluturilor s¢ va determina conform STAS
1913/13 — 83 si placa dinamica;
- la realizarca lucrarilor de constructii montaj si interventii se vor respecta toate
normele de protectic a muncii si sanatate in munca,

Documentatia a fost intocmita in conformitate cuy nom?f&%i%/ulfﬂP,kﬁf\Z@ig.v 2022
privind Documentatiile Geotehnice Pentru Constructii si conf{m{lhl’l f%‘?a‘2014

pentru proiectarea structurilor de fundare directa. / {“*»k. =Ty (A | %
] 'tv-—u.:...” Y ‘(:;:; i ¥ ; ' b1
. — ks NETRAL Bas g W04
Intocmit, .~ Verifisat,, P
Ing. Sprincenitu Florin Ing. Popescu Petre
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MEMORIU DE PREZENTARE )

*

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

* DENUMIREA LUCRARI! :
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BLOC AN.L.

 BENEFICIAR : U.A.T. DRAGANEST| OLT

* PROIECTANTUL GENERAL :S.C ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SR

* NR.PROIECT: 99

* DATA ELABCRARI : 2023

1.2. OBIECTUL PUZ

Prezentul PUZ se realizeaza I3 solicitarea beneficiarului U.AT. DRAGANEST! OLT reprez.
prin primar ing. Marian Viorel Tudorica, in vederea realiz4rii unei documentatii de urbanism
PUZ - CONSTRUIRE BLOC AN.L, in oras DRAGANEST] - OLT, str. Morii, nr.3, jud. OLT si
analizeaza zona in suprafata fotala de 8870.00mp.

Terenul ce a generat PUZ-ul este in suprafata de 3000.00 mp, situat in partea de nord a
orasului Draganesti Olt, cu deschidere Ia str. Morii si strada Intrarea Morii,

Vecinétatile amplasamentului ce a generat PUZ-ul:
-vest: 5.00 m~ propr. privata

-est: 15.00 m - strada Intrarea Morii

-nord: 5.00 m - propr. privata

-sud 27.53 m-nr, cad. 57979

Folosinta actuala a terenului este teren curti constructii intravilan (3000mp). Pe parcela
studiata nu exista constructii. Se doreste realizarea unei locuinte colective in regim de
inaltime P+4E ce va avea un numar de maxim 25 de apartamente (5 apartamente pe nivel).
Apartamentele vor fi de tip garsoniera, apartamente cu doua camere si apartamente cu 3
camere,

Investitia este oportuna prin completarea necesarului de locuinte din zona,
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Documentatia este finantatd de beneficiar, documentatie realizatd in baza unui Aviz
prealabil de Oportunitate.

Prin Avizul de Oportunitate se stabilesc urmatoarele :

- Teritoriul care urmeaz3 s fie reglementat prin PUZ;

- Categorille functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti;

- Indicatori urbanistici obligatorii  fimite minime si maxime;

- Asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor;

Propunerile urbanistice vor tine cont de respectarea Codului Civil si a Ordinului Ministerului
Sanatatii privind insorirea;

De asemenea, lucrarea raspunde temei formulate de beneficiar si se incadreaza in Normele
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 si Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriutui s
urbanismul,

Planul urbanistic zonal va fi elaborat In conformitate cu metodologia de elaborare si
continutul-cadru aferent. Prin documentatia P.U.Z. se vor stabili obiectivele, prioritdtile si
reglementérile de urbanism, cu precizarea urmatoarelor elemente:

—  stabilirea unor functiuni compatibile si necesare zonei:

— stabilirea conditiilor tehnice si urbanistice de ocupare a terenului (regim de
aliniere, regim de inaltime, procentul de ocupare al terenului — POT, coeficientul
de utilizare a terenului ~ CUT, retrageri minime obligatorii), permisiuni, restrictii;

— Trealizarea infrastructurii edilitare, organizarea retelel de drumuri, statutul juridic si
circulatia terenurilor, masuri de delimitare pan3 fa eliminare a efectelor unor
riscuri naturale si antropice.

1.3 SURSE DOCUMENTARE
Lista studiilor $i proiectelor elaborate anterior P.U.Z .

Plan de Amenajare Teritorial a Judetului Olt.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile ulterioare

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor, republicata.

H.G.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata.

Codul Civil ~ legea 287/2009 cu modificarile ulterioare.

Ordinul  MLPAT  nr.10/N/1993 privind  aprobarea  ,NORMATIVULUI PENTRU
PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME IN LOCALITATI URBANE indicativ £132-93
(inlocuitpartial prin normativul NP24-97)

Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentry aprobarea Metodologiei de informare si consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de
urbanism

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile ulterioare.

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de
igiend gi sénatate publics, republicata

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare

Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin

Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr.24/2007 a spatiilor verzi, republicata, cu modificarile ulterioare




A

ABGELA BUsca

aRCRITECTYKE

Legea nr. 711996 privind cadastrul si publicitatea imobiliar3, republicata, cu modificarile
ulterioare

Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr, 107/1396 a apelor cu modificarile ultericare

Legea 114/1996 a locuintet, republicata, cu modificarile ulterioare

Legea nr.213/1998 privind proprielatea publica gi regimul juridic al acesteia cu modificarile
ulterioare.

Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amengjare a feritoriului national -
Sectiunea | - Retele de transport.

Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planuiui de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea a ll-a Apa.

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secfiunea
a lil-a- zone protejate.

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National-
Sectiunea IV:Reteaua de localitéi

Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National -
Sectiunea V - Zone de risc natural

Legea nr. 422/2001 privind protsjarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile
ultericare

Legea 307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerylui inconjurator

Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale

2.1.EVOLUTIA ZONEI:

Zona in care se afi3 parcela ce face obiectul studiului de fata este amplasata in partea de
nord a intravilanului orasului Draganesti - O, evolutia ei fiind astfel parte a evolutiei orasului.

2.2. POTENTIAL DE DEZVOLTARE
Datorita supratelelor de teren fibere din intravilan, din zonele periferice si datorita extinderii

zonelor rezidentiale, existé posibilitatea amplasérii unei locuinte colective moderne in localitate.

2.3. INCADRAREA [N LOCALITATE:

Suprafata care face obiectul lucrarii de fatd este reprezentatsd de parcela situata in
intravilanul teritoriului orasului Draganesti OR, judetul Olt, pe str Morii nr. 3.

Suprafata care face obiectul studiului relationeaza bine cu localitatea din punct de vedere al
accesibilitatii, al cooperarii in domeniul edilitar s al servitutilor cu institutiile de interes general,
dezvoltarea zonei fiind usor de obtinut prin dezvoltarea acestor oportunitati.

2.3, ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL:

Dragénesti-Olt este un oras in judeful Olt, Romania, format din localitatea components
Draganesti-Olt (resedinte), si din satul Comani. Este situat in zona de contact a Campiei
Boian cu lunca si terasele de pe stanga raului Olt la 100 de metri altitudine.

In localitate au fost descoperite vestigii neolitice si daco-romane. Localitatea a fost
mentionatd documentar In anul 1526, fiind declarat oras in anul 1968,

Este un renumit centru viticol cu un potential agricol important.
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a)date climatice

Clima, specifics zonei geografice din sud - estul Olteniei, este temperat continental3.

Regimul termic este caracterizat printr-o temperaturs medie anual3 de 11 °C, si un inerval
al temperaturile extreme Cuprins Tnfre { - 31)°C i (+ 40,5)°C, specific lunilor ianuarie-februarie,
respectiv iunie-iulie.

Regimul termic este determinata in primul rénd de radiatia solar- directs si difuzé- al carui
nivel energetic cu o medie de 130.000 keal pe o suprafats de un cm? asigura condifii optime
activitatilor agricoe si prin maximut prezent in maximul de vegetatie din lunile iunie, iufie.

Un al doilea element care-si pune amprenta asupra climei este circulatia atmosferic3.

Circulatia atmosferics imbracd forma ciclonului african, de naturs tropicald, ciclon care
aduce Tn lunile de vard, deasupra orasului un aer fierbinte , transportat pe directia sud-vest sub
forma Austrului.

larna sensul circulatiei atmosferice se inverseaza, ajungand deasupra zonei aer foarte rece,
aer adus de anticiclonul siberian sub forma cunoscutului Crivat,

Cu o vitezd medie anual3 redusa, de doar 3m/s, vantul este prezent frecvent in lunile
februarie si aprilie, dar mai ales in octombrie si decembrie.

Circulatia atmosferics, dar mai ales pozitia geografica determing, pentru intraga zona din
sud vestul Olteniei, o cantitate redus3 de precipitatii 400 - 500 mm anual, precipitatii care nu sunt
uniform distribuite inregistrandu-se in anii secetosi chiar si trei luni consecutive far3 precipitatii.

Schimbérile climatice din ultima perioadd se manifests prin amplificarea fenomenelor
extreme: amplitudini termice zi-noapte deosebit de mari, cantitati mari de precipitatii intr-un timp
scurt, perioade mari fir3 precipitatii, intensificari ale vantului.

Si cu toate acestea, conditiile climatice din zona orasului Draganesti - Olt, au fost si sunt
favorabile habitatului si in general activitatiior umane,

b) zonele cu risc seismic.

Hazardul seismic din judetul Olt este datorat surse; seismice subcrustale Vrancea,

In judetul Olt au fost localizate si cutremure crustale de mica intensitate, arealul circumscris
judetului Olt se incadreazi in macrozons Cu magnitudine seismica.

Orasul Draganesti Olt se situeaz3 conform zondrilor macroseismice din SR 11 100/1-93 in
zona de intensitate macroseismica | = 7.1, (sapte) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde
unei perioade medii de revenire de 50 ani,

Conform reglementarii tehnice .Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100/1 — 2008, teritoriul orasului Draganesti - Olt prezints o
valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0,169, pentru cutremure cu intervalul mediu de
recurenta (MR = 100 ani, cu perioada de control a spectrului de raspuns Te = 1,00 sec

¢) zonele cu risc ridicat la aluneciri de teren.

Conform "Ghidul privind macrozonarea feritoriului Romaniei din punct de vedere al
alunecarilor de teren 1999" alunecarile din judetul Olt sunt, in general, incadrarile in categoria
adancime mica (1,50 m), mai rar categoriile superficiald (<1,00 m) si adanca (5-20m
preponderent detrusive in zonele cu pante accentuate si delapsive in versantii ce marginesc
véile, reactivate sau primare.

Intre localitatile afectate de hazardurile naturale cuprinse in Legea 575, cauzele producerii
pagubelor la hazardurile naturale - alunecri de teren- Orasul Draganesti Olt nu se regaseste.
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24. CIRCULATIA

Zona din care face parte terenul studiat are acces Ia strada Morii prin strada Intrarea Morii.

Astfel se propune accesul din str. Intrarea Morii care reprezinta limita de est a parcelei. De
asemenea vor fi prevazute 25 de locuri de parcare in interiorul limitei terenului propus spre
amenajare dintre care doua vor fi amenajate pentru persoanele cu dizabilitati.

2,5. OCUPAREA TERENURILOR:
Parcela studiata se afld in intravilanul localitatii.
Pe suprafata de teren studiata nu exista constructii Fondul construit existent pe parcelele

vecing este definit de prezenta constructiilor cu regim mediu de inaltime, destinate in general
functiunii de locuire colectiva,

Din punctul de vedere al aspectului architectural, o mare parte dintre cladirile existente sunt
finisate la exterior cu materiale clasice (tencuieli pe baza de var si nisip), prezinta invelitori din
figla ceramicd sau tabla zincata. Tamplaria este realizats din PVC si geam termopan sau lemn,

Terenul ce a generat P.U.Z. se afl% in afara zonei istorice protejate.

Nu exista plantatii de protectie.

Se doreste realizarea unei locuinte colective in regim de inaltime P+4E ce va avea un
numar de maxim 25 de apartamente (5 apartamente pe nivel). Apartamentele vor fi de tip
garsoniera, apartamente cu doua camere si apartamente cu 3 camere.

Amenajarea incintei este reprezentata de acccesul pietonal si auto, de locul de joac si
elemente peisagistice.

Accesul si evacuarea auto propuse se realizeaza pe latura estica a limitei de proprietate, din
strada Intrarea Morii. Accesul pietonal se realizeaza pe aceasi latura a limitei de proprietate.

Circulatia auto propusa se realizeaza pe o latura de sud a proprietatii, in sens dubly,
dimensionata astfel incat sa fie facil accesul masinilor de interventii urgente, avand o latime de 6§
m. S-au realizat de-a lungul circulatiei spatii de parcare si noduri de intoarcere, cu un numar
total de 25 locuri de parcare perpendiculare (dimensiune 1x [ixL] = 2.50 x 5.00 m). .

Trotuarul (circulatia pietonala) se va realiza din pavele tip biscuit pe pat de nisip si
pamant compactat cu margini de bordura prefabricata/ turnata din beton, dupa caz.
Circulatiile pietonale vor fi dotate cu mobilier urban specific parcurilor: stalpi de iluminat,
cosuri de gunoi,

lluminatul perimetral si de incinta se va realiza cu aparate de iluminat cu led.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA:

Zona studiat3 are la data initierii PUZ echipare edilitar3, respectiv refea electrica si retea de
gaze, la limita parcelei si anume pe stada Intrarea Morii. Retelele de canalizare si apa se afla pe
strada Moril, in partea de sud a percelei,

Prin avizele obtinute in cadrul proiectului derulat, va fi prezentat modul de racordare a
retelelor existente la investitia propusa.

2.7. PROBLEWME DE MEDIU:

Zona nu este supus unor riscuri naturale sau antropice,

Zona studiata nu are de remarcat valori de patrimoniu care s& necesite protectie si nici
potential turistic sau balnear.
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2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEL

Terenul din zona studiaté este proprietate privata.

Priméria Orasului Draganesti Olt, ca autoritate locald, are rol de decizie si mediere a
intereselor individuale si a celor comunitare prin asigurarea unei dezvoltdri controlate in teritoriu.
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publics, faciliteaza accesul
populatiei la luarea deciziilor din administrafia publicd, la consultarea documentatiilor de
amenajarea teritoriuiui i urbanism.

Consultarea populatiei se realizeazi prin anunfuri publice, consultare in diverse faze de
elaborare si/ sau dezbatere public.

In cazul de fatd initiatorul P.U.Z. este proprietarul parcelei care reprezinta zona studiats.
Obiectivele P.U.Z. constau in identificarea solutiei, avizarea sl aprobarea acesteia In vederea
modificarii conditiiler in care lotul devine construibil pentru investitia — CONSTRUIRE BLOC ANL
In acest context elaborarea documentatiei si promovarea spre avizare si aprobare reprezinta
evidenta punctului de vedere favorabil al proiectantului.

3.__PROPUNER! DE DEZVOLTARE URBANISTICA ©' ¥ S i

3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Conform studiului geotehnic, terenul din amplasament prezintd stabilitate bund. Nu se
observa prezenta fenomenelor negative de degradare a acetuia, alunecari si eroziuni, si se
exclude prosibilitate producerii lor in timp.

Pentru realizarea constructiei se recomand ca sistem de fundare folosirea fundatiilor
continue sau izolate.

Adancimea minima de fundare va depati cota de inghet, zonele de umplutura care se
pot Intéini si se va situa la cota -1.50m falé de cota terenului natural actual, Adancimea medie
de inghet este conform STAS 6054/88 = -0.85m de la cota terenului,

Stratul portant este alcatuit din urmatoarea stratificatie:

- Umplutura din praf nisipos cu pietris,

- Nisip prafos argilos galbui, indesare medie

- Nisipuri macroporice de culoare galbuie, indesare medie .

Presiunea conventionala pe acest strat este de 200 kPa.

Ridicarea Topografica:

In scopul realizarii investitiei pe terenul studiat a fost realizaty ridicarea topografica.
Aceasta a ajulat la determinarea corects a amplasamentului: lungimea laturifor terenului,
pozitionarea fatd de parcelele vecine, pozitionarea fatd de drumuri, precum si la caracteristicile
altimetrice ale terenului.

Suportul grafic pentru partea desenata a prezentului P.U.Z, are la bazi ridicarea
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