ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL DRAGANESTI-OLT
CONSILIUL LOCAL
str. NicolaeTitulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811
site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro

HOTARARE
referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect Tehnic (PTH) pentru
proiectul de investitie ,Amenajare addpost public pentru cdinii fira stapin in Orasul Draganesti-Olt, jud.
Olt” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 23877 / 23.08.2024 al Primarului Orasului Draganesti-Olt;

- Raportul nr. 23878 / 23.08.2024 al Compartimentului urbanism, investitii, program extern din cadrul
Primariei orasului Draganesti-Olt;

- H.C.L. Draganesti-Olt nr. 4 / 26.01.2023 referitoare la infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor
fara stapan din Orasul Draganesti-Olt — judetul Olt si stabilirea modalitatii de gestiune a acestuia;

- H.C.L. Draganesti-Olt nr. 21 / 28.02.2023 referitoare la aprobarea locatiei obiectivului de investitie
,2Amenajare addpost public pentru cdinii fara stdpan in orasul Draganesti-Olt, jud. Olt”;

- H.C.L. Draganesti-Olt nr. 4 / 31.01.2024 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice la
faza S.F. pentru proiectul ,,Amenajare adapost public pentru cainii fara stapan in Orasul Draganesti-Olt, jud.
OIt” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti;

- Avizul nr. 424 / 29.08.2024 al Comisiei Buget, finante, contabilitate din cadrul Consiliului local al
Orasului Draganesti-Olt;

- Avizul nr. 433/ 29.08.2024 al Comisiei Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local
al ragului Draganesti-Olt;

Tn conformitate cu prevederile:

- art.2 alin.1 din O.U.G. nr. 155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara
stdpan, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.2 lit.a si art.5 din H.G. nr. 1059 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.U.G. nr. 155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stdpan, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art.44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- art. 129 alin. 2 lit. b si d, alin. 4 lit. d si alin. 7 lit. n din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ;

Tn temeiul art.139 alin.1 si art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI DRAGANESTI-OLT
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica la faza Proiect tehnic pentru proiectul de investitie

,2Amenajare adapost public pentru cainii fara stapan in Orasul Draganesti-Olt, jud. OIt”, in conformitate cu
Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.


http://www.draganesti-olt.ro/
mailto:primaria@draganesti-olt.ro

Art. 2. Se aproba descrierea investitiei si indicatorii tehnico-economici ai proiectului, conform Anexei
nr. 2 — Caracteristicile principale si Anexei nr. 3 - Devizul general, care fac parte integrantd din prezenta
hotarare.

Art. 3. Primarul Orasului Draganesti-Olt, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Hotararea se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Olt;

- Primarului orasului Draganesti-Olt;

- Directiei economico-financiare;

- Compartimentului urbanism, investitii, program extern din cadrul Primariei orasului Draganesti-Olt.

Nr. 77 / 29.08.2024

Pregsedinte de sedinta, Contrasemneazd,
Consilier local, Secretar general U.A.T.,
SPATARU Ioana JIDOVU Laurentiu-Adrian

Adoptati cu 17 voturi pentru, O impotrivi si @ abtineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate
( 17 consilieri locali in functie ) in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Driaganesti-Olt



Anexa nr. 1 la H.C.L. Driginesti-Olt nr. 77/ 29. 08.2024

S.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L.
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DOCUMENTATIE TEHNICA
FAZA:

NUMAR PROIECT:
PTh+De 25/2024
Documentatie tehnica | PTh+De
Proiect tehnlc de executie

AMPLASAMENT: Extravilan T122 P50/2, Oragul Dragéanesti-Olt, jud. Olt

OBIECTIV: “Amenajare adapost pentru cainil fara stapan in Orasul

Draganesti Oit, Judetul OIt”

BENEFICIAR: ORASUL DRAGANESTI OLT
ADRESA Nicolae Titulescu, nr 150
Prolectant: 8.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L.

DATA REALIZARI | 2024
DOCUMENTATIEL:

Reg. Com. nr.: J28/668/2015 C.U.I. nr.: RO 34050070

str.Primavarii,nr.28,bl.7,sc.A. ap.6,Mun. Slatina, Jud. OLT

e-mall; artcadproiect@gmail.com ,Tel. 0799.000.444
DIRECTOR,

Ing. Florin Buga

PRAZEATUL OOLLMENT ESTE COPIA ONAINMULA SHU AL CARA AUTOR ESTE 6. ARTEAD SUADING PAD DESIGN $AL UNUZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA A S DNCE REPROOUCERS SALS CEBARE

CATAE TERT, TA O AJTORIZANE ARTER CARA EXPRESA OIN PANTEA

AL ASTFEE FUND INTERNISA DRICE MODIICASE LINILATERALA A ACESTULA
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LISTA DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT S.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN $S.R,L.

GENERAL: CIF: 34050070
Arhitect/Sef
Proiect: Daniela Veronica Florescu

REZISTENTA: Ing. Bogdan Andrei Neacsu

INSTALATII: Ing. Florin Buga

Shetamat:termice, | ing. Florin Buga

NUMAR PROIECT:

25/ 2024
P.Th+De




S.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L.
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I.MEMORIU TEHNIC

GENERAL

INFORMATH GENERALE PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITH
1. DATE GENERALE

Denumire proiect:,,Amenajare adapost pentru cainii fara stapan In Orasul Draganesti Olt,
Judetul Oit”

Amplasament: Extravilan T122 P50/2 , Oragul Draganesti-Olt, jud. Ot
Faza proiect: PTh+De

Beneficiar: Qrasul Draganesti-Olt

Prolectant general: S.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L,
Reg. Com. nr.: J28/68/2015 C.U.l. nr.: RO 34050070

2. SCOPUL INVESTITIEI

Obiectivul |l reprezinta construirea unui adapost pentru cainii abandonati din Orasul
Draganesti Olt si comunele limitrofe, amplasarea facandu-se conform Planului de situatie.
QOrasul Draganesti Olt detine terenul de amplasament al viitorulul obiectiv, conform
extrasului de carte funciara nr. 59877, suprafata teran 2000 mp in extravilan, liber de constructii.
Accesul in incinta se va face dinspre strada Dudesti spre drumul de exploatare de pe
laterala de nord a terenuilui.
Terenut va fi imprejmuit cu plasa bordurata zincata, stalpi cu fundatii continue, soclu de 15 cm.

Pe latura de nord a terenului este prevazuta o poarta de acces auto de 4 m si una pietonala de
1m.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Categoria de importantd: C redusa {conform HGR nr, 766/1997)

Clasa de importanta: 1l redusa (conform Codulul de protectie seismica P-100/1-2013)
Nivelul de securitate |a incendiu /

Gradul de rezistentad la foc: |l (conform Normativului de sigurantd la foc a constructiilor P-
118/1999)

4.PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
a) descrierea amplasamentului

Terenul de amplasament al viitorului obiectiv, conform extrasului de carte funclara nr.
59877, suprafata teren 2000 mp in extravilan, liber de constructii,

Forma terenului este trapezoidala cu latura de acces inspre nord, avand lungimea de
aproximativ 26 m.

Suprafata de teren totala = 2000,00mp
Scpropusa = 289.05 mp



S.C. ARTCAD BUILDING PROIJESIGN S.R.L.
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$d = 289.05mp

POT = 14.45%

CUT=0,14
Amplasamentul prezinta urmatoarele vecinatati:
La Nord: drum de exploatare DE 1469,
La Sud : domeniu public UAT Draganesti-Olt;
La Vest ; domeniu public UAT Draganesti-Olt;
La Est : proprietat! private,

Amplasamentul in extravilan, este inconjurat de terenuri agricole (libere de constructil), lar pe

zona de vest de o padure. Pe laterala de nord este prevazuta calea de acces In Incinta din
drumul de exploatare.

Cea mai apropiata cladire este la 365 de m distanta fata de adapost.

b) destinatia constructlei existente;
Va fi adapost public pentru cainli fara stapan
c) Topografia

CNS'LIUL

Sitemul de coordonate: Coordonatele punctelor au fost calculate fn sistem nationsl de de
proiectie Stereagraflc 1970 sl sistem de referinta Marea Neagra 75,

Puncte geodezice de sprijin vechi si nol folosite: Pentru racordarea la sistemul national
de coordonate Stereograflc 1970 s-au folosit masuratorlle de 1a cadastrala.

Dascrierea punctelor topografice noi determinate in cadrul lucrarii (puncte de indesire
ale ratelel de sprijin sau ale retelel de ridicare):

Compensarea s-a facut prin constrangerea pe punctele vechi a observatiilor indlrects
ponderate prin compensare in bloc pentru trilateratie si triangulatie.

d) Clima sf fenomenele naturale specifice
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Din punct de vedare climatic, amplasamentul ests situat in sectorul cu clima temperat
continentala cu influente submediteransene datorate pozitiei depresionare pe care o ocupi in
sud--vestul j&rii si se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce
cad mai ales sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice,
dar si de frecvente perioade de incalzire care provoaca discontinuitati repetate ale stratului de
zapada si repetate cicluri de inghet dezghet. Valori medii ale temperaturii sunt cuprinse
intre10—11,50, iar pracipitatiile sunt mai scazute decat in restul teritoriului.

e) Geologia, seismicitatea

Din punct de vedere geologic, formatiunile de mica adancime sunt depozite cuaternare
Holocen superioare, constituite din argile cafenii plastic vartoase, argile prifoase galbui cu
concretiuni mici de calcar si oxizi de Fe gi Mn, nisipuri si pietrisuri.

Nivelul apsi subterane a fost interceptat in forajul executat in amplasament la adancimea
de -3,20m fatd de cota terenulul natural (CTN).

Din punct de vedere seismic amplasamentu! studiat ests incadrat in  zona de
microseismicitate 1=71pe scara MSK (unde indicele1corespunde unei perioade medil de
revenire de 100 ani), conform SR 11100/1-93.

Conform normativuiui P100-1/2013, amplasamentul se afla situat in zana caracterizata
de valori de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag=0,20g (IMR = 225 ani cu 20%
probabilitate de depasire in 50 ani).

Din punct de vedere al perioadslor de controi (colt) amplasamentul este caracterizat prin
Te =10 sec.

Forajul executat in amplasament a pus in evidenta urmatoarea stratificatie medie:

- 0,00 -040 m - umpluturi heterogene
-0,40 - 220 m - argila préfoasa cafenie plastic vartoasa {Strat 1);
- 220 - 300 m - argila nisipoasa cafeniu galbuie cu diseminéri calcaroase plastic

consistenta (strat 2);

~ 3,00-6,00 m- nisip mijlociu, mediu indesal, saturat (strat 3).

Pentru o dimensionare eficienta a cladirilor si alegerea unei solutii optime de fundare s-
au calculat mai multe variante Juandu-se In calcul diferite idtimi ate taipil fundatiei si adancimi de
fundare, urmand ca proiectantul constructor s& aleagd varianta optim&, in funciie de sarcina
indusa in teren de cladire.

Betoanele pentru fundatli se vor turna avandu-se grija ca terenul sa nu se degradeze
prin actiunea ploilor sau a caldurii excesive, recomandandu-se a se depune imediat dupa
finisarea gropii, in vederea evitarii fenomenului de umflare si uscare.

In cazul aparitiei preclpitasiilor se vor proteja sapaturile, iar atunc! cand nu poate evita,
se va face curdtirea terenului pe talpa, dupé epuisment si uscare.

Este obligatorie compactarea terenului din groapa de fundare indiferent de solutia de
fundare.

f) Devilerile si protejarile de utilitati afectate :

Energia elecirica se va asigura prin bransamentul solicitat catre furnizor de energie
electrica al Beneficiarului,

Asigurarea utllitagitor se va face prin:

asigurarea cu apa ~ put forat de medie adancime

asigurarea canalizdrii — bazin vidanjabil bicameral 5000 litri

apa calda sl Incalzire/racire asiguratd prin boiler electric 200 litri; ventiloconvectoare
pentru incalzire sl aparate de aer conditionat pentru racire.
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g) Sursele de apd, energis electricl, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive §i provizorii
Nu sunt necesare surse provizorii.

5. SOLUTIA TEHNICA

Categoria si clasa de importanta
Categoria de Importanta a cladiri C2 este C (normala), conform HGR 766/87, lar clasa de
importanta este {1,
Cod in Lista monumentsior istorice
- nu este cazul

BILANT TERITORIAL:
Suprafata de teren totala = 2000,00mp
Scpropusa = 289.05 mp
Sd = 289.05mp
POT = 14.45%
CUT=0,14
Situatia existenta:
- Teren extravilan iiber de constructil
Varlanta constructiva propusa:
- Cladirea va avea regim de inaltime P si o suprafata construita/desfasurata de 289.05 mp;
Sistem constructiv pentru zona cabinetelor si de tratament:
- fundatii, elevatii sl grinzi de fundare din b.a.;
- cadre din stalpi si grinzi metailce;
- placa la cota £0,00 m din beton slab armat monolit;
- inchideri pertmetrale exterioare sl interioare cu pereti din zidarle bca cu grosime de 25 ¢cm
pentru perstif exterior, respectliv 10-15 ¢m pentru peretii Interiorl;
- acoperis tip sarpanta metalica cu Invelitoare din tabla
Finlsafe interioare:
- pardoseala:placi ceramice antiderapante pentru cabinete, birou, sala de tratament si
cperator/postoperator, grupuri sanitars, etc;
- pereti: zugraveli lavablie alb;
- tavane rigips

Finisaje exterloare:

- geamuri - tamplarie PVC alb cu geam termopan;
- jgheaburi sl burlans din tabla; «
- Invelitoare din tabla CONSLIUL
Sistem constructiv pentru zona boxelor penfru caini:
- fundatil, elevatli s! grinzl de fundare din b.a.;

- cadre din slalpl si grinzi metalice;
- placa la cota £0,00 m din beton slab armat monolit;

- inchideri perimetrale exterioare sl interioare ¢u tabla de Smm, lar pentru zona de exterior cu
plasa dubla de sarma;

- acoperls tip sarpanta metalica cu invelitoare tabla.

Finisaje intericare:
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~ pardoseala din boxa — beton sclivisit cu podina de lemn;
Finisaje exterioare:
- |Jgheaburi si burlane din tabla; invelitoare din tabla

¢). Trasarea lucréarilor

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii se referd la lucriri de construire
{infrastructura i suprastructurd, instalajii electrice, sanitare §i termice, executare finisaje
interioare si exterioare, in conformitate cu functiunea clédirii: - adapost calni).

e). Organizarea de santier

Organizarea de santier se va amenaja in incinta existentd, delimitatd si Tnchisd cu
imprejmuire, accesul fiind asigurat din drumul de exploatare.

Platformele pentru depozitarea materialelor vor fi executate prin nivelarea terenului existent,
platforma propriu zisa executandu-se din balast.

Materialele si echipamentele necesare constructillor si amenajarilor provizorii vor fi
procurate si asigurate de cétre antrprenor si verificate de catre diriginte la punerea in opera.

Solutiile tehnice de asigurare cu utilitayi, pe durata reallzarii lucrariior de executie, vor fi
urmétoarele:

- alimentarea cu eneargie electricd se va realiza prin tabloul de distributie existent de la
reteaua existentd la limita amplasamentului.

Dupé terminarea lucrdrilor de bazd Antreprenorul va asigura dezafectarea tuturor
constructiilor provizorii de organizare de santier, transportul acestora la baza sa de productle
precum si a tuturor materialelor rémase, avand obligatjia sa lase ampiasamentu! in parfecta
stare de curdtenie. Vor fi respectate prevederile normativelor in vigoare {la data executarii
lucrérilor de organizare a executiei) privind protectia muncii, séindtatea populatiei si prevenirea
si stingerea incendiilor.

Lucrarile de executie se vor desfagura numal in limitele incintei detinute de titular, sau
vor afecta temporar domeniul public.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta, in principal si nu numai,
urmétoarele acte normative privind protectia muncii in constructii:

+ Constructorul se va ingriji ca 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite
din activitatile de constructie st demolari si generate pe santier sa fie pregatite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare.

+ Legea 80/1996 privind protectia muncii

» Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii

¢+ Regulamentui MLPAT9/N/15.03/1993 - privind protectia si igiena muncil in constructii -
ed 1995

* Ord. MMPS 235/1985 privind normele specifice de securitatea muncli ia Indlfime

Ord MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentulul de protectie
individual3

Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor

Ord. MLPAT 20N / 11.07.1994 — Normativ G300

Acte normative in vigoare in domeniu la data executdrit propriu-zise a lucrérilor.
Prezente documentatie a fost elaboratd ocu respectarea prevederilor Legii

50/1991(republicatd), ale Legii 1011995 privind calitatea lucririlor in constructil si a
normativelor tehnice In vigoare.

L 4
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Il. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI . cox
ARHITECTURA

1. ,Amenajare adapost pentru calnii fara stapan In Orasul Draganesti Olt,
Judetul OIt”

. Faza de prolectare: PTh+De

3 Beneficiar: Orasul Draganesti-Oit
Amplasament: Extravilan T122 P50/2 , Orasul Draganesti-Oit, jud. Olt

4. Numar prolect: 25
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3. Data elaborarii: 2024

Arhitect: Arh. Daniela Veronica Florescu

Proiectat: ing. rezistenta Neacsu Andrei Bogdan
ing. instalatii sanitare; termice Florin Buga
ing. instalatii electrice Florin Buga

6. Sef proiect: Arh. Daniela Veronica Florescu

6.1. Elaboratorul documentatiei tehnice:

Proiectant general:

S.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L. statina
Nr.inmatriculare J28/68/2015; CUI: 34050070
Adresa: Slatina, str. Primaverii, nr.28, jud. Ol

l. DATE SPECIFICE OBIECTULUI
1.1. Oportunitatea investitici:

La acest moment pe domeniu! public al UAT Draganesti - Olt se regasesc un numar de
aproximativ 40 de caini fara stapan, acestia putand pune in pericol viata cetatenilor, in special al
copiilor, pot fi sursa de transmitere a unor boli.

in vederea rezolvarii acestor probleme se propune amenajarea unui adapost public
pentru caini fara stapan, ce respecta reglementarile HGI058/2013 si OUG 155/2001,

Accesul in incinta se va face dinspre strada Dudesti spre drumul de exploatare de pe
laterala de nord a terenului.
Terenul va fi imprajmuit cu plasa bordurata zincata, stalpi cu fundatil continue, soclu de 15 em.

Pe latura de nord a terenului este prevazuta o poarta de acces auto de 4 m si una pietonala de
im.

2. Situatia existenta

- teren liber de constructii
2.1 Soclutie tehnica propusa
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Cladirea va avea regim de inaltime P si o suprafata construita/desfasurata de 289.05

mp.

Sistem constructly pentru zona cablinetelor sl de tratament:

- fundatii, slevatil sl grinzi de fundare dinb.a,;

cadre din stalpi si grinzi metalice;

placa ja cota £0,00 m din beton slab armat monolit;

inchideri perimetrale exterioars sl interioars cu pereti din zidarie bca cu grosime de 25 cm

pentru perstli exteriori, respectiv 10-15 cm pentru peretit Interiori;

acoperis tip sarpanta metalica cu invelitoare din tabla

Finisaje Intericare:

- pardoseala: gresie pentru cabinete, blrou, sala de tratament st operator/postoperator, grupuri
sanitare, etc;

-~ pereti: zugravsli lavabile alb;

- tavane rigips

Finisaje exterioare:

- geamuri ~ tamplarie PVC alb cu geam termopan,;

- jgheaburl si buriane din tabla;

- invelitoare din tabla

Sistem constructiv pentru zona boxelor pentru caini:
- fundatli, elevatii st grinzi de fundare din b.a.;

- cadre din stalpl si grinzi metalice;
- placa la cota 20,00 m din befon siab armat monolit;

- Inchideri perimetrale exterioare sl Interloars cu tabla de Smm, iar pentru zona de exterior cu
plasa dubla de sarma;

- acoperis fip sarpanta metalica cu invelitoare tabla.

Finisaje intericare:
- pardoseala din boxe — beton sclivisit cu podina de lemn;

Finisaje exterloare:
- |gheaburi si burlane din tabla;
- Invelltoare din tabla
Functiuni propuse pentru zona de cabinete s/ tratament:
- vastiar pentru schimbarea echlpamentului de lucru si grup sanitar pentru personal;
- birou medic, cabinet medical, cabinet consultatii, cabinet chirurgie; salon postoperator;
- camera de asteptare si grupurl sanitare;
Functiunl propuse pentru zona de spatif pentru cazarea animalelor:
Spatllie pantru cazarea animalelor sunt compuse din:
2 grupuri cu cate 6 respectiv 7 de spatil pentru custi. Custi acoperite pentru adapostirea cainilor
si spatiul de dormit, cu hol pentru circuiatle intre custi pentru transport hrana sl circulatls. Custile

sunt prevazute cu racord ia apa curenta pentru animale si pentru spalarea custifor, deasemeni
cu rigole pentru colectare ape uzats;

INDICI SPATH INGRIIRE suprafate utile J

ANIMALE Inmp Pardosslt '
placl ceramice

spativ depczit genaral hrana 9,5 _antiderapante
placl ceramlce

hol 15,8 anliderapanta |
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placi ceramice

SAS 1.8 antlderapante
placl ceramice
cablnet tehnlcian 575 anliderspante
camera asleptare prevazuta cu placi ceramice
2 cust 945 antlderapanie
placi ceramice
hot 945 gntidergpants
plac] ceramica
cabinel veleringr 6,65 antiderapante
plac! ceramics
cablnet consultatli 13,85 anltiderapante
placi caramice
vestiar 47 antldarapante
placi ceramice
GS 42 antiderapante
placj ceramice
GS 28 antiderapanta
plact caramice
Cabinet chirurgis 17,25 antiderspanta
placi coramice
salop postoperator 12,3 _antiderapents
placi cargmice
spatlu destinat frigider 24 antigerapants
zona convalescenia prevazula ptacl coramice
cu & custi 28 antiderapante
_Suprafata totala 1437

spatii pontru dormit spatiy ptimbare -
cusca /suprafata utlls in | boxe/supratats utlis in Pardosell custifboxe
INDICI SPATH] ADAPOST CAINI mp mp
Functiuni spatil destinate padce lamnfoeton
catnilor €1 2,85 a1 2,95 _ sclivist
padcg lemn/beton
C2 2,85 g2 46 scllvist
padce lemn/batan
C3 2,85 B3 3 sclivigt
padcciemn/belon
C4 2,86 B4 285 sclivist
pados lemn/baton
cs 2,85 BS 295 sclivigt
padoc lemn/beton
Ccé 285 B8 285 scllvist
padog lemnibalon
%14 365 B7 3,6 gelivist
parce lemn/beton
cs 3,68 B8 3,65 aolivist
padec lemnibaton
c8 2.85 B9 3 scllvist
padcc lamnfbeton
C10 2,85 810 ] schivigt
e 2,85 814 31 padoc lemn/bsian
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scllvist
paviag lamndbeton
C12 2.85 B12 3.1 sclivigt
padoc lsmn/tioton
C13 2,35 813 2,5 sclivist
suprafata suprafata
totala custl 38,15 totala boxe 41,35
cusca izolare /spslalor 5,25
spatiu depozil genaral hrana 9,5 placl ceramice
antiderapante
spatiu depozit ziinlc hrana 15
cam. Frigorfica mortuara 4.8
Suprafata utlla totala destinata
cazarll animalslor 100,65

Capacitatea de cazare pentru cainl poate fi cuprinsa intre 16-25 de caini in functie de
talia acestora.

Se considera custile C7 sl C8 custi mari cu potential de cazare pentru caini de talie
mare, cusca C13 cusca mica pentru cazarea catellor de talie mica, iar restul custt medii pentru
cainl de talie mijlocie.

Zonele de adapostire a cainilor sunt;
. pentru cainii nof adusi in adapost - [n zona de carantinafizolare — o cusca

- pentru cainii cu afectiuni care trebule fratate de urgenta - in zona e langa salile de
consullatil, tratamente si operatil - zona de convalescents - & spatii:

spatii pentru custile de preluare a animailelor ~ grup de 13 spatli amplasate in curtea cu
padocuri de adapostire a animalelor cazate In adapost,

Padocurile de adapostire a animalsior pana la eventualitatea unor adoptii sunt separate
prin aleea de acces Interna.
Fiecare cusca este prevazuta cu usita de leslre catre boxa descoperita aferenta a custii. Boxa
se va realiza ca spatiu neacoperit imprejmuit de plasa dubla de sarma, spatiu destinat
programului de miscare in afara custil.

Descrierea procesului de prefuare a animalelor aduse in adapostul public:
Cainii sunt adusl in curtea adaposului cu autoutilitara.

Din autoutilitara, cainii sunt coborati sl adusl in custi aferente zonei de preluare
fcarantina din zona destinata tratamentelor sl cablnetslor; Intra la spalator, pe rand vor fi adusi
In sala de consuitatii si tratament.

Animalele care au o stare de sanatate corespunzataare vor fi duse in sala de: consultatie unde
vor fi vacclnate st deparazitate, dupa care vor fl aduse Intr-o cusca din zona de¢ izolare, sau
direct In cusca finala, dupa caz.

Anlmalele care sunt considerate recuperabile, dar necesita interventii de urgenta vor fi
duse in cabinetul medical de chirurgie; dupa interventia chirurgicala (daca este cazul) vor fi
duse intr-un spatiu peniru adapastire sl Ingrijire caini in perioada postoperatorie, aferent zonei
ds preluare.

Animalels ce sunt irecuperablle vor fi eutanaslate si depozitate pana la ridicarea lor in camera
dulap frigorlfica din zona boxelor de animale.

Din spatiile de lzalare sau din spatiul pentru adapostire sl ingrifire cainl in pericada
postoperatorie, animalele vor fi duse in spatii din zona de cazare.
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Nota:

Pupa preluarea unui caine din zona de carantina sau din spatiile pentru  adapostire sl ingrijire
caini in pericada postoperatorie, spatiul eliberat este imediat spalat si dezinfectat,

In spatiile pentru depozitare, vom regasi materiale pentru intretinerea si curatarea custilor,
constituite din cutii pentru depozitare, rafturi si dulapuri metalice.

Constructia este prevazuta cu 2 spatii pentru depozitare a hranei, umedls si uscate. Unul
din spatii (cel din zona custilor) este destinat aducerii hranei Zzilnice cat mal la indemana
ingrijitorului in vederea distribuirii hranei zilnice.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Se vor asigura pentru toate tipurile confectii metalice in cantitatile compiete de la un singur
producator, Se va procura ¢ cantitate suficienta pentru fiecare tip de operatil specificate astfel
incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

- Materialele se vor iivra in ambalajele criginale, containere sau pachete purtand marca si
identificarea producatorului sau furnizorului.

Inainte dea incepe orice lucrare, contractantul va face o inregistrare a staril suprafetelor
oricaror terenuri publice sau particulare necesare pentru accesul pe santier, Contractantul va
face ca toate aceste suprafete sa fie adecvate accesului si va Intretine toate aceste suprafete
intr-o stare corespunzatoare de curalenie si reparatlii, pe durata executarll lucrarilor. La
terminarea utilizarii de catre contractant a acestor accese, el va readuce suprafetele la o stare
cel putin egala cu cea dinaintsa inceperii cricaror lucran.

Inaintea inceperii oricarel parti din cadrul lucrarilor, confractantul va asigura toate drumurile
de acces provizorii necesare, inclusiv orice derivatii provizorii care pot fi uneori necesare.
Contractantul va intretine aceste drumuri intr-o stare corespunzatoare pentru desfasdrarea
circulatiei vehiculalor in conditii de siguranta si trafic lejer, pana cand aceste vehicule nu vor mai
fi necesare pentru scopul contractului.

Contractantul va mentine santierul intr-o stare curata, ordonata si igienica, pe intreaga
pericada cat el este raspunzator de lucrare. Se va asigura ca toate drumurile folosite de el nu
sunt murdarite ca urmare a acestei utilizari, iar in eventualitatea ca acestea se vor murdari,
contractantul va lua toate masurile necesare pentru a le curata, fara cheltuieli suplimentare din
partea beneficiarului,

Organizarea de santier

- Organizarea de santier se va amenaja in incinta existentd, delimitatd st inchisd cu
imprejmuire, accesul fiind asigurat din drumul de exploatare.

- Platformele pentru depozitarea materialelor vor fi executate prin nivelarea terenului
existent, platforma propriu zisa executdndu-se din balast.

- Materialele si echlpamentele necesare constructilor si amenajarilor provizorii vor fi
procurate si asigurate de catre antreprenor si verificate de catre diriginte la punerea in
opera,

- Solutiile tehnice de asigurare cu utilitdfi, pe durata realizérii lucréritor de executie, vor fi
urmatoarele:
alimentarea cu energie electricd se va realiza prin tabloul de distributie existent de la
reteaua existentd la limita amplasamentului.
Dupd terminarea lucrdrilor de bazd Antreprenorul va asigura dezafectarea tuturor
constructiilor provizerii de organizare de santier, transportul acestora la baza sa de
productie precum si a tuturor materialelor rdmass, avand obligajia sa lase amplasameantul
in perfecta stare de curatenie, Vor fi respectate prevederile normativelcr in vigoare (la data
executérl lucrérilor de organizare a executiei) privind protectia muncli Mtalea populatiel
si prevenirea si stingerea incendiilor.

|
|
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Lucrérile de execugle se vor desfasura numal in limitele incintei deginute de titular, sau vor
afecta temporar domeniul public,
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta, in principal si nu numal,
urmatoarele acte normative privind protectia muncil In constructii:
- Legea B0/1996 privind proteciia muncii
- Ord. MMPS 578/1998 privind norme generale de protectia muncii

- Regulamentul MLPAT9/N/15.03/1993 - privind protectia si igiena muricii In constructii ~ ed
1995

- Ord. MMPS 235/1996 privind normele specifice de sacuritatea muncii la indliime

- Ord MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecsie
Individuala

- Normativele generale de prevenirea sl stingsrea Incendlilor

- Ord. MLPAT 20N / 11.07.1994 — Normativ C300

- Acte normative in vigoars [n domenlu la data executaril propriu-zise a lucrarilor.

- Prezente documentatie a fost elaboratd cu respectarea prevederiior Legll
50/1991(republicatd), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrdrilor Th constructii si a
normativelor tehnice tn vigoare.

RECOMANDARI :

- Beneficlarul va lua toate masurlle pentru urmarirea comportarii In exploatars a cladirii
s a urmarlrl in timp a starli tehnice a acestela, in vederea mentinerii nivelului minim de
siguranta sl exploatare pe toata durata de existenta a lor, In conformitate cu "Regulamentul
privind urmarlraa comportarli [n exploatare, interventille In timp sl post utillzare a
constructillor”, aprobat cu HGR nr. 766 din 21,11.97, precum si cu Normativul P 130/1997 -
"Normativ privind urmarirea compartarii in timp a constructiiior’. Urmarirea comportarii in
exploatare a cladirii se face In vederea deplstarli din timp a unor degradari care conduc |a
diminuarea sigurantei in exploatare.

- Urmarlrea comportarii in exploatare a cladiril se face prin urmarirea curenta, care are un
caracter permanent, durata ei coincizand cu durata de serviclu sfectiva a cladirilor.
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directasi cu ajutoru! unor mijloace
simple de masurare. Rezultatul supravegherli curente a starii tehnice (urmarirea curenta)
sa inscrie in jurnalul evenimentelor din cartea tehnlca a constructiel.

- Beneficiarul are obligatia verificarli comportarll, o data pe trimestru, precum si dupa orice

eveniment deosebit (cutremur, Inundatie, plol torentiale, caderl masive de zapada, explozl,
incendil, ete.).

Urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrari, anallzandu-se:
situatia terenulul de fundare (tasare, umezire avansata, alunecare);
fundatii (fisurare, deplasare, rotire);
structura (fisurare, coroziunse, deformare, defecte la imbinari, distrugeri de elemante); |
peretii exterlor, Interiori si finisaje (fisurare, coroziune, exfoliers, condens); L
disconfort {(hidrotermic, acustic, vibratoriu); = |
instaiatii (electrice, sanitare, incalzire}. ., ZGNSLiUL
iN ATENTIA BENEFICIARULUI 81 A CONSTRUCTORULL: ‘ i)

0O QC0

Pe parcursul lucrartlor, constructorul, pe langa obligatille care-i revin din normele tehnice In
vigoare, va avea In vedere urmatoarele aspects:
- respectarea stricta a prevederllor din prolect;

- obtinerea In prealabll a acordulul beneficlarului s prolectantulut pentry solutli tehnice pe care le
propune, folosirea altor materlale decat cele prevazute In prolect, precum si orice alta
modificare pe ¢are o propune fata de solutiile proiactate;
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beneficiarul va consulta proiectantul inainte de a transmite decizia adoptata ta constructor;

constructorul este obligat sa verifice cotele din proiect si sa sesizeze sefului de proiect, inainte
de inceperea executiei eventualele nepotriviri ;

inainte de debitarea armaturilor se vor verifica dimensiunile acestara pe cofraj.

Beneficiarul va desemna un diriginte de santier autorizat care va urmari lucrarile si va
semna procesele verbale.

Convocarea proiectantului de catre constructor pentru verificarea unor etape ale executiei, sau in
cazul unor lucrari neprevazute, va fi facuta in scris cu cel putin 3 zile inainte.

In cazul cand prolectantul nu este convocat sa participe la verificarl si solutionarl ale
neconformitatilor, se considera ca beneficiarul si constructorul lsi asuma intagral
raspunderea calitatii lucrarilor.

Pe parcursu!l executarii lucrarilor se va respecta legea 319/2006 privind
"Sanatatea si siguranta in munca” precum si normele de aplicare a acesteia.
Controlul executiei corecte a golurilor pentru instalatii pe santier revine beneficiarului.
l.a executia lucrarilor de constructii si arhitectura se vor folosi numai materiale (betoane,
armaturi, caramizi, mortare, etc) insotite de certificate de calitate care sa ateste
conditille de calitate cerute prin proiect (marca de beton, tip otel, etc).

Urmarirea comportarii in fimp a constructiei — revine beneficiarului si se face in
conformitate cu prevederile din “Regulamentul privind urmarirea comportarii
constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora “.

Urmarirea comportarii in timp a constructiei este de tip- curent.

SECURITATEA S| SANATATEA IN MUNCA

La executie si montaj se vor respecta cu strictete normele republicane in vigoare de
tehnica securitatii muncii st paza contra incendillar, referitaare la specificul de jucrari care se
axecuta Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii publicat in Buletinul
Constructiitor volum 5-6-7-8/1393.

Aceste masuri nu sunt limitative, constructorul avand cbligatia de a fua toate masurile
necesare peniru a preveni accidentele de arice natura ar fi ele.

Personalul muncitor va fi instruit inaintea intrarii la lucru si la schimbarea fiecarei
categorii de lucrari.

La intocmirea detaliilor de execuiie pentru fundatii ingrosator s-au avul in vedere pentru
execufie gi exploatare, prevederile urmitoarelor acte narmative care reglementeaza securitatea
§i sanatatea in muncd, prevederi obligatoril si pentru executantul lucrarilor de constructii s
pentru beneficiarul acestor jucrari:

Legea nr. 319 / 2008, Legea securitatii $i sanatatii Tn muncé;
Normele metodologice de aplicare a Legil nr. 319 / 2006, aprobate prin Hotarrea Guvernului
nr. 1425/ 2006;

Hotararea Guvernului nr. 971 / 2006 privind cerintele minime de securitate si / sau de sanatate
fa focul de munca;

Hot&rédrea Guvernului nr. 1146 / 2006 privind cerintele minime de sscuritate gi sénitate pentru
utilizarea Tn munca, de catre fucratorn a echipamentului de munca;

Hotararea Guvernului nr. 1048 / 2006 privind cerintele minime de securitate gi sanétate pentru
utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor individuale de proteciie |a locul de munca;

Hotdrarea Guvernului nr. 1091 / 2006 privind cerintele minime de securitate gl sdnatate pentru
locul de munca;
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Hotdrarea Guvernului nr. 1028 / 2006 privind cerin{ele minime de securitate §i sdnatate n
munca referitoare la utllizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

Hotdrarea Guvernulul nr, 1051 / 2006 privind cerinfele minime de securitate §) sénadtate pentru
manlpularea manuald a maselor care prezintd riscurl pantru lucratori, n special de afectiuni
dorsolombare;

Ordinul M.M.8.S.F. nr. 706 / 2008 privind cerinfele minime de securitate §i sanétate referitoare
Ia expunerea lucrétoritor la riscurile generate de radiatjiile optice artificiale ~ actualizat;
Hotardrea Guvernulul nr. 493 / 2008 privind ceriniele minime de securitate sl sdnétate
referitoare la expunerea (ucrétorilor la riscuriie generate de zgomt ~ actualizat;

Hotérarea Guvernului nr, 300 / 2006 privind cerinele minime de sacuritate gl sénétate pentru
santierele temporare sau mobile — actualizata;

Hotararea Guvernulul nr. 557 /2006 privind completarea masurilor destinate sa promoveze
imbundtatirea securltatil sl san&tatii la locul de munca pentru salariatli tncadraf]l in baza unui
contract Individual de muncé pe duratd determinatd §l pentru salariatil temporarl Incadrati la
agenti de muncé temporara;

Hotérérea Guvernulul nr. 1058 / 2006 privind cerinfele minime pentru imbunatétirea securitatii
sl protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potentlal risc datorat atmosferslor
explozive;

Ordinu! M.M.S.S.F. nr. 764 / 2006 privind constitulrea comisiilor de abilltare a serviciilor
externe de prevenire, protectle $i de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare gi
Instrulra tn domeniul securitatli §i sanstatll In munca — actuallzat;

Ordinul MMM.S.8.F. nr. 4 / 2006 pentru abrogarea ordinglor ministrului muncii, solidaritafii
soclale §i famillel, privind aprobarea listelor organismelor recunoscute care efectusazd
evaluarea conformitdtil echipamentelor Individuale de proteclie, masginilor Industriale,

schipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizarii Tn atmosfere potential explozive,
precum si a explozivilor de uz civil;

Hotérarea Guvernulul nr. 355 / 2006 privind supravegherea s&natétii lucratorilor,

Prescriptii tehnice ISCIR.

Dintre masurile generale de prevenire si protectle avute In vedere la prolectarea fundatiilor
menfiondm:

a ) Protaciis colectiva: A T
cai de trecere ilbere si gabarite minime de siguranta; /

balustrade, plase de protectie; (S

protectia scarilor, \

cal de acces dimensionate corespunzator.
b ) Protecfie individuals, prin informarea §i instruirea lucratorilor

Prevederea apéritoarelor de proteciie / carcaselor la mecanismele n migcare, pentru a se
evita atlt contactul corpulul uman cu acestea, cét gl posibilitatea patrunderii unor oblecte, atunc)
cand mecanismele sunt In functiune;

Indicarea de tehnologli de execufle care s utilizeze consumuri reduse de energie si
combustibll §l care sd nu constitule surse de poluare a meadiulul.

Platforme de lucru prevazute cu balustrade de protectie, care elimind necesitatea
legaturilor impotriva céderii, In timpul operatiifor de executie;

Utilizarea de materiale antiderapante pentru execufla pardoselilor pe care pot avea loc
scurgeri accidentale de ulel;

Prevederea unor materiale de executle pentru fundafii, adecvate procesului tehnologic n
conditii de deplina sigurantd, pe intreaga perioad# de exploatare-intreinere;
Legarea utilajelor la p&mant pentru prevenirea electrocutiriior;

Amplasarea unei semnalizéyl corecte de securitate §i sén&tate In muncad a céilor de
circulatie.

LCSAL
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Mésurile de securitate si sandtate Tn munca se vor completa de c#tre beneficiar, pe baza
experientei acumulate Tn domeniu, cu alte masuri, in funclie de specificul locului de munca.
NORME S| STANDARDE PRINCIPALE CONSIDERATE LA PROIECTARE :

Leglslatia si reglementarile tehnice in vigoare:

Legea nr.10-Privind calitatea in constructii

Normativ P100-1/2013-Cod de proiectare Ssismica-Partea alll-a, Prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existents.

Normativ P100-1/2013-Cod de proiectare Seismica-Partea |-a, Prevedri de proiectare pentru
cladiri.

CR 0-2005-Cod de Proiectare, Bazele proiectarii structurilar in constructii.

CR 0-2012-Cod de Proiectare, Bazele proiectarii structurilor in constructii.

Normativ CR8-2013-Cod de Proiectare pentru structuri din z2idarie.

Normativ CR2-1-1.1-2005 Cod de proiectare a cladirilor cu pereti structurali de betan armat

NE 012-1: 2007- Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat gi beton
precomprimat.

NP-007-97-Ccd de practica pentru structuri in cadre din beton armat, indicativ NP-007-97.
Indicativ NPO0S-03 Normativ privind proiectarea constructiitor din lemn (Revizuire NP005-96).
NP112-2004-Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor directe de fundatii;
Nermativ CR 1-1-3-2012-Evaluarea actiunii zapezli asupra constructiilor.

Instructiuni Tehnice privind procedee de remediere a dafectelor pentru elementele de beton si
beton armat, indicative C149-87.

STAS 10101/178-Greutati tehnice 8i incaracari permanente,

STAS 10101/2A1-87-Incaracari din exploatare pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice.

-STAS 3300/2-1985-Calculu) terenuiui de fundare.

NP 0001-96Ccd de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umfiaturi si
centractii mari, indicative S

STAS 6057/1977-Teren de fundare. Adincimi maxime de inghet.
in conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si

HGR 925/1995 proiectul va fl supus verificarii tehnice pentru cerinta A1 si le, Is. It.

Prezenta documentatie in faza de proiect tehnic si a fost elaborata cu respectarea

prevederilor legii 50/1991 (republicata), ale legii nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor in gonstructii
si a normativelor tehnice In vigoare.

Tntocmit
Arh. Daniela Veronica Florescu

Ill. MEMORIU TEHNIC
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REZISTENTA

Nt ZSMNRII “MheDe.

1. ,Amenajare adapost pentru cainil fara stapan in Orasul Draganestl Olt,
Judetu! OIt”

2, Faza de proiectare: PTh+De

3. Beneficlar: Orasul Draganesti-Olt

Amplasament: Extravilan T122 P50/2, Cragul Dragéanesti-Oit, jud. Olt
4. Numar prolect: 25

5. Data elaboraril: 2024

Arhitect: Arh. Daniela Veronica Florescu

Proiectat: ing. rezistenta Neacsu Andrei Bogdan
ing. Instalatii sanitare; termice Florin Buga
ing. instalatil electrice Florin Buga

6. Sef proiect: Arh. Daniela Veronica Florescu

6.1, Elaboratorul documentatiel tehnice:

Proiectant general:

S.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN S.R.L. slatina
Nr.inmatriculare J28/68/2015; CUI: 34050070
Adresa: Slating, str. Primaverli, nr.28, jud, Olt

Prezenta documentafie confine plese scrise §| desenate necesare obtineril
Autorizaliei de construire privind ,, Amenajare adapost pentru calnii fara stapan in
Orasul Draganestl Olt, Judetul OIt", amplasatd tn : Extravilan T122 P80/2 , Orasul
Draganesti-Olt, jud. OIt
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A. DATE DESPRE AMPLASAMENT

Terenul este plan, fara diferente semnificative de nivel.
Terenul are suprafata de 2778,00 mp.
zona seismica de calcul D (K= 0,20 g.) conform F100-1/2013;

- perioada de colf: T.=1,00 sec conform P100-1/2013;

- zona climaticd: C (adancimea de Tnghet 90 cm), conform NP 112/2013;

- sarcina datd de zépada: 200 kg/mp,( CR-1-1-3/12012);

- presiunea dinamicé a vantului: 0,7 Kpa; ( CR-1-1-4/2012).

- natura teren: argila nisipoasa cafeniu galbuie.

Alcatuirea si conformarea structurald a cladirilor a fost realizatd luandu-se in calcut

prevederile normativelor gi standardelor  vigoare privind protectia seismicé (P100-
1/2013), cladirea avand urmatoarele caracteristici:

- constructie de mica importanta - clasa , HI™;
- categoria ,,C";

B. STRUCTURA DE REZISTENTA

- Cladirea va avea regim de inaitime P si o suprafata construlta/desfasurata de 289.05 mp;
Sistem constructiv pentru zona cablinetelor si de tratament:
Zona cabinetelor si de tratament este prevazuta intre axele 1,4 s A,.E

infrastructura:

- Fundatii izolate din beton armat la stalpi din profile IPE 180.
- Sapatura pentru fundatiile izolate se vor realiza |la -0,90 sl grinzile de legatura si
fundarea - 0.80 fata de cota +0,00 a terenului,

- Pe fundul fundatiilor izolate se va pune un strat de balast compactat cu grosimea de
10cm, pe care se va monta carcasa din metal.

- Fundatia izolata va avea dimensiunea efectiva de 0.60x0.80x1,00 m.

- Dispunerea flerului in carcasele fundatiilor izolate se va face la 10 cm una de alta, atat la
fierul de rezistenta cat sl dispunerea etrierilor pe carcasa.

- Fundatiile izolate vor fi legate Intre ele in perimetru! exterior sl vor avea dimesiunea finita de
40x40 cm, in perimetrul interior grinzi de fundare de 40x40 intre axele 1,4 pe axul C si pe
axul F;

- Sapatura se va executa la -0,80 m fata de cota +0,00 m a pardosslii fnite.

- Dispunerea etrierilor pe grinzile de fundare se va face la 20 cm unul de sftul, iar prinderea
de carcasele fundatiilor izolate se va face cu ciocuri realizate din fierul longitudinal de
rezistenta.

- Carcasa metalica se va realiza din PC52 @10 iar grilajul de inchidere al carcasetor tot din
PC52 @10.

- Fleru! de rezistenta longitudinal al grinzilor de fundare se va realiza din FC52 @10, cate 6
bare/grinda dispuse 4 bare in colturi si 2 bare ps mijloace.

- Etrierii si fierul de reparatii se vor realiza din OB37 @8, iar dispunerea lor va fi astfel: pe
carcasa metalica se va dispune ia 10 cm unul fata de altul iar pe grinda de fundare la 20 cm
unul fata de altul.

- In fundatiile izolate, inainte de turnare, dupa montarea carcaselor metalice, se vor monta

bulonele pentru stalpli metalici din profil IPE. Acestea se vor realiza din fier OB @22, pe care
se va realiza filetul de minim 15 cm lungime.

s
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Bulonele vor fi montate cate 4 buloane cu filat pe o fundatie izolata, care se vor iega in
gadru din PC pentru fixarea lor conform dimensiunilor din detaliile atasate.

Radier general din beton se va realiza intre grinzile de fundare. Acesta va avea grosimea de
15 cm, Placa de pardoseala se va realiza pe fundatil s] grinzl si va avaa grosimea de 15 cm,
armata cu o plasa STM 100x100 @8,

Betonul peniru fundatiile izolate, grinzile de fundare, radierul general, va fi din clasa B¢ 20-
C16/20 (B250).

Bulonele stalplilor vor fi Jasate [n cota necesara Incat sa ramna In exterlorul radierulul
general minim 10 cm pentru montarea stalpiilor ct talpi.

Fundatii continue din beton armat la imprejmuire.

Armatura fundatiilor se va reallza cu plasa STM @8 pusa in dublu cu distantieri intre cale
deua randuri de plasa.

Suprastructura:

Structura se va realiza din profile IPE 180 stalpii, iar grinzile din {PE 180.

Stalpii se vor monta direct pe pardossala din beton armat cu Imbinare pe bulon si talpa din
fier brut (50x50cm) cu grosimea de minim 15 mm. Astfe! se va suda talpa de profilu! IPE 180
care se va intaril pe inima profilulul IPE cu gusee mantate in inima profilului si pe talpa
metallca.

Grinzile din profil IPE 100 se vor monta pe stalpl cu Imbinare cu sudura arc-slectrica.
Imbinarea intre o grinda si un stalp se va face cu sudura arg-electrica.

Grinzile metalice vor fi in doua arlpl cu caders.

In zona streasinel pe inima profilulul IPE se va suda perpendicular pe profil, profile de
lsgatura din profile IPE 80. imbinarea lor se va face cu sudura arc-electric in cordon de Jur
imprejurul profijulut,

Peste structura metalica se vor monta pane din IPE 80 care se vor dispune egal pe o aripa
a ginzil metalice.

Contravantuirf R 10

Structura metalica interioara va fi vopsita tetal cu grund anticoroziv iar partea supericara a
structurli adica grinzile se vor imbraca in gips-carton antiumezeala.

Compartimentarile perimetrale exterioare si cele interioara sunt din zidarie b.c.a, cu grosime
de 25 cm pentru perstii extarion, respectiv 10-15 em pentru peratii interiori.

Intre stalpi, allniate la fata extericara a stalpilor, se vor monta pane din teava rectangulara
de 60x40x3 mm peniru prinderea Invelitotil din tabla;

Dupa montarea tevilor de la sarpanta, intre ele, la partea superloara a lor se vor monta
longltudinal pane ds intarire din IPE 80 {longitudinai).

Imprejmulrea terenulful va avea un soclu din beton armat cu inaltimea de 40 c¢m si cu
latimea de 15 cm.

Armatura va fl cu plasa STM 28 in dublu cu distantieri Intre cele doua randuri da plasa.
Stalpii se vor realiza din teava rectanguiara de 80x80x4 mm, atat stalpii lacrelor cat sl stalpli
portllar de acces.

Stalpil vor fi montatl direct in fundatie pornind cu el din cota de fund a fundatiel sl vor avea
mustati sudata ps el pentru sustinearea in beton fara a se face armare separata la stalpi.

Lacrele se vor realiza din teava rectangulara de 2,5x2,5x2 mm dispuse ps verfical & 10 cm
una fata de alta. AP

J
J
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- Portile de acces vor avea cadry din teava rectanguiara de 80x40x3 mm atat poarta mica de
acces pietonal cat si poarta mare de acces auto.
- Pe cadru se va suda teava rectangulara de 2,5x2,5x2 mm din 10 in 10 cm dispusa vertlcal.

Sistem constructiv pentru zona boxelor pentru caini, prevazuta intre axela E, H si 1,4.
Infrastructura esle aceeasi cu cea din zona cabinetelor medicale, cele doua zone fiind de fapt
un intreg din punct de vedere consiructiv. Diferenta dintre cele doua consla in inchiderile
perimetrale.
- Inchiderile perimetrale exterioare si interioare cu tabla de Smm pentru custi (C1-C13, iar
pentru zona exterioara a custilor - Boxele (B1-B13) cu plasa dubla de sarma;
- acoperis tip sarpanta metalica cu invelitoare tabla.
Functiunt propuse pentru zona de cabinete si tratament:
- vestiar pentru schimbarea echipamentulul de lucru si grup sanitar pentru personal;
- birou medic, cabinet medical, cabinet consultatii, cabinet chirurgie; salon postoperator;
- camera de asteptare si grupuri sanitare;
- spatii depozitare si camera rece (mortuara)
Functiuni propuse pentru zona de spatll pentru cazarea animalelor:
Spatiile pentru cazarea animalelor sunt compuse din:

- 2 grupuri cu cate 6 respectiv 7 de spatii pentru custi. Custi acoperite pentru adapostirea
cainilor si spatiul de dormit, cu hol pentru circulatie intre custi pentru transpert hrana si
circulatie. Custile sunt prevazute cu racord ia apa curenta pentru animale si pentru spalarea
custilor, deasemeni cu rigole pentru colectare aps uzate; Fiecare cusca are iesire intr-o boxa
imprejmuita perimetral cu plasa dubla de sarma, neacoperite, boxe ce sunt destinate activitatii
in aer liber a animalsior.

Note: 1) Inainte de tnceperea lucririlor de cofrare a fundatiilor se va verifica nalura lerenului de fundare de ctre gealag, lar dac se
constatd c& pe teren existd umplulud, se va executa sépitura pand lp atingares terenulul bun de fundare, umplatura pan3 la cota de
fundare se va raaliza cu beton de clasa Inferioard Be 3,5- C 2,8/3,5 (B 50).

2) Recomandam beneficiarului ce realizarea luctérllor de construcyil 53 se fach sub diracts supraveghere a unui respansabll tehnic
cu exacutla si a unul diriginte de santler.

C. CONDITH PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR

Executarea lucrdrllor de constructii se va face cu grij8, respecténdu-se cu strictete
prevederile normativele si normele tehnice in vigoare,

Se interzice executantulul modificari ale solutiilor tehnice, care ar putea s3 afecteze
rezistenta sl stabilitatea sau siguranta n exploatare a constructiei, fard obtinerea acordului scris
al proiectantului.

Executantul, prin reprezentatii sai va verifica: calitatea materialelor, a elementelor de
constructii, fundatiilor, structurli de rezistentd, pe tot timpul executiai, intocmind procese verbala
de receptie calitativa §i de lucrari ascunse, cét si (dacd eslte cazul) procese verbale in faze
determinante (prin invitarea la lucrare a reprezentantului ISC).

Se va acorda o atentie deosebita calitatli betoanelor puse in opera, urmarindu-se realizarea
clasei betonului, precum si obfinerea elementelor din beton f&rd defectiuni sau
segregari.Controlul executiei betoanelor, tn ceea ce priveste incercérile si frecventa or, se va
face cu respectarea strictd a STAS 1739/73.

Se va face receptia distinctd a terenului de fundare, a fundatiiior, precum si a structurii de
rezistentd. Turnarea betonului Tn fundasii se va face numai dup# verificared 3l receptionarea
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terenului de fundare si a sapalturilor si a cotei de fundare, respecténdu-se abaterile admise in
normativul C56/85.

Se va acorda o deosebitd atenglei In zora de reazem a grinzller, staipilor, etc. Betonarea se
va face pe cat posibil fara rosturi de turnare, betonarea ficandu-se pe tot nivelul (la stalpl-pe
fiecare Tn parte, iar la planseu Tmpreund cu grinzile §i centurile de nivel). Cénd nu se pot evita
rosturile de lucru, ele se vor realiza In zonele cu eforturi mminime. Se va urmiri pe tot parcursul
betonarii modul de comportare al cofraguiul (in special al susinerilor), pozitia armaturilor pentru
a s8 evita Intrerupersa betonarll. Protejarea betonulul se va face atét pe timp clduros (prin
udarea suprafetelor libere), cat gi pe timp friguros (prin crearea unur tempsraturi potrivite pentru
Tntédrirea betonulul - se va face focul langd elmentele de beton proaspat turnate).

Decofrarea elemenielor din beton turnate monolit numal dupd ce betonul a ating rezistenta

prevazutd in normativul NE 012-98-,,Codul de practica pentru executarea lucririlor de beton si
heton precomprimat”

PROTECTIA MUNCII

Pe parcursul executie! se vor fua toate masurile prevazute de normele tehnice specifice, in
vigoare.

EXIGENTA ,,A”": SIGURANTA §! STABILITATEA STRUCTURIL

Alcatuirea gl conformarea structurald a cladirii a fost realizata iundu-sa ™n

calcul prevederile normativelor §i standardefor in vigoare privind proiectarea antiseismica,
incércérile date de vant si zipada.

Conform zonarli teritoriului Romanlei In termeni de valori de varf ale acceleratisl orizontale a
terenului la cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 anl, a, = 0,20 ¢.

Conform zonarii teritoriuiul Romanlel in termeni de pericada de control (colt) T., a spectrulul de
raspuns, T.= 1,0 sec; Clasa de importanta Iil.

EXIGENTA ,,B”: SIGURANTA IN EXPLOATARE

Periodic este necesar a se verifica modul de comportare a trotuarului i al terenulul din
jurul acestula,

Daca se conslata tasari diferenflate pe langd fundatii care permit infiltrarea apetor
rezultate din precipitalfi, se vor lua mésuri de etansare a acestora.
Structura de rezistentd se va urmdrl In timp: fisurl, saget| la grinzi §i plangse.

EXIGENTA ,,C": SIGURANTA LA FOC. /
Constructia s-a protectat lu&ndu-se in censiderars P 118/93, '

EXIGENTA ,.D”: SANATATEA OAMENILOR.
Confortul termic s-a realizat conform normativului | 13 i STAS 1807 / 80.

PROTECTIA MEDIULUI:

Prin grila beneficlarulul se vor respecta In fotalitate normele Iglenico-sanitare gl de
proteciie a terenulul, aerului i apei conform Legii 137/95.

La executare lucrdrilor de constructif, constructorul va respecta NORMELE DE
PROTECTIA MUNCI! gl P.S.1. In vigoare, specifica lucrérlior abordate.

e
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Dragdnesti-Olt nr. 77/ 29.08.2024

Caracicristicile principale si indicatorii tchnico — economigi
ai obiectivului de investitii

Denumirca obiectivului de investitii:,,Amenajire adapost pentru cainii fara stapan in Orasul Draganoesti
0Olt, Judetul Oit”
Faza (Nota conceptuala/ SF/ DALT/PT) PTh+De
Beneficiar (UAT) OrasulDraganestiOlt, judetulOlt ,
Amplasament Extravilan T122 P50/2 , Oragul Driganesti-Olt, jud. Olt ‘
Valoareatotala a investitiei (lei inclusiv TVA) 1531651,83
| din care C+M (lei inclusiv TVA) 96577589
Curs BNR lei/ enro din 23,08.2024 4,9765

Situatiacxisteniy:
Terencxtravilanliber de conslructii, extravilan T122 P50/2 | Oragul Driiganesti-Olt, jud. Olt

Suprafata de teren totala = 2000,00mp
Scpropusa = 289,05 mp
Sd =289,05mp
POT = 14,45%
CUT =0,14

Amplasamentulprezintaurmatosrelevecinatati:

¢ La Nord: druin de exploatarc DE 1469; e
¢ laSud: domeniu public UAT Drapanesti-Olt; ASNA \_\\
s La Vest : domeniu public UAT Dragunesti-Olt; [/ \\ l’{\
» LaEst: proprictatiprivate; '\-‘,:> C \}
PR A
Cea mai apropiats cladire este la 365 de m distanta fata de adapost. \?-".'- Sy |
Variantacenstructivapropusa: . RAERS

Cladirea va avea regim de inaltime P si o suprafata construita/desfasurata de 289,05 mp;

Sistem constructiv pentra zona cobinetelor si de tratument;
tundatii, elevatii si grinzi de fundare din b.a.;
- cadre din stalpi si grinei metalice;
placa Ja cota £0,00 m din beton slab armat monolit;
inchideri perimetrale exterioare si interiosre cu pereti din zidarie bea cu grosime de 25 cm pentea peretii
cxteriori, respectiv 10-15 ¢ pentru peretii interiori,
acoperis tip sarpanta metalica cu invelitoarc din tabla

Finisaje interioare:
pardosealaplaci ceramice antiderapante pentru cabinete, birou, sala de tratament si operator/postoperator,
grupuri sanitare, elc;

- pereti: zugraveli lavabile alb;
tavane rigips

Finisqje exterivare:

geamuori ~ tamplariec PVC alb cu geam termopan;
- jgheaburi si burlane din tabla;
- invelitoare din tabla

Sistem constractiv pentru gona hoxelor pentrd caini:
- fundatii, elevatii si grinzi de fundare dinb.a.;
cadre din stalpi si grinzi metalice;
placa la cota £0,00 in din beton slab armat monoli;
inchideri perimetrale exterioare si interivare cu tabla de Smin, iar pentru zona de extarior cu plasa dubla de
sarma;
acoperis lip sarpanta metalica cu invelitoare tabla.




Finisafe intericare:
-~ pardoseala din boxe —~ beton sclivisit cu podina de lemn;
Finisaje exterioare:

Jghecaburi si buclane din tabla; invelitoare din tabla

Functinni propuse pentru zona de sputii pentru cazarea animalelor;
Spatiile pentru cazarea animaletor sunt compuse din:
2 grapuni cu cate 6 respectiv 7 de spatii pentru custi. Custi acoperite pentru adapostirea cainilor si spatiul de
dormit, cu hol pentru circulatie intre custi pentru transport hrana si circulatie, Custile sunt prevazule cu racord la
apa curenta pentmi animale si pentru spalarea custilor, deasemeni cu rigole pentru colectare ape nzate,

INDICY SPATII suprafete

INGRUIRE ANIMALE satile in mp Pardoseli
placi ceramice

spatiu depozit general hrana 9.5 antiderapanie
placi ceramice

hot 15,5 antiderapanie
placi ceramice

SAS 1,8 antiderapante
placi ceramice

cabinet tehnician 5,75 antidcrapante

camera asteptare prevazula placi ceramice

cu 2 custi 9,45 antiderapante
placi cerarmce

hol 0,45 antiderapante
placi ceramice

cabinet veterinar 6,65 antiderapante
placi cerainice

cabinet consultatii 13,95 antiderapante
placi ceramice

vestiar 4,7 antiderapante T
placi ceramice S ‘,"-'\\ ;|

GS 4.2 antiderapante ,/ .}\‘ N
placi ceramice T )

| GS 2,8 antiderapanie Ny

placi ceramice )

Cabinet chirurgic 17,25 antiderapante N
placi ceramice

salon postoperator 12,3 anliderapante
placi ceramice

spatiu destinat frigider 24 antiderapante

zona convalescenta placi ceramice

_prevazuta cu 6 custi 28 antidcrapante
Suprafata totaln 143,7




spatil pentru dormit - spatiu plimbare -
INDICI SPATII ADAPOST cusca /suprafata utilta | boxe/suprafata utila | Purdoseli custi/boxe
CAINI in mmp in mp
Funetiuni spatii destinate padoc lemn/beton
cainilor Ci 2,85 B1 2,95 sclivist
padoc letn/beton
C2 2,85 B2 4.6 sclivist
padoe lemn/beton
o] 2,85 B3 3 sclivist
padoc lenuvbeton
C4 2,85 B4 2,95 sclivist
padoc lemn/beton
C5 2,85 BS 2,95 sclivist
padoc lemn/beton
Cé 2,85 B& 2,95 sclivist
padoc tenuvbeton
| 7 3,65 B7 3,6 sclivist
padoc lemu/beton
C8 3,65 38 3,65 sclivist
padoc lemwbeton
o 2,85 B9 3 selivist
padoc lenuvbeton
C10 2,85 B10 3 sclivist
padoc lemn/beton
Cl1] 2,85 Bll 3.1 sclivist
padoc lemn/beton
Cl2 2,85 Bi12 34l sclivist
padoc lemn/beton
Cl3 2,35 B13 255 sclivist
suprafata
supralata totala
totala custi 38,18 boxe 41,35
cusca izolare /spalator 5,25
spatiu depozit general hrana 9.5 placi ceramice
, - antiderapante
spatiu depozit zilnic hrana L5
cam. Frigorifica mortuara 438 -
Suprafata utila totala
destinata cazarii animalelor 104,58

Capacitatea de cazare pentru caini poate fi cuprinsa intre 16-25 de caini
in functie de talia acestora.

Intocmit,

Ing.lonel PREOTEASA

Presedinte de sedin{d, _ Ca:g:::g::eaza,
Consilier, ':." 5
{ Z Jr. Laurenfiu-Adrian JIDOVU
loana SPA TARU <l




Anexa nr. 3 la H.C.L. Drigénesti-Olt nr. 77/ 29. 08.2024

DEVIZUL GENERAL pentry sconariul recomanilat
[riving chaltullelie necesare reallzird oblectivalil
"AMENAJARE ADAPOST PUBLIC PENTRU CAINI FARA STAPAN®
Fara T

" FIHANTARE BUGETUL LOCAL
. Denwnirea gopltelolor &1 Vaioaie Ixa TVA TVA Vekaro (inck TVA)
cd subespltoletor de chelldlel 7] _ kb o ®
CARITOLUL 1
Chaktulalf pentru obllnerea s) benalarea terenilul
1.1. {Oubnerew farenuivl 00| 000
C_ Total ¢ap. 1.1, . 000 o0af
1.2 |Amonalaxoa teianuld N
__|oBO1-slslematizace vorticuld 0! .00
002-c8) do acvac eaiosebile §i parcale supratosrana(inclusly bordun) 0.00 000}
01303-lol ) plaliorms plelonalafnclusly bordu gl plaliond gunor} 0.00{ 0.00
0ADA loc dejoocd 0.00 0.00]
L |yl Totalcap.1.2. .00 0.00)
ke Am&al.pl.?m . modiulul st aducarea ta slarca liillala = LE : ?gs .22]
WL A A
| O olantiii venetlio pbis 5 pornd_ ' -
T4, | Choltuluii piti (aiocaea mﬂ"iué'uﬁ' i l g1 Sl
Y e Tumcmi.t %—%r 0.00|
TOTAL CAPITOL 1 6,312.04| 120444 B0
CAPITOLULY
Chaltulol pontits asigurares utllitatlor necessre obloctivilu) do kivostih
2.1 |FouRzaion 12caydutilne la ublilal 80.837.06 | 15,369.04 | 96,106.10)
TOTAL CAPITOL 2 30,897.08 18,359.04 96,180.40
CAPITOLUL 2
Cheltulsll pontru proloctaro st aslstanta tohnlca
L1, Sludil leren(ST.CEO.CF.RI) ] 9,360.00| L6700 11.067.00
3.2, [Doc.suport s chel. pir. obi.a do avizo, acord. el aklarizal 0.00] 06| 0.00
321 Jalocm. si ez, dos. pralim. Insl gece nal. _aggli 00|~ 0.00(
3.2 24ntocm. 51 Bviz. dos. veiim. Inal. anergls eloclicn ) 0.00| 0.00
33 JExpetizore fohika ¢.00 0.00] 0.00
34 |Cant. parkwrm. snenp. sl il engrg. & cladk. 3,00030| 570.00| 357000
35 (Prolectaro 42,600,00| 8,075.00{ 50.675.00(
35.1.Tama de piolectain 000 0.00f 0.0
352 Swdudopislozabiitale 14,500.00| 275500 17,255.00|
[35.3.5L de toratJdoc.do avizaie a lucr.de inispvanlie s10G 00 000 ol
__|354.Dotolin.necessia obt avizesosfacord. fautorizallis 000 - 0.00 0.00
_ [355Naific1ohn.de call a P 5i DE 3,000.00 670.00 3.570.06‘
356PT 9l DE 2500000 475000 20,750.00)
36, |Organzare pioceaurilor do ecivaite 0.0 WI u.oul
| 3.7-[Consulianta .00 0.00{ 600
| _[3.7 1 Mauogemontid da prolecl penlrs o do kasasisl .00 000 04
3.7.2 Auwdilul financlar 000 000 a?%
38. [Aslslanta lolwiico]1.5% o cap.4) 10.20050 1938.00[ 12,§30.00
| [3R.1.Aslslonta lehica din parigh prodacianiuiy ' 20000 3000[ 738.00(
" 13.8.5,1.p0 porioada do execulle aluer 100.00! 19@| $12.00|
3 8.1.2 pontry panicip.protocl, la fazole plogr.de con, 100 1900 +9.00
3 8.2.0kigentin e santoc 10,000.00 1,500.00( 11,00&00!
3.8.0.Coordonalif [ malnre da S5M 0.00] 0.00] 0.00
TOTAL CAPITOL 3 500000 12,350.00{ 77,350.00|
CAPITOLUL 4
CheRtulell pantru invesUtin do baza
4.1, [Consteucal ¢ Instalavl 697,73167 132568.02) 83020069
Ob.HALA ADAPOST CAIN! 697.731.67 132,660.020 630,300,689
4.2.| Monto} ulktaja tehnoiogice 0.00 000 0:00
Totat cap.4.1+4.2 0,004 0.0] 00|
4.3, [Utilals, oehipamanta tahnol. s) funcl. cu montaf 12,000.00] 2,280.00] 14,2000
G Care patowi fotovolialcs, panoud solare, tmo] 0.00 0.0ll|
4.4. U0 Jara monia) s ockipamento de Uanspart 0.00( 0.00 00|
4.5, |Ootarl 116,100.30 2188760 137,005.96
45, |Ackve ocorpoidle - e [ | i 000
Total cap 4 3¢ 4445440 127,198,390 24,167.68 151,365.98
YOTAL CAPITOL 4 824,92097 158,736.89 $41,666.66)




FINANTARE BUGETUL LOCAL
Nr. Danumirea capilofclor sl Voiosre lora TVA VA Yaloara {Incl.TVA)
crt subeaplialoter do cheitulal] lal [ 8|
CAP{TOLUL S
Allo cholulell
&,1.| Orgonizace de santior 26,191.81 497701 34,171.82
|5.4.4. Lucrart dg constructl af Insl.gfetonko ¢tg.do senfor 2,19141 497101 3147182
[5.1.2. chellulgll canexe argantzeri sanigrulul 0.00 0.00] 0.00
5.2, | ComlskoBng,cote,1040,c08tilio credRulu] $3,320.00 0,00/ 13,3200
5.2.1.Comisioansie tl gobonailg afaranky eyeditull tucr.n conslrucht 0.00! (LU 0.60
522 __C_O_,_M conlr. coiliall . E».DS#@I .00 5,054.65
: alul slatulud 21091 .00 21094
-, T, 5 55,
5.2.6,Yoxa pl.ecaidul, aviza 6l pulorz. de demolare/ dasiintaig 0.00 0.00 0.00
6.3, |Choll.diverse 6 nepiovazute 21,640.75 4,160.74 20,10949
&4, |Chelklall paniru informara 8] publkcllate 000 0.00 0.00|
5.5. [Chollulet cu Invostilia 0.00 0.00 D00
TOTAL CAP{TOL § 61,455.56 9,145.18 70,802.32
CAPITOLUL &
Challulell pontry proke tshaclaglca sl teslo de predare la beneficlar
6.1 [Pregaivea parsonaiuful do exploalaie, Instrulre parsona| 0| 0{ 0
8.2, | Probe lahnologlca Bl tasts o 0| 0
TOYAL CAPITOL 8 [l ol [}
CARITOLUL 7
Challuleli afesonte marje! da buget §§ pentru conatrulron roxervel de Implemantare pantru ajustsrea do pre}
Challulell eteranie merjos de tugal In cuentum de
P 1a8(1,244.351.4-260.1 0263305 6.7 2884 534 %0,16307 47.536.80] W04
7.2, | Cheluloll ponira consluifes rezzr:eédef Iniplemantare penir ajuslarea 000 oml 0.00
YOTAL CAPITOL ? 250,103.67 47,838.50 207,720.47
TOTAL GENERAL - 1,289,229.10| 242,422.73 1,533,651.03
din cerg; G+ 841,676.38] ~ 64,990,514 905,776.89
PROIECTANT

6.0, AHTCAD suammqeggb;slgn SRL
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NOTA: Aviod Tn vauere provaderlis HG nr, 907i2018 plvind olapale ds elaborara g} conlinulul-¢adm al documants|llor l.ehnlcu goonomica armm
oblaciivalor/proloctetor da lnvoskyl Ananfals din fondunl publice, modificatd ¢l complalath piln HG ny. 1418/2023, devizul genaral 5.2 complolal o Secjlunea 7,
Chellulen aferenla marjel da bupet §l pentiv consttulrea rozarvel de Tmplamantare panliis sjusleroa de pret,
Cu peire ks punclul 7.2. Chollulall paniru canslituiras razenvef ds implamentare penkiu jualacga Go pref {R), eceasta sa delasming prin aplicstea unul coalicdent {C)
la chiellolta prevBzule la caplioful / sabtapiioful 4, 6.1, 6.3, lac vaidarea raazuitell s6 mullplics ou rala de acluslzard Slabkia confarm Ordlinduf or, 2680417772022
privind revizulrea ralef da aclualizara ce va i utilzola o elrbukoa contracteles da achlzl|le pubicd in anul 2023, la un nhval do 9,5%.
Coallclentul € roprazintd rapoelul dinke ICCn - indteals du cosl In consticlt otal afbrent lunl curants {L1Smul Indke comunicad de INS Ia dut: aiabordill davizulul
gensist) §tICC dala refein{d - Indicslc ds cosi fn consinicli olef efoson! fusi calondadstice din snif antarior, stebllté fn funcite da dwala da axocu(ls # luocdrior,

Rela do eclualizera, astisf cum 8o stipuleez la arl. 33 ain, {2) din Narmels talodokoglos 4@ aplicaro a pravedadlor refedieare ta eidbultes conlactulul dg achlziilo
publicifacordulul-cadiv din Legea ni. $82018 prving achieljils pudlice, aprobale prin HG nr, 39512018, ¢ modlficddia: ¢} complaldrio ullarlaate, raprazlnld rala
to'oslih paniry a convard o suma da banl, cate trebule plAULA I vikor corespunzitor elamentster da cost co 5@ kckud T cleriul de sklbulre, I valogrea f prezants,
Penlu obincUvil dg Inveslijia din jude(ul O, orag Drig&nesli-Ol, strada Mor nr.3, cosficlantyl C se dalarming agttel:
- Indica da cest Tn construcill panliu luna curontd (seplembrls 2003) = 2006
~Indkee & cost I constiucl pentru [una de reforinf3 {2pilla 2022) = 1729
Rozorva de Implementors pantru ajuslarea de pie] asle Tn auind oi
{(7.341.046 + 103648 » 781.136) x 4, 12}x (1 + 8.5%) =
{B:306.531x, 12 3,1 = 9.300.315x 1,1 = 10.233.546lel
10233646 - 8.308.631 = 1.927.115 lah
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